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  Nazwa produktu   100W ADVERT LED   
      

        

  Item No.   ADV100   

       

 Dane optyczne   Dane elektryczne  
          

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz  Inventronics  

Skuteczność systemu  130(±5%)LM/W(5000K Ra70)   Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V  
          

Strumień świetlny  13000(±5%)LM(5000K Ra70)   Zakres częstotliwości  50/60Hz   
          

CCT  4000K, 5000K   Napięcie wyjsciowe  DC24-69V   
          

Kąt nachylenia 
 F00801, F01601, F01602,   

Prąd wyjsciowy 
 

1.9A(Prąd stały) 
 

 F01603, F01604     
         
          

CRI  >70Ra/>80Ra   Wydajność energetyczna  >91%   
         

Efektywność systemu >91%   Współczynnik mocy  >0.90   
         

     Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%   
   Inne     
          

Zużycie energii  100±5W   Temperatura połączenia (Tj)  <75℃(Ta=25℃)  

Zużycie energii LED  92±5W   Temperatura przechowywania -40~+70℃  
          

Materiał  Aluminum Alloy   Temperatura robocza  -30~+50℃  
          

Stopień ochrony  IP66   Wilgotność pracy  15~90%RH  
          

Waga oprawy  7.0±0.3kg   Wymiary  401x434x131.5mm  
          

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30℃@L70)   rozmiar kartonu eksportowego  460x180x500mm  
       

  Opcjonalne informacje.     
     

metoda instalacji  Mocowanie słupa (kąt ustawienia) / prostokątny (50mm * 50mm) i biegun okrągły (φ 60mm)  

kolor mocowania  Białe / Czarne        

Inteligentna kontrola  Ściemnialne        
      

Wymiary fizyczne   Krzywa rozkładu światła  
         

     F01601 F00801 F01602  
 
 
 
 
 

F01603 F01604 
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  Nazwa produktu   150W ADVERT LED   
         

  Item No.    ADV150   

      

 Dane optyczne   Dane elektryczne  
         

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz  Inventronics  

Skuteczność systemu  125(±5%)LM/W(5000K Ra70)   Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V  
          

Strumień świetlny  18750(±5%)LM(5000K Ra70)   Zakres częstotliwości  50/60Hz   
          

CCT  4000K, 5000K   Napięcie wyjsciowe  DC22-61V   
          

Kąt nachylenia 
 F00801, F01601, F01602,   

Prąd wyjsciowy 
 

2.8A(Prąd stały) 
 

 F01603, F01604     
         
          

CRI  >70Ra/>80Ra   Wydajność energetyczna  >91%   
         

Efektywność systemu >91%   Współczynnik mocy  >0.90   
         

     Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%   

   Inne     
        

Zużycie energii  150±7W   Temperatura połączenia (Tj) <75℃(Ta=25℃)  

Zużycie energii LED  136±7W   Temperatura przechowywania -40~+70℃  
         

Materiał  Aluminum   Temperatura robocza  -30~+50℃  
         

Stopień ochrony  IP66   Wilgotność pracy  15~90%RH  
         

Waga oprawy  7.3±0.3kg   Wymiary  401x434x131.5mm  
         

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30℃@L70)   rozmiar kartonu eksportowego  460x180x500mm  
       

  Opcjonalne informacje.     
    

metoda instalacji  Mocowanie słupa (kąt ustawienia) / prostokątny (50mm * 50mm) i biegun okrągły (φ 60mm)  

kolor mocowania  Białe / Czarne        

Inteligentna kontrola  Ściemnialne        
     

Wymiary fizyczne   Krzywa rozkładu światła  
         

     F01601 F00801 F01602  
 
 
 
 
 

F01603 F01604 
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Nazwa produktu
              200W ADVERT LED 

 

 

Item No. ADV200 

 

 Dane optyczne   Dane elektryczne  
        

LED Typ Nichia SMD   Zasilacz  Inventronics  

Skuteczność systemu 125(±5%)LM/W(5000K Ra70)   Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V  

Strumień świetlny 25000(±5%)LM(5000K Ra70)   Zakres częstotliwości  50/60Hz   

CCT 4000K, 5000K   Napięcie wyjsciowe  DC18-52V   

Kąt nachylenia 
F00801, F01601, F01602,   

Prąd wyjsciowy 
 

3.9A(Prąd stały) 
 

F01603, F01604     
        
         

CRI >70Ra/>80Ra   Wydajność energetyczna  >92%   
         

Efektywność systemu >92%   Współczynnik mocy  >0.90   
        

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%   
  Inne     
        

 200±10W   Temperatura połączenia (Tj)  <75℃(Ta=25℃)  
Zużycie energii LED 184±10W   Temperatura przechowywania ℃  

   -40~+70   

Materiał Aluminum Alloy   Temperatura robocza  -30~+40℃  

Stopień ochrony IP66   Wilgotność pracy  15~90%RH  

Waga oprawy 7.4±0.3kg   Wymiary  401x434x131.5mm  
        

Długość życia >50000Hrs(Ta=30℃@L70)   rozmiar kartonu eksportowego  460x180x500mm  
      

 Opcjonalne informacje.     
   

metoda instalacji Mocowanie słupa (kąt ustawienia) / prostokątny (50mm * 50mm) i biegun okrągły (φ 60mm)  

kolor mocowania Białe / Czarne        

Inteligentna kontrola Ściemnialne        
Wymiary fizyczne   Krzywa rozkładu światła  

        

    F01601 F00801 F01602  
 
 
 
 
 

F01603 F01604 
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  Nazwa produktu   240W ADVERT LED   
         

  Item No.    ADV240   

      

 Dane optyczne   Dane elektryczne  
         

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz  Inventronics  

Skuteczność systemu  120(±5%)LM/W(5000K Ra70)   Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V  
         

Strumień świetlny  28800(±5%)LM(5000K Ra70)   Zakres częstotliwości  50/60Hz  
         

CCT  4000K, 5000K   Napięcie wyjsciowe  DC18-54V  
          

Kąt nachylenia 
 F00801, F01601, F01602,   

Prąd wyjsciowy 
 

4.5A(Prąd stały) 
 

 F01603, F01604     
         
          

CRI  >70Ra/>80Ra   Wydajność energetyczna  >92%   
         

Efektywność systemu >92%   Współczynnik mocy  >0.90   
         

     Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%   
        

   Inne     
        

Zużycie energii  240±7W   Temperatura połączenia (Tj) <75℃(Ta=25℃)  
        

Zużycie energii LED  221±7W   Temperatura przechowywania -40~+70℃  
          

Materiał  Aluminum Alloy   Temperatura robocza  -30~+40 ℃  
       
         

Stopień ochrony  IP66   Wilgotność pracy  15~90%RH  
         

Waga oprawy  7.5±0.3kg   Wymiary  401x434x131.5mm  
         

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30℃@L70)   rozmiar kartonu eksportowego  460x180x500mm  
       

  Opcjonalne informacje.     
metoda instalacji  Mocowanie słupa (kąt ustawienia) / prostokątny (50mm * 50mm) i biegun okrągły (φ 60mm)  

kolor mocowania  Białe / Czarne        

Inteligentna kontrola  Ściemnialne        
     

Wymiary fizyczne   Krzywa rozkładu światła  

     F01601 F00801 F01602  
 
 
 
 
 

F01603 F01604 
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