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Nazwa produktu                  50W Arctic LED  
 
 
 
 Item No. ARC50 

   
 Dane optyczne  
    

Typ LED Nichia SMD  CCT 3000K, 4000K, 5000K 
    

Skuteczność systemu 140(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
    

Strumień świetlny 7000(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt promienia 120°,90° 
   

 Dane elektryczne  
    

Zasilacz Meanwell Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC37-55V 
    

Prąd wejściowy 0.21-0.5A /0.18-0.5A Prąd wyjściowy 1.05A(Constant Current) 
    

Współczynnik mocy >0.90 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
    

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 2kV line-line, 4kV line-earth   
   

 Inne  
    

Zużycie energii systemu 50±3W Temperatura złącza (Tj) <65℃(Ta=30℃) 
    

Zużycie energii LED 44±3W Temperatura przechowywania -40~+70℃ 
    

Materiał oprawy Stop aluminum Temperatura robocza -30~+50℃ 
    

Stopień ochrony IP20 Wilgotność pracy 15~90%RH 
    

Masa ne o oprawy 2.0±0.3kg Wymiary Φ251×122mm 
    

LED Life Span >182000Hrs(Ta=30℃@L70) Rozmiar kartonu 305×220×310mm 
   

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Wisząca pętla / Montaż na ścianie  

Kolor urządzenia Czarny   

Inteligentna kontrola 
ZigBee, DALI, DMX, czujniki 
światła i ruchu, ściemnianie   

  

Wymiary fizyczne Krzywa dystrybucji światła 
    

 
 

H00A01 H00B01 
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 Nazwa produktu                     70W Arctic LED  

   

 Item No. ARC70 

   
 Dane optyczne  
    

Typ LED Nichia SMD  CCT 3000K, 4000K, 5000K 
    

Skuteczność systemu 140(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
    

Strumień świetlny 9800(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt promienia 120°,90° 
   

 Dane elektryczne  
    

Zasilacz Meanwell Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC28.8-48V 
    

Prąd wejściowy 0.21-0.5A /0.18-0.5A Prąd wyjściowy 1.45A(Constant Current) 
    

Współczynnik mocy >0.93 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
    

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 2kV line-line, 4kV line-earth   
   

 Inne  
    

Zużycie energii systemu 70±3W Temperatura złącza (Tj) <70℃(Ta=30℃) 
    

Zużycie energii LED 62±3W Temperatura przechowywania -40~+70℃ 
    

Materiał oprawy Stop aluminum Temperatura robocza -30~+50℃ 
    

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy 15~90%RH 
    

Masa ne o oprawy 2.7±0.3kg Wymiary Φ251×172mm 
    

LED Life Span >182000Hrs(Ta=30℃@L70) Rozmiar kartonu 305×220×310mm 
   

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Wisząca pętla / Montaż na ścianie  

Kolor urządzenia Czarny   

Inteligentna kontrola 
ZigBee, DALI, DMX, czujniki 
światła i ruchu, ściemnianie   

  

Wymiary fizyczne Krzywa dystrybucji światła 
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 Nazwa produktu                   90W Arctic LED  

   

 Item No. ARC90 

   
 Dane optyczne  
    

Typ LED Nichia SMD  CCT 3000K, 4000K, 5000K 
    

Skuteczność systemu 140(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
    

Strumień świetlny 12600(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt promienia 120°,90° 
   

 Dane elektryczne  
    

Zasilacz Meanwell Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC28.8-48V 
    

Prąd wejściowy 0.21-0.5A /0.18-0.5A Prąd wyjściowy 1.86A(Constant Current) 
    

Współczynnik mocy >0.93 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
    

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 2kV line-line, 4kV line-earth   
   

 Inne  
    

Zużycie energii systemu 90±4W Temperatura złącza (Tj) <75℃(Ta=30℃) 
    

Zużycie energii LED 82±4W Temperatura przechowywania -40~+70℃ 
    

Materiał oprawy Stop aluminum Temperatura robocza -30~+50℃ 
    

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy 15~90%RH 
    

Masa ne o oprawy 2.7±0.3kg Wymiary Φ251×172mm 
    

LED Life Span >182000Hrs(Ta=30℃@L70) Rozmiar kartonu 305×220×310mm 
   

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Wisząca pętla / Montaż na ścianie  

Kolor urządzenia Czarny   

Inteligentna kontrola 
ZigBee, DALI, DMX, czujniki 
światła i ruchu, ściemnianie   

  

Wymiary fizyczne Krzywa dystrybucji światła 
    

  H00A01 H00B01 
 
 
 
 
 

H00B02 H19601 
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  Nazwa Produktu                 100W Arctic LED  

      

  Item No.  ARC100 

       

 Dane optyczne  Dane elektryczne 
       

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz Mean Well 
       

Skuteczność systemu  140(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V 
       

Strumień świetlny  14000(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe DC28.8-48V 
       

Kąt nachylenia  50°, 90°, 120°  Prąd wyjsciowy 2.0A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  
       

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.93  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  100±5W  Temperatura połączenia (Tj) <65°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  88±5W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza -30~+50°C  

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  6.1±0.3kg  Wymiary φ388×195.5mm 
       

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu 450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje   
     

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy   

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem   

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
    

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła   
H00A02 H00B03 H00B04 
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  Nazwa Produktu               120W Arctic LED  

      

  Item No.  ARC120 

       

 Dane optyczne  Dane elektryczne 
  s     

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz Mean Well 
       

Skuteczność systemu  140(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V 
       

Strumień świetlny  16800(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe DC28.8-48V 
       

Kąt nachylenia  50°, 90°, 120°  Prąd wyjsciowy 2.5A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  
       

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.92  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  120±6W  Temperatura połączenia (Tj) <65°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  108±6W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza -30~+50°C  

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  6.4±0.3kg  Wymiary φ388×195.5mm 
       

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu 450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje   
     

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy   

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem   

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
    

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła  
 

H00A02 H00B03 H00B04 
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  Nazwa Produktu                 150W Arctic LED  

      

  Item No.  ARC150 

       

 Dane optyczne  Dane elektryczne 
       

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz Mean Well 
       

Skuteczność systemu  140(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V 
       

Strumień świetlny  21000(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe DC28.8-48V 
       

Kąt nachylenia  50°, 90°, 120°  Prąd wyjsciowy 3.2A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  
       

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.92  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  150±7W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  138±7W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza -30~+50°C  

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  6.4±0.3kg  Wymiary φ388×195.5mm 
       

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu 450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje   
     

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy   

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem   

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
    

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła   
H00A02 H00B03 H00B04 
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  Nazwa Produktu                 200W Arctic LED  

      

  Item No.  ARC200 

       

 Dane optyczne  Dane elektryczne 
       

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz Mean Well 
       

Skuteczność systemu  140(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V 
       

Strumień świetlny  28000(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe DC28.8-48V 
       

Kąt nachylenia  50°,90° 120°  Prąd wyjsciowy 4.3A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  
       

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.93  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  200±10W  Temperatura połączenia (Tj) <75°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  184±10W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza -30~+50°C  

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  7.2±0.3kg  Wymiary φ388×206.5mm 
       

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu 450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje   
     

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy   

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem   

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
    

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła   
H00A02 H00B03 H00B04 
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Nazwa Produktu                240W Arctic LED  
 
 

 

  Item No.   ARC240  

     

 Dane optyczne   Dane elektryczne 
       

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz  Mean Well 
       

Skuteczność systemu  150(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V 
       

Strumień świetlny  36000(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości  50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe  DC28.8-48V 
       

Kąt nachylenia  30°,60° 90°, 120°  Prąd wyjsciowy  4.6A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >92%  
        

Efektywność systemu  >92%  Współczynnik mocy  >0.93  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
        

   Inne    
      

Zużycie energii  240±7W  Temperatura połączenia (Tj) <75°C(Ta=30°C) 
      

Zużycie energii LED  218±7W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza  -30~+50°C 

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy  15~90%RH 
       

Waga oprawy  7.2±0.3kg  Wymiary  φ388×207mm 
       

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu  450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje    
      

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy    

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem    

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
   

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła 
       

    H00A02 H00B03 H00B04 
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  Nazwa Produktu  300W Arctic LED  

        

  Item No.   ARC300   

        

 Dane optyczne   Dane elektryczne 
        

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz  Mean Well 
        

Skuteczność systemu  150(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe  AC100-240V / AC100-277V 
        

Strumień świetlny  45000(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości  50/60Hz 
        

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjsciowe  DC24-48V 
        

Kąt nachylenia  30°,60° 90°, 120°  Prąd wyjsciowy  5.8A(Constant Current) 
        

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >93%   
         

Efektywność systemu  >93%  Współczynnik mocy  >0.94   
        

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%   
         

   Inne     
       

Zużycie energii  300±9W  Temperatura połączenia (Tj) <80°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  273±9W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
        

Materiał  Stop aluminum  Temperatura robocza  -30~+50°C  

Stopień ochrony  IP65  Wilgotność pracy  15~90%RH 
        

Waga oprawy  8.1±0.3kg  Wymiary  φ388×257.5mm 
        

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Rozmiar kartonu  450x255x455mm 

  Opcjonalne informacje     
       

Metody instalacji  Montaż haka / montaż sufitowy     

Kolor urządzenia  Czarne ciało z czarnym / czerwonym pierścieniem     

Inteligentna kontrola  ZigBee, DALI, DMX, czujniki światła i ruchu, ściemnianie 
     

Wymiary fizyczne  Krzywa dystrybucji światła 
        

    H00A02 H00B03 H00B04 

    H53201 H53202 H53203 
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