
KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
       

 Nazwa produktu  450W AWAY LED   

      

          Indeks   AWA450  

      
 Dane optyczne    
      

LED Typ Nichia SMD  CCT  3000K, 4000K, 5000K 
       

Skuteczność strumienia 160(±5%)lm/w(5000K Ra70)  CRI  Ra70, Ra80  
      

Strumień świetlny 72000(±5%)LM(5000K Ra70)  Kąt świecenia  H00A07, H31202, H31203 
      

 Dane elektryczne    
       

Zasilacz MeanWell  Częstotliwość mocy  50/60Hz  
       

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Współczynnik mocy  >0.93  
       

ochrona przed przepięciami 
wejściowymi 2kV line-line, 4kV line-earth      

      

  Inne    
      

Zużycie energii systemu 450±13W  Temp. przechowywania  -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) 
      

Materiał Aluminium  Temperatura pracy  -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) 
       

Stopień ochrony IP65  Wilgotność pracy  15-90%RH  
      

Żywotność LED  >50,000Hrs(Ta=30°C@L70)  Waga oprawy  11.2±0.3kg (24.69±0.66Lbs) 
       

Wymiary zewnętrzne 
Φ454×244mm  

Rozmiar kartonu 
 524×305×528mm  

(Φ17.87"×9.61")   (20.63"×12.01"×20.79")     
       

Klasa ochrony Class I      
       

Certyfikaty       
     

 Informacje dodatkowe    
     

Metody instalacji  Pętla wisząca / montaż sufitowy / montaż ścienny    
     

Inteligentna kontrola ZigBee, czujniki światła, ruchu i PIR    
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła   
      

   H00A07 H31202 H31203 
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 Nazwa produktu  600W AWAY LED   

      

         Indeks   AWA600  

      
 Dane optyczne    
      

LED Typ Nichia SMD  CCT  3000K, 4000K, 5000K 
       

Skuteczność strumienia 160(±5%)lm/w(5000K Ra70)  CRI  Ra70, Ra80  
      

Strumień świetlny 96000(±5%)LM(5000K Ra70)  Kat świecenia  H00A07, H31202, H31203 
      

 Dane elektryczne    
       

Zasilacz Inventronics  Częstotliwość mocy  50/60Hz  
       

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Współczynnik mocy  >0.92  
       

ochrona przed przepięciami 
wejściowymi 6kV line-line, 10kV line-earth      

      

  Inne    
      

Zużycie energii systemu 600±18W  Temp. przechowywania  -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) 
      

Materiał Aluminium  Temperatura pracy  -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) 
       

Stopień ochrony IP65  Wilgotność pracy  15-90%RH  
      

Żywotność LED  >50,000Hrs(Ta=30°C@L70)  Waga oprawy  11.9±0.3kg (26.23±0.66Lbs) 
       

Wymiary zewnętrzne 
Φ454×244mm  

Rozmiar kartonu 
 524×305×528mm  

(Φ17.87"×9.61")   (20.63"×12.01"×20.79")     
       

Klasa ochrony Class I      
       

Certyfikaty       
     

 Informacje dodatkowe    
     

Metody instalacji  Pętla wisząca / montaż sufitowy / montaż ścienny    
     

Inteligentna kontrola ZigBee, czujniki światła, ruchu i PIR    
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła   
      

   H00A07 H31202 H31203 

         
 


