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Nazwa produktu 300W FORCE LED 
 
 
 
 Item No.   FOR300   

      

 Dane optyczne     
        

LED Typ Nichia SMD  CCT  4000K, 5000K   
        

Skuteczność systemu 130(±5%)LM/W(5000K Ra70)  CRI  Ra70, Ra80   
       

Strumień świetlny 39000(±5%)LM(5000K Ra70)  Kąt wiązki  F01603,F01604,F01601,F01602  
 Dane elektryczne     
       

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz   
       

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC24-48V   
        

Prąd wejściowy 1.2-3.0A / 1.0-3.0A  Prąd wyjściowy  5.65A(Prąd stały)   
       

Współczynnik mocy >0.92  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <15%   
        

Ochrona przed przepięciami 6kV line-line,10kV line-earth       
wejściowymi        

       

  Inne     
Zużycie energii 300±9W  Temperatura połączenia (Tj) <80°C(Ta=25°C)   

      

Zużycie energii LED 272±9W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C(-40°F to +158°F)  
      

Materiał Stop Aluminum  Temperatura robocza -30°C to +50°C(-22°F to +122°F)  
        

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy  15~90%RH   
       

Waga ne o oprawy 11.1±0.3kg (24.47±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
 525×288×173mm  

  
(20.67"×11.34"×6.81") 

 
      

Długość życia LED >140000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
595×230×335mm  

 
(23.43"×9.06"×13.19") 

 
      

 Opcjonalne informacje     
Metoda instalacji Montaż wspornika       

Kolor mocowania Czarny       
      

Wymiary fizyczne   Krzywa rozkładu światła   
        

   F01601 F01602 F01603 F01604  
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   600W FORCE LED    
        

  Item No.  FOR600   
        

 Dane optyczne  Dane elektryczne   
        

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz  Meanwell   
      

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/w(5000K Ra70) Napięcie wejściowe 100-240VAC/100-277VAC 
       

Strumień świetlny  78000(±5%)lm(5000K Ra70) Zakres częstotliwości 50/60Hz   
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K Napięcie wyjściowe DC24-48V   
       

Kąt wiązki  F01603,F01604,F01601,F01602 Prąd wyjściowy  5.65A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80 Wydajność energetyczna >91%   
       

SPD  10KV Współczynnik mocy >0.94   
       

   Całkowite zniekształcenia harmoniczne <15%   
        

  Inne     
       

Zużycie energii  600±18W Temperatura połączenia (Tj) <85°C(Ta=25°C)   
       

Zużycie energii LED  560±18W Temperatura przechowywania -40~+70°C   
       

Materiał  Stop Aluminum Temperatura robocza -30~+50°C   
        

Stopień ochrony  IP66 Wilgotność pracy  15~90%RH   
       

Waga ne o oprawy  29.0±1.0kg Wymiary opakowania radiatora 635*340*135mm   
       

Długość życia LED  >50000Hrs(Ta=30°C@L70) Wymiary opakowania zasilacza 575*550*215mm   
       

Wymiary  564*598*401mm Wymiary opakowania wspornika 670*420*85mm   
        

  Opcjonalne informacje     
        

Metody instalacji  Montaż wspornika      

Kolor mocowania  Czarny      

Funkcja ściemniania  DALI, ściemnianie      
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła   
        

   F01601 F01602 F01603 F01604 
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   900W FORCE LED    
        

  Item No.  FOR900   
        

 Dane optyczne  Dane elektryczne   

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz  Meanwell   

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/w(5000K Ra70) Napięcie wejściowe 100-240VAC/100-277VAC 

Strumień świetlny  117000(±5%)lm(5000K Ra70) Zakres częstotliwości 50/60Hz   

CCT  3000K, 4000K, 5000K Napięcie wyjściowe DC24-48V   

Kąt wiązki  F01603,F01604,F01601,F01602 Prąd wyjściowy  5.65A(Constant Current) 
       

CRI  Ra70/Ra80 Wydajność energetyczna >91%   
       

SPD  10KV Współczynnik mocy >0.94   
       

   Całkowite zniekształcenia harmoniczne <15%   
        

  Inne     
Zużycie energii  900±27W Temperatura połączenia (Tj) <85°C(Ta=25°C)   

       

Zużycie energii LED  840±27W Temperatura przechowywania -40~+70°C   
       

Materiał  Stop Aluminum Temperatura robocza -30~+50°C   
        

Stopień ochrony  IP66 Wilgotność pracy  15~90%RH   
       

Waga ne o oprawy  41.0±1.0kg Wymiary opakowania radiatora 860*340*135mm   
       

Długość życia LED  >50000Hrs(Ta=30°C@L70) Wymiary opakowania zasilacza 800*550*215mm   
       

Wymiary  792*598*401mm Wymiary opakowania wspornika 770*420*85mm   
        

  Opcjonalne informacje     
        

Metody instalacji  Montaż wspornika      

Kolor mocowania  Czarny      

Funkcja ściemniania  DALI, ściemnianie      
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła   
        

   F01601 F01602 F01603 F01604 
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