
KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel. +48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
 
 

Nazwa produktu            40W SPACE LED  
 
 
 
 Item No.  SPA40 

   

 Dane optyczne  
     

Typ LED Nichia SMD   CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70)  CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 5400(±5%)LM(5000K Ra70) 
 

Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 

 
F01604     

 Dane elektryczne  
     

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC28.8-48V 
     

Prąd wejściowy 0.17-0.4A / 0.15-0.4A  Prąd wyjściowy 0.78A 
     

Współczynnik mocy >0.92  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

  Inne  
     

Zużycie energii 40±4W  Temperatura złącza (Tj) <80°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 36±4W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy  Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 4.3±0.3kg (9.48±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
359×308×82mm 

 
(14.13"×12.13"×3.23")     

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
425×130×360mm 

 
(16.73"×5.12"×14.17")     

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)  

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
 
 
 
 
 
 
 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 
 

F01603 F01604 
 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 634 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
 

 

Nazwa produktu           60W SPACE LED  
 
 

 

 Item No.  SPA60 

   

 Dane optyczne  
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70)  CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 8100(±5%)lm(5000K Ra70) 
 

Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 

 
F01604     

 Dane elektryczne  
     

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC28.8-48V 
     

Prąd wejściowy 0.25-0.6A / 0.22-0.6A  Prąd wyjściowy 1.15A 
     

Współczynnik mocy >0.92  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

  Inne  
     

Zużycie energii 60±3W  Temperatura złącza (Tj) <75°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 56±3W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy  Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 4.5±0.3kg (9.92±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
359×308×82mm 

 
(14.13"×12.13"×3.23")     

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
425×130×360mm 

 
(16.73"×5.12"×14.17")      

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)  

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kakolewska 21 

64-100 Leszn o  
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
 

 

Nazwa produktu            80W SPACE LED  
 
 

 

 Item No.  SPA80 

   

 Dane optyczne  
     

Typ LED Nichia SMD   CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)lm/w(5000K Ra70)  CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 10800(±5%)lm(5000K Ra70) 
 

Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 

 
F01604     

 Dane elektryczne  
     

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC28.8-48V 
     

Prąd wejściowy 0.34-0.8A / 0.29-0.8A  Prąd wyjściowy 1.35A 
     

Współczynnik mocy >0.93  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

  Inne  
     

Zużycie energii 80±4W  Temperatura złącza (Tj) <70°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 72±4W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy  Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 4.6±0.3kg (10.14±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
359×308×82mm 

 
(14.13"×12.13"×3.23")     

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
425×130×360mm 

 
(16.73"×5.12"×14.17")     

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)  

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kakolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
 

 

Nazwa produktu            100W SPACE LED 
 
 

 

 Item No.  SPA100 

   

 Dane optyczne  
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)lm/w(5000K Ra70)  CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 13500(±5%)lm(5000K Ra70) 
 

Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 

 
F01604     

 Dane elektryczne  
     

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 0.42-1.0A / 0.37-1.0A  Prąd wyjściowy 1.85A 
     

Współczynnik mocy >0.93  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

  Inne  
     

Zużycie energii 100±5W  Temperatura złącza (Tj) <70°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 90±5W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy  Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 6.3±0.3kg (13.89±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
413×366×83mm 

 
(16.26"×14.41"×3.27")     

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
490×140×420mm 

 
(19.29"×5.51"×16.54")     

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)  

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
 

 

Nazwa produktu             120W SPACE LED 
 
 

 

 Item No.  SPA120 

   

 Dane optyczne  
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70)  CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 16200(±5%)lm(5000K Ra70) 
 

Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 

 
F01604     

 Dane elektryczne  
     

Zasilacz MEAN WELL  Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V  Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 0.5-1.2A / 0.44-1.2A  Prąd wyjściowy 2.25A 
     

Współczynnik mocy >0.93  Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

  Inne  
     

Zużycie energii 120±6W  Temperatura złącza (Tj) <70°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 110±6W  Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy  Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66  Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 6.5±0.3kg (14.33±0.66Lbs) 
 

Wymiary 
413×366×83mm 

 (16.26"×14.41"×3.27")     
     

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) 
 

Rozmiar kartonu eksportowego 
490×140×420mm 

 (19.29"×5.51"×16.54")     
    

 Opcjonalne informacje  
   

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)  

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
   LED KOS 
   ul. Kąkolewska 21 
   64-100 Leszno 
                      tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932 
   l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 
     

 Nazwa produktu            150W SPACE LED 

    

 Item No. SPA150 

     

 Dane optyczne   
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 20250(±5%)lm(5000K Ra70) Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 
F01604    

     
Zasilacz MEAN WELL Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 0.65-1.5A / 0.55-1.5A Prąd wyjściowy 2.8A 
     

Współczynnik mocy >0.93 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
     

     
Zużycie energii 150±7W Temperatura złącza (Tj) <70°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 138±7W Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66 Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 6.8±0.3kg (14.99±0.66Lbs) Wymiary 
413×366×83mm 
(16.26"×14.41"×3.27") 

 
    

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) Rozmiar kartonu eksportowego 
490×140×420mm 
(19.29"×5.51"×16.54") 

 
    

 Opcjonalne informacje   
    

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)   

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła  
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
   LED KOS 
   ul. Kąkolewska 21 
   64-100 Leszno 
                         tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932 
                   l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 
     

 Nazwa produktu             180W SPACE LED  

    

 Item No. SPA180 

     

 Dane optyczne   
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 24300(±5%)lm(5000K Ra70) Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 
F01604    

     
Zasilacz MEAN WELL Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 0.75-1.8A / 0.65-1.8A Prąd wyjściowy 3.4A 
     

Współczynnik mocy >0.92 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
     

     
Zużycie energii 180±9W Temperatura złącza (Tj) <80°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 164±9W Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66 Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 8.4±0.3kg (18.52±0.66Lbs) Wymiary 
462×452×87mm 
(18.19"×17.8"×3.43") 

 
    

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) Rozmiar kartonu eksportowego 
540×160×515mm 
(21.26"×6.3"×20.28") 

 
    

 Opcjonalne informacje   
    

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)   

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła  
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
   LED KOS 
   ul. Kąkolewska 21 
   64-100 Leszno 
                      tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932 
   l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 
     

 Nazwa produktu            200W SPACE LED  

    

 Item No. SPA200 

     

 Dane optyczne   
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 27000(±5%)lm(5000K Ra70) Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 
F01604    

     
Zasilacz MEAN WELL Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 0.84-2.0A / 0.73-2.0A Prąd wyjściowy 3.8A 
     

Współczynnik mocy >0.92 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
     

     
Zużycie energii 200±10W Temperatura złącza (Tj) <75°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 186±10W Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66 Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 8.6±0.3kg (18.96±0.66Lbs) Wymiary 
462×452×87mm 
(18.19"×17.8"×3.43") 

 
    

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) Rozmiar kartonu eksportowego 
540×160×515mm 
(21.26"×6.3"×20.28") 

 
    

 Opcjonalne informacje   
    

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)   

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła  
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
   LED KOS 
   ul. Kąkolewska 21 
   64-100 Leszno 
                      tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932 
   l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 
     

 Nazwa produktu            240W SPACE LED  

    

 Item No. SPA240 

     

 Dane optyczne   
     

Typ LED Nichia SMD  CCT 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)lm/w(5000K Ra70) CRI Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 32400(±5%)lm(5000K Ra70) Kąt wiązki 
F00801,F01601,F01602,F01603, 
F01604    

     
Zasilacz MEAN WELL Częstotliwość zasilania 50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Napięcie wyjściowe DC24-48V 
     

Prąd wejściowy 1.0-2.4A / 0.87-2.4A Prąd wyjściowy 4.45A 
     

Współczynnik mocy >0.92 Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
     

     
Zużycie energii 240±7W Temperatura złącza (Tj) <70°C(Ta=25°C) 
     

Zużycie energii LED 218±7W Temperatura przechowywania -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 
     

Materiał Aluminum Alloy Temperatura robocza -30°C to +45°C (-22°F to +113°F) 
     

Stopień ochrony IP66 Wilgotność pracy 15~90%RH 
     

Waga ne o oprawy 8.9±0.3kg (19.62±0.66Lbs) Wymiary 
462×452×87mm 
(18.19"×17.8"×3.43") 

 
    

Długość życia LED >50000Hrs(Ta=25°C@L70) Rozmiar kartonu eksportowego 
540×160×515mm 
(21.26"×6.3"×20.28") 

 
    

 Opcjonalne informacje   
    

Metoda instalacji Montaż wspornika (regulowany kąt)   

Kolor osprzetu Czarny    
   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła  
 
 
 
 
 
 

 

F00801 F01601 F01602 
 

 
 

 
F01603 F01604 

 
 
 

www.ledkos.pl  


