
KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
     LEDKOS 
     ul. Kakolewska 21 
     64-100 Leszno 
                        tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932 
     l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 
      

                         THIN 40W  
       

  Nazwa produktu  THI40 
     

  Dane optyczne  Dane elektryczne 

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz PHILIPS 
       

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC 
       

Strumień świetlny  5200(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 50-115VDC 
       

Kąt nachylenia  L00301, L00302, L00303  Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  
       

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.90  
       

     <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  40±4W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  35±4W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C 
       

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm 
       

Długość życia 
 

>50000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 Pakowanie modułów LED 

1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje.   

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 
       

Inteligentna kontrola  brak     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła  
L00301 L00302 L00303 

 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ledkos.pl  
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  THIN 40W DALI 
       

  Nazwa produktu  THI40D 
       

 Dane optyczne  Dane elektryczne  

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz PHILIPS  

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC  

Strumień świetlny  5200(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz  

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 50-115VDC  

Kąt nachylenia 
 L00301, L00302, L00303  

Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >90%  

Efektywność systemu  >90%  Współczynnik mocy >0.90  
     <20%  
       

   Inne   

Zużycie energii  40±4W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C)  

Zużycie energii LED  35±4W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C  

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH  

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm  

Długość życia  >50000Hrs(Ta=30°C@L70)  Pakowanie modułów LED 1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje   

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 

Inteligentna kontrola  DALI     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła   
L00301 L00302 L00303 

 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ledkos.pl  



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 
     LEDKOS 
     ul. Kakolewska 21 
      64-100 Leszno 
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                                        THIN 65W  
       

  Nazwa produktu                                            THI65 
       

 Dane optyczne  Dane elektryczne 
       

LED Typ  Nichia SMD  Zasilacz PHILIPS 
       

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC 
       

Strumień świetlny  8450(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 100-220VDC 
       

Kąt nachylenia  L00301, L00302, L00303  Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >91%  
       

Efektywność systemu  >91%  Współczynnik mocy >0.90  
       

     <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  65±3W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  56±3W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C 
       

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm 
       

Długość życia 
 

>50000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 Pakowanie modułów LED 

1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje   

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 

Inteligentna kontrola  brak     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła  
L00301 L00302 L00303 

 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ledkos.pl  
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                          THIN 65W DALI 
       

  Nazwa produktu  THI65D 
     

 Dane optyczne  Dane elektryczne  

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz PHILIPS 
       

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC 
       

Strumień świetlny  8450(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 100-220VDC 
       

Kąt nachylenia 
 L00301, L00302, L00303  

Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >91%  
       

Efektywność systemu  >91%  Współczynnik mocy >0.90  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   

Zużycie energii  65±3W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  56±3W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C 
       

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm 
       

Długość życia 
 

>50000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 Pakowanie modułów LED 

1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje   
       

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 

Inteligentna kontrola  DALI     
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła  
L00301 L00302 L00303 

 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ledkos.pl  
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                           THIN 75W  
       

  Nazwa produktu  THI75 
     

 Dane optyczne  Dane elektryczne  

LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz PHILIPS 
       

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC 
       

Strumień świetlny  9750(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 100-220VDC 
       

Kąt nachylenia  L00301, L00302, L00303  Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >91%  
       

Efektywność systemu  >91%  Współczynnik mocy >0.90  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  75±4W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  65±4W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C 
       

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm 
       

Długość życia 
 

>50000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 Pakowanie modułów LED 

1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje   
       

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 
       

Inteligentna kontrola  brak     
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
         

L00301 L00302 L00303 
 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ledkos.pl  
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                                THIN 75W DALI  
       

  Nazwa produktu  THI75D 
     

 Dane optyczne  Dane elektryczne  
LED Typ  Nichia SMD   Zasilacz PHILIPS 

       

Skuteczność systemu  130(±5%)lm/W(5000K Ra70)  Napięcie wejściowe 220-240VAC 
       

Strumień świetlny  9750(±5%)lm(5000K Ra70)  Zakres częstotliwości 50/60Hz 
       

CCT  3000K, 4000K, 5000K  Napięcie wyjściowe 100-220VDC 
       

Kąt nachylenia  L00301, L00302, L00303  Prąd wyjściowy 0.385A(Constant Current)  L00304, L00305  
      

CRI  Ra70/Ra80  Wydajność energetyczna >91%  
       

Efektywność systemu  >91%  Współczynnik mocy >0.90  
       

    Całkowite zniekształcenia harmoniczne <20%  
       

   Inne   
       

Zużycie energii  75±4W  Temperatura połączenia (Tj) <70°C(Ta=30°C) 
       

Zużycie energii LED  65±4W  Temperatura przechowywania -40~+70°C 
       

Materiał  Aluminum  Temperatura robocza -25~+45°C 
       

Stopień ochrony  IP20  Wilgotność pracy 15~90%RH 
       

Waga oprawy  2.2±0.3kg  Wymiary 1532×61×53mm 
       

Długość życia 
 

>50000Hrs(Ta=30°C@L70) 
 Pakowanie modułów LED 

1600*250*160mm   Wymiary (6PCS / CTN)       

  Opcjonalne informacje   
       

metoda instalacji  Zawieszenie  Kolor Biały 
       

Inteligentna kontrola  DALI     
     

Wymiary fizyczne  Krzywa rozkładu światła 
        

L00301 L00302 L00303 
 
 
 
 
 
 

L00304 L00305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ledkos.pl  


