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 Nazwa produktu 40W WALLKOS LED  

    

          Indeks                                                                 WAL40 

     
 Dane optyczne   
     

LED Typ Nichia SMD  CCT  3000K, 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 130(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI  Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 5200(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt świecenia  R08401 
     

 Dane elektryczne   
     

Zasilacz SOSEN Częstotliwość mocy  50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-277V Napięcie wyjściowe  DC36-48V 
     

Prąd wejściowy 0.15-0.4A Prąd wyjściowy  0.9A(Constant Current) 
     

Współczynnik mocy >0.90 Całk. zniekształcenie harmoniczne  <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 2kV line-line, 4kV line-earth    
    

 Inne   
     

Zużycie energii systemu 40±4W Temperatura złącza  <60°C(Ta=30°C) 
     

Zużycie energii LED 36±4W Temperatura przechowywania  -40~+70°C 
     

Materiał oprawy Stop aluminium  Temperatur pracy  -30~+50°C 
     

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy  15~90%RH 
     

Waga oprawy 8.6Lbs(3.9±0.3kg) Wymiary zewnętrzne  296x150x223mm 
     

Żywotność LED  >180000Hrs(Ta=30°C@L70) Rozmiar kartonu  272x200x350mm 
     

 Informacje dodatkowe   
     

Metoda instalacji Montaż ścienny    

Kolor oprawy Brązowy    

Funkcje dodatkowe 1-10V ściemnianie    
  

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła 
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 Nazwa produktu 70W WALLKOS LED  

    

          Indeks  WAL70 

     
 Dane optyczne    
     

LED Typ Nichia SMD  CCT  3000K, 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 130(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI  Ra70/Ra80 
     

Strumień świetlny 9100(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt świecenia  R08401 
     

 Dane elektryczne   
     

Zasilacz SOSEN Częstotliwość mocy  50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-277V Napięcie wyjściowe  DC36-48V 
     

Prąd wejściowy 0.26-0.7A Prąd wyjściowy  1.5A(Constant Current) 
     

Współczynnik mocy >0.90 Całk. zniekształcenie harmoniczne  <20% 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 4kV line-line, 6kV line-earth    
    

 Inne   
     

Zużycie energii systemu 70±3W Temperatura złącza  <60°C(Ta=30°C) 
     

Zużycie energii LED 63±3W Temp. przechowywania  -40~+70°C 
     

Materiał oprawy Stop aluminium Temperatur pracy  -30~+50°C 
     

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy  15~90%RH 
     

Waga oprawy 8.8Lbs(4.0±0.3kg) Wymiary zewnętrzne  296x150x223mm 
     

Żywotność LED  >180000Hrs(Ta=30°C@L70) Rozmiar kartonu  272x200x350mm 
     

 Informacje dodatkowe   
     

Metoda instalacji Montaż ścienny    

Kolor oprawy Brązowy    

Funkcje dodatkowe 1-10V ściemnianie    
  

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła 
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