
KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
     

 Nazwa produktu 180W Pylon X LED  

    

         Indeks  PYLX180 

     
 Dane optyczne   
     

LED Typ Nichia SMD CCT  3000K, 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI  Ra70, Ra80 
     

Strumień świetlny 16200(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt świecenia  R10502 
     

 Dane elektryczne   
     

Zasilacz INVENTRONICS Częstotliwość mocy  50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Współczynnik mocy  >0.92 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

 Inne   
     

Zużycie energii systemu 120±6W Temp. przechowywania  -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) 
     

Materiał Stop aluminium Temperatura pracy  -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) 
     

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy  15-90%RH 
     

Żywotność LED  >50,000Hrs(Ta=30°C@L70) Waga oprawy  8.5±0.3kg (18.74±0.66Lbs) 
     

Wymiary zewnętrzne 
703×322×139mm 

Rozmiar kartonu 
 820×364×125mm 

(27.68"×12.68"×5.47")  (32.28"×14.33"×4.92")    
     

Klasa ochrony Klasa I    
     

Certyfikaty     
    

 Informacje dodatkowe   
    

Metoda instalacji Montaż na wsporniku / na słupie / na wysięgniku   
     

Inteligentna kontrola 
Fotokomórka, ściemnianie, 5-stopniowe 
ustawianie czasu    

   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła 
    

   R10502 

      
 

 
 



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl  
     

 Nazwa produktu 240W Pylon X LED  

    

         Indeks  PYLX240 

     
 Dane optyczne   
     

LED Typ Nichia SMD CCT  3000K, 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI  Ra70, Ra80 
     

Strumień świetlny 24300(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt świecenia  R10502 
     

 Dane elektryczne   
     

Zasilacz INVENTRONICS Częstotliwość mocy  50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Współczynnik mocy  >0.92 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

 Inne   
     

Zużycie energii systemu 180±9W Temp. przechowywania  -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) 
     

Materiał Stop aluminium Temperatura pracy  -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) 
     

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy  15-90%RH 
     

Żywotność LED  >50,000Hrs(Ta=30°C@L70) Waga oprawy  8.6±0.3kg (18.96±0.66Lbs) 
     

Wymiary zewnętrzne 
703×322×139mm 

Rozmiar kartonu 
 820×364×125mm 

(27.68"×12.68"×5.47")  (32.28"×14.33"×4.92")    
     

Klasa ochrony Klasa I    
     

Certyfikaty     
    

 Informacje dodatkowe   
    

Metoda instalacji Montaż na wsporniku / na słupie / na wysięgniku   
     

Inteligentna kontrola 
Fotokomórka, ściemnianie, 5-stopniowe 
ustawianie czasu    

   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła 
    

   R10502 

      
 

 



KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
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 Nazwa produktu 300W Pylon X LED  

    

         Indeks  PYLX300 

     
 Dane optyczne   
     

LED Typ Nichia SMD CCT  3000K, 4000K, 5000K 
     

Skuteczność systemu 135(±5%)LM/W(5000K Ra70) CRI  Ra70, Ra80 
     

Strumień świetlny 40500(±5%)LM(5000K Ra70) Kąt świecenia  R10502 
     

 Dane elektryczne   
     

Zasilacz INVENTRONICS Częstotliwość mocy  50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe AC100-240V / AC100-277V Współczynnik mocy  >0.92 
     

Ochrona przed przepięciami wejściowymi 6kV line-line,10kV line-earth    
    

 Inne   
     

Zużycie energii systemu 300±9W Temp. przechowywania  -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) 
     

Materiał Stop aluminium Temperatura pracy  -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) 
     

Stopień ochrony IP65 Wilgotność pracy  15-90%RH 
     

Żywotność LED  >50,000Hrs(Ta=30°C@L70) Waga oprawy  9.5±0.3kg (20.94±0.66Lbs) 
     

Wymiary zewnętrzne 
703×322×139mm 

Rozmiar kartonu 
 820×364×125mm 

(27.68"×12.68"×5.47")  (32.28"×14.33"×4.92")    
     

Klasa ochrony Klasa I    
     

Certyfikaty     
    

 Informacje dodatkowe   
    

Metoda instalacji Montaż na wsporniku / na słupie / na wysięgniku   
     

Inteligentna kontrola 
Fotokomórka, ściemnianie, 5-stopniowe 
ustawianie czasu    

   

Wymiary fizyczne Krzywa rozkładu światła 
    

   R10502 

      
 

 


