
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA  TECHNICZNA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl 

 
 
 
 

 

WAVE X 
 
 
 

Specyfikacja 
Indeks 
 
Moc 
 
LED Typ 
 
Strumień świetlny (4000K, 
Ra70) 
 
Skuteczność (4000K, Ra70) 
 
Temperatura barwowa          4000K (3000K, 5000K opcjonalnie) 
 
 
 
Indeks oddawania barw      Ra70 (Ra80 opcjonalnie) 
 
 
Kąt świecenia     Type II – Średni zasięg (R06302) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key Features: 
 
• Wysoka skuteczność strumienia do 130lm/W 
 
• IP66, IK08 stopień ochrony 
 
• bardzo oszczędne oświetlenie uliczne 
 
 
 
 
Przeznaczenie: 
 
• mniejsze drogi, poboczne 
 
• strefa przemysłowa, teren firm 
 
• strefa mieszkaniowa, osiedla 
 
• ogród 

WAVX20 WAVX30 WAVX50 
   

20W 30W 50W 
   

Nichia SMD   
   

2,600(±5%) lm 3,750(±5%) lm 6,250(±5%) lm 
   

130(±5%) LM/W 125(±5%) LM/W  
   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasilacz SOSEN  
    

Napięcie wejściowe 100-240 VAC / 100-277 VAC  
    

Współczynnik mocy >0.9  
    

Częstotliwość mocy 50 / 60 Hz  
    

Ochrona przeciw przepięciom 6kV line-line, 10kV line-earth  
    

 Prąd stały (CC)  
Wymiary oprawy 478×166×81mm(18.82"×6.54"×3.19")  

    

Waga oprawy 2±0.3kg (4.41±0.66Lbs) 
2.2±0.3kg 

(4.85±0.66Lbs)    
    

Rozmiar kartonu 534×205×125mm(21.02"×8.07"×4.92")  
    

Waga brutto 2.5±0.3kg (5.51±0.66Lbs) 
2.7±0.3kg 

(5.95±0.66Lbs)    
    

Materiał 
 Stop aluminium  

   

Optyka  Poliwęglan  
 

  
    

Wykończenie Malowanie proszkowe  
   

Kolor oprawy szary  
   

Stopień ochrony IP IP66  
   

Opcje montażu Na słupie  
   

Temperatura pracy -30°C to +50°C(-22°F to +122°F)  
   

Żywotność >50,000Hrs (Ta=30°C@L70)  
   

Gwarancja 5 Years  
   

Ściemnianie opcjonalnie  
   

Akcesoria 

  
  

    

    



Fotometria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Type II – Średni zasięg 

(R06302) 

 

Opcje montażu  
 
Montaż na słupie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymiary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


