
00

F01601 F01602

00

F01603 F01604

FORCE

Zakres produktów FORCE

FOR600

78,000lm

600W

900W

FOR300

40,500lm

300W(Preview Version)

600-800W

130m/W135m/W

FOR900

117,000lm

900W

1200W

>Ra70, >Ra80

100-240Vac/100-277Vac 50-60hz PF≥0.93

IP66

MeanWell,Inventronics

CE, CB, RoHS, SAA

3000K, 4000K, 5000K

F01601, F01602, F01603, F01604
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• IK08

• Wbudowany moduł SPD, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10KV

• Superior temperature stability

• 

• Sterownik MeanWell (opcja Inventronics)

• 

• Śruby ze stali nierdzewnej

• Wiele modułów umożliwia 40deg obrotu

Pojedynczy moduł umożliwiający rotację 70deg

• 

• 

FORCE  

   @L70)

• 

ISO9001: 2008

Wyjście lumenowe

MOC

Skuteczność Świetlna

CCT

CRI

Kąt wiązki

Napięcie wejściowe

Klasa ochrony IP

Sterownik LED

HID Równoważny

Certyfikat

Nazwa produktu

Schematy fotometryczne

Opcje montażu

Reflektory LED dużej mocy

Energia elektryczna: 100-240Vac / 100-277Vac, 50 / 60Hz, PF�0,93

CCT: 5000K ( 4000K & 3000K i dostępne na specjalne zamówienie)

Wyjątkowa stabilność temperatury

Klasa ochrony IP66

• 

Wysoka wydajność przy użyciu rozwiązania Nichia SMD

• Strumień świetlny do 117,000 lm (900 W)

Skuteczność świetlna do 135lm / W

• LED Żywotność> 50 000 godzin (Ta = 30    @L70)

Oszczędność energii do 90%

CRI> Ra70 (CRI> Ra80 opcjonalnie)

Wyjątkowa jednorodność

Temp. Robocza: -30 ~ + 50

Korpus: stop aluminium

5 lat gwarancji

LEDKOS, ul. Kąkolewska 21, tel. 601 198 805 / 534 877 932
e-mail: l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl
www.ledkos.pl, www.facebook.com/lampyledkos



FORCE

Symulacja Dialux

Moduły LED i skrzynka sterownicza są połączone 

z wodoodpornymi złączami kablowymi wysokiej gęstości,

które można podłączyć i wyciągnąć szybko i bezpiecznie.

Złącze kabla wodoodpornego wysokiej gęstości

FORCE

FORCE to dioda LED o dużej mocy LED o 300W, 600W i 900W.

Jest szczegółowo humanizowany: (1) Łatwy montaż i szybkie połączenie

pomiędzy częściami; (2) Regulacja kąta dla modułów LED.

1. Montaż sterowników

900W

600W

2. Montaż modułu LED

70°

FORCE jest dostarczany z wodoodpornym pierścieniem gumowym.  

Dzięki dobrze wyrzeźbionym promieniującym płetwom powietrze przepływa 

i zapobiega gromadzeniu się wody. Każdy moduł LED wyposażony jest 

w respirator, zapobiegający rozpylaniu wody. Ponadto FORCE uzyskuje 

odporność na uderzenia IK08, co zapewnia lepszą ochronę podczas użytkowania

Moduł LED

Moduły LED są połączone za pomocą osi obrotu, która sprawia, że każdy moduł 

mają zakres obrotu 70 °, podczas gdy wiele (całych) modułów ma 40 ° jeden.

Ten wygodny i humanizowany projekt sprawia, że FORCE spełnia różne wymagania

w aplikacjach oświetlenia zewnętrznego.

Testy wiatru Certified & 10KV Ochrona przed przepięciami

Ogólna struktura FORCE jest pewna, która przeszła test odporności na wiatr

Wysokość 30 m. I wewnętrzny sterownik LED wyposażony jest w 10kV SPD.

(zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), co zapewnia podwójną ochronę podczas 

Mały kąt wiązki i duża skuteczność

FORCE przyjmuje małą optykę kątową (F01601, F01602, F01603 i F01604).

I z wysoką skutecznością 135lm / W, może osiągnąć dosyć daleko obszar 

oświetlenia docelowego, jak chcesz.

Wysoki pobór mocy, ale wysokie natężenie przepływ

FORCE ma opcje 300W, 600W i 900W. Wydajność lumenów wynosi 40 500 lm,

78 000lm i 117 000lm. Są przeznaczone do wymiany 600-800W, 900W i

1200W MH / HID odpowiednio.

Zharmonizowana konstrukcja, łatwe i szybkie złożenie / demontaż

IP66 & IK08

300W

Dioda LED o dużej mocy

złej pogody.

zewnątrz pomieszczeń.


