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HiGLOW
Innowacja w trakcie adaptacji

Opcje montażu

• Wysokowydajna konstrukcja SMD

•  Skuteczność do 160lm / W

•  Elektryczne: 100-240Vac / 100-277Vac / 277-488Vac, 50-60Hz,

PF≥0.93

•  Oszczędność energii do 90% (w zależności od instalacji 

    i sposobu użytkowania)

•  CCT: 5000K, 4000K, 3000K

•  CRI> Ra70 (CRI> Ra80 opcjonalnie)

•  Doskonała jednolitość

•  Wysoka stabilność temperatury

•  Testowany w najcięższych warunkach

•  Zasilacz Meanwell

•  Dyfuzor z hartowanego szkła bezpiecznego

•  Zakres działania -30 ~ + 50 °C

•  Korpus: stop aluminium

•  Śruby ze stali nierdzewnej

•  IP65 stopień ochrony

•  5 lat gwarancji

HiGLOW LIDER

HiGLOW opcjonalne dodatki

•  Kontrola obecności

•  Kontrola DALI

•  Kontrola bezprzewodowa ZigBee

•  Sterowanie ściemnianiem 1-10V

•  Kontrola czujnika światła dziennego

•  Alternatywne uchwyty montażowe

• Żywotność diod LED> 50 000 godzin (Ta = 30 ° C @L70)

Diagramy fotometryczne

Opcje sterowania
Dodaj do numerów części produktu, aby uwzględnić te opcje sterowania

Kontrola obecności Kontrola DALI Kontrola ściemniania 1-10V Kontrola bezprzewodowa Zigbee Kontrola czujnika światła dziennego

HiGLOW Zakres produktów

H19601, H25201 H25201, H25202, H25203 H53201, H53202, H53203

Numer części

Strumień świetlny

Moc

Skuteczność świetlna

CCT

CRI

Kąt promienia

Napięcie wejściowe

Klasa IP

Sterownik LED

Odpowiednik HID

Certificaty

 

6,500lm

50W

100-120W 150-180W 200-240W 500-600W 600-800W 800-1000W450-600W

HGL50

130lm/W 140lm/W

9,100lm

70W

HGL70

12,600lm

90W

HGL90

>Ra70, >Ra80

100-240Vac/100-277Vac/277-488Vac 50-60Hz PF≥0.93 

IP65IP20

Meanwell

CE, CB, SAA, DLC, UL, RoHS, ENEC, GS, DMARK, SASO, EMC, PSE

14,000lm 16,800lm

100W 120W 150W 200W

HGL100 HGL120 HGL150 HGL200

3000K, 4000K, 5000K

220-250W

21,000lm 28,000lm

250-300W 350-400W

HGL240

240W

36,000lm

150lm/W

HGL300

300W

45,000lm

160lm/W

16,000lm 19,200lm

100W 120W 150W 200W

HGL100\H HGL120\H HGL150\H HGL200\H

250-300W

24,000lm 32,000lm

300-350W 400-500W
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e-mail: l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl
www.ledkos.pl, www.facebook.com/lampyledkos



HiGLOW LIDER
Wysoka wydajność, wysoka wydajność,

gwarantowana jakość LED high bay

Przejście do high bay LED jest włączone. Korzyści z oszczędności energii

 i utrzymania są znaczące, szczególnie jeśli wybierzesz odpowiednią alternatywę.

HiGLOW jest właściwą alternatywą.

HiGLOW, odpowiednia alternatywa

Niezawodność według projektu

Gwarantowana niezawodność

Wybór produktu - zapomnij o zgadywaniu

Lepszy zwrot z inwestycji, długoterminowy zasób

HiGLOW, zakres, opcje

Lepsze chłodzenie

Sterownik jakości Meanwell

Śruby ze stali nierdzewnej

HiGLOW
Doskonałe zarządzanie termiczne

Doskonała wydajność oświetlenia

Lepsze wyniki niż konwencjonalne

Projekty LED high bay

HiGLOW 150W

312 lux
obszar pracy

199  lux
obszar pracy

0.650
Jednolitość

0.394
Jednolitość

Inne LED 150W

Szerokość pomieszczenia 100m Długość pokoju 100m Wysokość pomieszczenia 10m
Oprawa Ilość 225szt. Rozstaw urządzeń 6.7m

HiGLOW to innowacja w oświetleniu typu high bay LED. Myśląc 

poza rynkiem, projektanci odrzucili COB za inteligentniejszą 

konstrukcję SMD, zapewniającą mniejsze, lżejsze i mocniejsze 

rozwiązanie.

Długa żywotność bez konserwacji jest istotną wartością LED, 

a zarządzanie ciepłem reguluje żywotność diod LED. Wysokie

zarządzanie temperaturą w HiGLOW, wspierane przez użycie 

niedopracowanych komponentów wysoka specyfikacja oznacza, 

że HiGLOW jest idealny do nawet najtrudniejszych warunków.

Nieodłączną niezawodność HiGLOW zapewnia rygorystyczna 

inspekcja i testowanie linii produkcyjnych oraz dokładne procedury 

wypalania. Jesteśmy pewni, że z HiGlow z przyjemnością udzielimy

pięcioletniej gwarancji.

Właściwy dobór produktów ma kluczowe znaczenie dla najlepszego

oświetlenia i wyników finansowych. Nie walcz z bezpośrednim 

równorzędnym dylematem. Przejdź do www.ledkos.pl i poproś o symulację

fotometryczną dla swojej instalacji. Wprowadź szczegóły, a my wyślemy 

Ci szczegółową rekomendację, zalecenie, które możesz mieć pewność, 

zapewni wymaganą jednolitość i poziom lux. Arkusze danych technicznych

i pliki fotometryczne IES są również dostępne na życzenie.

Koszt rozwiązania LED wysokiej jakości często można odzyskać 

w ciągu zaledwie dwóch lat, w zależności od sposobu użytkowania 

i cen energii. Od tego momentu oszczędności idą prosto do dolnej linii. 

Oszczędności te utrzymują się przez wiele lat, teoretycznie, nawet 

przez 23 lata dla typowego profilu działalności. Spójrz na stronę

www.ledkos.pl lub wyślij nam szczegóły, a my oszacujemy to za Ciebie.

HiGLOW oferuje głównie oceny od 6 250 lm do ponad 45 000 lm, aby 

dopasować się do niemal każdej aplikacji, z których każda ma ocenę Ip65.

Standardowy kąt wiązki to H19601, H25201, H25202, H25203, H53201,

H53202 i H53203. Inne opcje obejmują kontrolę obecności, DALI i ściemnianie 

1-10V, ZigBee, kontrolę światła dziennego. Kontrola stanu może zwiększyć

oszczędność energii nawet do 90%. Gwarantuje to, że HiGlow jest włączony

tylko wtedy, gdy ktoś jest obecny, a następnie tylko podnieść światło do

ustawionego pożądanego poziomu.

Dobrze rozmieszczone układy
SMD Nichia, obwód drukowany

o dużej średnicy i interfejs
radiatoraStopień ochrony Ip65

Wytrzymała ochrona - 
hartowany klosz ze 
szkła bezpiecznego

Równomierny rozkład ciepła i 

niższy wzrost temperatury


