
IP66

Oferta produktów HiSpot

Numer części

Wyjście lumenowe

Moc

Skuteczność świetlna

CCT

CRI

Napięcie wejściowe

Klasa ochrony IP

Sterownik

HID równoważny

Certyfikacja oczekująca

 SPA-180

180W

400W-600W

SPA-150

150W

260W-400W

SPA-120

120W

260W

SPA-100

100W

220W

SPA-80

80W

160W

SPA-40

40W

90W

SPA-200

200W

650W

SPA-240

240W

700W

CE, CB, SAA

>Ra70, >Ra80

100-240Vac/100-277Vac 50-60Hz PF≥0.92

IP66

MeanWell

3000K, 4000K, 5000K

IP66

• Wysoka wydajność przy użyciu rozwiązania Nichia SMD

• Strumień świetlny do 32.400lm (240W)

• Skuteczność do 135lm / W

• Elektryczne: 100-240Vac / 100-277Vac, 50 / 60Hz, PF≥0,92

• Oszczędność energii do 90%

• CCT: 5000K (4000K i 3000K dostępny na specjalne zamówienie)

• CRI> Ra70 (CRI> Ra80 opcjonalnie)

• Wyjątkowa jednorodność

• Wyjątkowa stabilność temperatury

• Badanie temperatury w najtrudniejszych warunkach

• Sterownik Meanwell

• Korpus: stop aluminium

• Śruby ze stali nierdzewnej

• Klasa ochrony IP 66

• 5 lat gwarancji

SPACE

• LED Żywotność> 50 000 godzin (Ta = 25°C@L70)

• Temp. Robocza: -30 ~ + 45 ° C

ISO9001: 2008

Schematy fotometryczne
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Opcje montażu
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60W
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24,300lm

135lm/W

20,250lm

135lm/W

16,200lm

135lm/W

13,500lm

135lm/W

10,800lm

135lm/W

5,400lm

135lm/W

27,000lm

135lm/W

32,400lm

135lm/W

8,100lm

135lm/W
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LEDKOS, ul. Kąkolewska 21, tel. 601 198 805 / 534 877 932
e-mail: l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl
www.ledkos.pl, www.facebook.com/lampyledkos

SPACE
Światło ciekłokrystaliczne



180W/200W/240W      100W/120W/150W     40W/60W/80W        

Światło ciekłokrystaliczne

Oświetlenie SPACE

SPACE

FL08-240 F01601 5000K Ra70 

Symulacja Dialux

Aplikacje

1. Konstrukcja klamry jest bardzo

wygodna do wykonania wewnętrznej

konserwacji uchwytu.

2. Zewnętrzny respirator może unikać

wewnętrznego zamglenia

3. Obrotowy wał wykonany jest ze stali

szlachetnej o wysokiej precyzji, 

o wysokiej wytrzymałości i odporności

4. Co 10 ° ze skalą można dokładnie

wyregulować obszar oświetlenia.

Cechy struktury:

Metoda instalacji
Lampy instalowane są równomiernie po obu stronach, zazwyczaj 4, 6 rzędów w sposób symetryczny .

Przeznaczony do małych i średnich stadionów i placów o wysokiej wydajności

oraz wysokiej ochronie.

Cała oprawa przyjmuje projekt klamry i szkła hartowanego bez jakichkolwiek

śrub na powierzchni, co jest wygodne w instalacji i konserwacji.

Łatwa konserwacja

Sprzęt posiada zastrzeżony uchwyt na sznur

dla przyszłego ściemniania i jego zapotrzebowania

Silne zastosowanie

Cała oprawa wykorzystuje elektroforezę na zewnątrz i powłokę proszkową

o silnym działaniu antykorozyjnym. Szczególnie powierzchnia wspornika 

wykorzystuje obróbkę galwaniczną na gorąco, zapewniając dużą odporność

na korozję nawet w strefach przybrzeżnych.

Jego odporność na korozję
może zapewnić 5 lat gwarancji

Struktura optyczna przyjmuje obiektyw PC + szkło hartowane

z ochroną IK08 i Ip66.

IK08 & IP66

Zastosowanie polaryzacji światła z zminimalizowanym zanieczyszczeniem

Użyteczne światło

Powierzchnia do oświetlenia.

Ciemne niebo

*Różna klasa oznacza inny odpowiedni obszar .
Klasa I - profesjonalna, międzynarodowa, narodowa i wyższa uczelnia.
Klasa II - Kolegium, regionalne, miejskie, klubowe i mieszkalne.
Klasa III - Klub, szkoła średnia, szkolnictwo, parki i pomieszczenia mieszkalne.
Klasa IV - Parki i rekreacyjne.

Metoda instalacji A

Studium przypadku: Kort tenisowy

WYSOKOŚĆ

14.02 TO 15.24M
(46 TO 50FT.)

11.56 TO 12.80M
(38 TO 42FT.)

9.76 TO 11.56M
(32 TO 50FT.)

Kąt wiążki

F01603

F01601, F01604

F00801

CLASS

CLASS I*

CLASS II

CLASS III OR IV

Metoda instalacji B

WYSOKOŚĆ

6.10 TO 7.93M
(20 TO 26FT.) F01602

CLASS

CLASS II, III OR IV

CLASS I
CLASS IICLASS III OR IV

CLASS II, III OR IV

30°

25°

Metoda instalacji A

Metoda instalacji B

CENTRUM LINII ODTWARZANIA 

TRYBUNAŁU

14.02 TO 15.24M

(46 TO 50FT.)

11.56 TO 12.80M

(38 TO 42FT.)

9.76 TO 11.56M

(32 TO 50FT.)

6.10 TO 7.93M

(20 TO 26FT.)

i zamarzania.

na korozję.

Kąt wiążki

światła i stratą światła.


