
THI40

5200lm

40W

THI75

9750lm

75W

130lm/W

Philips

IP20

THI65

8450lm

65W

120W 160W 180W

220-240Vac 50-60Hz PF≥0.90

Wysoka wydajność przy użyciu rozwiązania Nichia SMD

Strumień świetlny do 9,740 lm (75W)

Zasilanie Elektryczne: 220-240 Vac / 50-60Hz, PF�0,90

Żywotność LED > 50 000 godzin (Ta = 30 @ L70)

CCT : 3000K, 4000K, 5000K )  

Energy saving up to 90%

CRI > Ra80 (CRI>Ra70 opcja)

Wyjątkowa stabilność temperatury

Wyjątkowa jednorodność

Test temperatury w najtrudniejszych warunkach

Zasilacz  PHILIPS

Temp. Robocza: -30 ~ + 50 C

Korpus stop aluminium

Stopień ochrony IP20

5 lat gwarancji

Strumień świetlny

Moc

Skuteczność świetlna

CCT

CRI

Napięcie wejściowe

Klasa ochrony IP

Sterownik LED

HID równoważny

Opcje montrażu

Schematy fotometryczne

Opcja sterowania

THIN zakres produktu

Kontrola zajętośći Kontrola DALI

3. Przymocować uchwyty z liną wiszącą 3. Przymocować uchwyty z liną wiszącą 3. Przymocować uchwyty z liną wiszącą

1. Przymocować uchwyt1. Przymocować uchwyt1. Przymocować uchwyt

6. Przymocuj płytę przykrywającą do osprzętu 6. Przymocuj płytę przykrywającą do osprzętu

6. Przymocuj płytę przykrywającą do osprzętu

2. Podłącz urządzenie2. Podłącz urządzenie

1. Przymocować uchwyt

3. Przymocować uchwyty z liną wiszącą

4. Podłącz kabel zasilający 5. Zerwać ostatnią płytę 
przyłączeniową toru

7. Załóż zaślepkę

THIN liniowy system oświetleniowyTHIN

Numer części

LEDKOS, ul. Kąkolewska 21, tel. 601 198 805 / 534 877 932
e-mail: l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl
www.ledkos.pl, www.facebook.com/lampyledkos
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Szybki montaż

Są szybkie łączniki między światłami, dzięki czemu instalacja jest szybsza i prostsza

Plug and Play

Zgodnie z wymaganiami klientów, przed schipowaniem dostosowujemy okablowanie do półprzewodników z fazą prostą lub trójfazową.
Czyniąc to, oszczędza klientom czas i pieniądze podczas debugowania i okablowania w terenie.

Maksymalna ilość przyłączeniowa dla różnych napięć

Model jedno fazowy (240 Vac) trój fazowy (380 Vac)

Zastosowanie
Supermarket Fabryka Magazyn

Wiele wzorców dystrybucji oświetlenia dla różnych aplikacji

L00301

- skuteczność fikcji: 130 lm / W

Gdzie używać:
- stojaki w magazynach, supermarketach, itp
- Zalecana odległość między stojakami 1,5-3m
- Zalecana wysokość instalacji 7-14m

L00303

- skuteczność fikcji: 130 lm / W

Gdzie używać:
- stojaki na otwartym terenie w supermarkecie itp
- Zalecana odległość między stojakami 2-4m
- Zalecana wysokość instalacji 6-9m

L00303

- skuteczność fikcji: 130 lm / W

Gdzie używać:
- stojaki w magazynach, supermarketach, itp
- Zalecana odległość między stojakami 3-4m
- Zalecana wysokość instalacji 6-9m

L00304

- skuteczność fikcji: 130 lm / W

Gdzie używać:
- stojaki w magazynach, supermarketach, itp
- Zalecana odległość między stojakami 2-4m
- Zalecana wysokość instalacji 3,5-5m

L00305

- skuteczność fikcji: 130 lm / W

Gdzie używać:
- stojaki w magazynach, supermarketach, itp
- Zalecana odległość między stojakami 0,5-1m
- Zalecana wysokość instalacji 3-5m

wymagania dotyczące dystrybucji oświetlenia w różnych zastosowaniach

THIN  prosty montaż LED Liniowe światło   będąc połączonym liniowym światłem LED, THIN może być zainstalowany nie tylko łatwo, ale także spełniać różne wymagania

THIN symulacja dialux


