LEDO KOS

SAVORY X High Bay LED

Opis

Savory X LED Highbay jest specjalnie zaprojektowany
dla przedsiebiorstw przetwarzajacych zywnos¢. Korpus
lampy jest idealnie wysklepiony

Co sprawia, ze jest nie tylko estetyczny, ale rowniez
tatwy w czyszczeniu.

Whbudowany mikrofalowy czujnik ruchu utatwia
sterowanie $wiattem po instalacji. To inteligentne
wykrywanie oszczedza wiecej energii

Cechy kluczowe:
+ Gfadka powierzchnia zewnetrzna i brak odstonietych
elementéw zfgcznych
+  Nie zawiera szkia i toksycznych materiatéw
dla bezpieczenstwa zywnosci
+  Dobrze uszczelniony, odporny na kurz
i wodoodporny IP66
+ Wyposazone w moduty czujnikéw mikrofalowych
i sterowane pilotem
«  Gladkie, bezszwowe i nachylone w dét aluminium
+  Konstrukcja obudowy stopu zapewnia brak
osadzania sie wilgoci i wody
»  Bardzo wysoka skuteczno$¢ $wiatta do 142 LM / W
« Dostepne s wersje z napieciami 100-277VAC
i 277-480VAC

Zastosowanie

« Zakfady przetworstwa spozywczego

- Magazyn

« Fabryka

» Farmaceutyczne zakfady produkcyjne

+  Wyposazenie chemiczne

»  Obrébka napojow

»  Drébiprzetwdrstwo miesa

+  Produkcja karmy dla zwierzat domowych
+  Ziarno i produkgcja cukru

Specyfikacja
Indeks SAVX100 |SAVX120 SAVX150 SAVX200 SAVX40
Zuzycie mocy 100W 120W 150W 200W 240W
Typ LED Nichia LED
Strumien $wietlny 14000(=£5%) 16800(+5%) 21000(=5%) 28000(=5%) 36000(=£5%)
(5000K, Ra70) Im Im Im Im Im

. 150(%5%
Skutecznos¢ (5000K, Ra70)  140(%5%) LM/W LI\/\/(\/\/ )

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw

Kat swiecenia

5000K (3000K, 4000K opcjonalnie)
Ra70 (Ra80, Ra90 opcjonalnie)
H55501 / HOOB18

Zasilacz

Napiecie wejsciowe
Wspotczynnik mocy
Czestotliwos¢

Ochrona przed przepieciami

Typ sterownika

MEAN WELL

100-240 VAC / 100-277 VAC
>0.92

50/ 60 Hz

2kV line-line, 4kV line-earth
Prad staty (CQ)

Wymiary
Waga netto oprawy
Rozmiar kartonu
Waga brutto
Materiat Oprawa
Optyka
Wykonczenie
Kolor oprawy
Stopient ochrony
Opcje montazu
Temperatura pracy
Zywotno$¢
Gwarandja
Sciemnianie

Inteligentna kontrola

Akcesoria

«  Dowolny obszar wymagajacy dobrze zamknietej, gtadkiej lampy LED

o wysokiej mocy wyjsciowej 277-480VAC

®520X223mm (¢ 20.47" x 8.78")
8.910.3kg (19.621+0.66Lbs)
580X 580X 272mm (22.83"x22.83"X10.71")
10.84+0.3kg (23.81£0.66Lbs) 1120.3kg (24.25+0.66Lbs)
Stop aluminium

Soczewka optyczna z poliweglanu

Malowanie proszkowe

Biaty

IP66

petla wiszaca

-30°Cto +50°C (-22°F to 122°F)

>50,000h (Ta=30TC@L70)

5lat

Sciemnialne i niesciemnialne

Czujnik mikrofalowy ruchu

Soczewki optyczne PC - H55501

Pokrycie PC - HO0B18(przezroczyste pokrycie PC )

tancuch bezpieczenstwa- 250mm faricuch, M10 + M10 hak>340mm
Wtyczka - EU/US standardowa wtyczka

LEDKOS ul. Kakolewska 21, 64-100 Leszno, tel. +48601 198 805 / +48534 877 932
l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl www.ledkos.pl www.facebook.com/lampyledkos

9.1£0.3kg (20.06£0.66Lbs)



Fotometria
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H55501 HO0B18
(soczewki PQ) (pokrycie przezroczyste PQ)

Opcje montazu

Petla wiszaca

Wymiary

100W-240W

| 223(8.78")

soczewki PC pokrycie przezroczyste PC fancuch bezpieczenistwa
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