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Karta katalogowa
Przewodnik dla U-Downlight103-10 LED




Wprowadzenie
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U-Downlight103, oprawa do wbudowania przyjmuje
supersmukty i kompaktowa konstrukcje, doskonale
nadaje sie dowaskiej instalacji sufitowej. Stopier ochrony
IP65 z przodu konstrukcji pokrywy, odpowiedni do
wilgotnego $rodowiska. Tradycyjna soczewka z plecionki
diamentowe] zapewnia wysokga przepuszczalnos¢ Swiatta
i jednolite oswietlenie. Ciepto w ksztatcie litery T znacznie
zwieksza obszar promieniowania i poprawia wydajnosc¢
chtodzenia.

» Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowy CFL

+ Dtuga zywotnos¢ 40 000 godzin
o Triac dim, 0-10V dim, DALI dim
+ Katwigzki36° /60°

«  Wyciecie @90-95mm

« CCT: 2700K 3000K 4000K 5000K
+ Brak swiatta UV /IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci ani zadnej innej
niebezpiecznej substancji

Noty aplikacyjne
« IP65 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

+  Wytaczy¢ przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas dziatania

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogdlnych zastosowanh
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluitp.

Jest rowniez szeroko stosowany w miejscach
publicznych, takich jak schody, hol, recepcja, korytarze itp.
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Specyfikacja techniczna
Model Napiecie | Moc WSpﬁ,’%"mk :g_,_"?'%":i) oo | CCT | Zywotnos¢ | CRI | Sciemnianie Wymiar
UD103-10 AC230V | 10W | =09 860 |36°/60°| 2700K | 40000h | =80 Nie @110%64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 870 |36°/60° 3000K | 40000h |=>80 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 1000 |36°/60°| 4000K | 40000h | >80 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 970 |36°/60°| 5000K | 40000h | >80 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 840 |36°/60° 2700K | 40000h |=>80 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
uUD103-10-D AC230V | 10W | =09 870 |36°/60°| 3000K | 40000h | >80 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 980 |36°/60°| 4000K | 40000h | >80 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 930 |36°/60°| 5000K | 40000h | =80 Tak @110%64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 640 |36°/60°| 2700K | 40000h |=>90 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 670 |36°/60°| 3000K | 40000h | =90 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 760 |36°/60°| 4000K | 40000h | =90 Nie @110%64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10 AC230V | 10W | =09 720 | 36°/60° 5000K | 40000h |=>90 Nie ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 630 |36°/60°| 2700K | 40000h | =90 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 660 |36°/60°| 3000K | 40000h | =90 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
uUD103-10-D AC230V | 10W | =09 750 | 36°/60° 4000K | 40000h |=>90 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
UD103-10-D AC230V | 10W | =09 710 |36°/60°| 5000K | 40000h |>90 Tak ?110*64.3mm cutout @90-95mm
Arkusz danych sterownika
Driver data DIM Non dim
Znamionowe napiecie wejsciowe AC230V AC230V
Czestotliwos¢ 50Hz 50/60Hz
Napiecie wejsciowe AC200-240V AC200-240V
Skutecznosc >82% >82%
Catkowita moc W 10W=E1W T10W=E1W
Wspdtczynnik mocy >0.9 >0.9
Znamionowy prad wejsciowy <0.06A <0.06A
Napiecie wyjsciowe petnego obcigzenia DC23-40V DC25-42V
Znamionowy prad wyjsciowy 230mA 230mA
Zakres pradu wyjsciowego 230mA=+5% 230mA=+5%
Tolerancja mocy +£5% +5%
Aktualna tolerancja wyjsciowa +5% +5%
Zakres przyciemniania 8%-100% —
Opornik Triac —
Zabezpieczenie przed zwarciem PRZECHODZI PRZECHODZI
Zabepieczenie przed wysokim napieciem PRZECHODZI PRZECHODZI
Zabezpieczenie przed wysoka temperatura PRZECHODZI PRZECHODZI
THD <18% <18%
Utrzymanie napiecia AC3750V AC3750V
Zgodnos¢ urzadzen
Moc Klasyfikacja Stopien Temperatura Wilgotnos¢ Temperatura
znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy przechowywania
10w Il IP65 -20°C~45°C 0~90% -20°C~65°C
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Rozktad widmowy
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Diagram fotometryczny
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Zywotnos¢ sterownika i szybkos¢ zaniku swiatta LED

Zywotnos$¢ sterownika Szybkos¢ zaniku $wiatta LED
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Temperatura

® Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura zfacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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Instalacja

A - przestrzen nad oprawg 25mm A
B - przestrzeri do materiatu budowlanego 25mm asiocs H = 7
C - szczelina do izolacji termicznej 50mm / E% /; :\ %j \

2. Uzyj srubokretu, aby
otworzy¢ pokrywe
zasilacza, odpowiednio
wsun gtéwny przewdd
sieciowy w bloku
zaciskow, a nastepnie
ponownie zamknij
pokrywe zasilacza.

\’i\

1. Wytnij otwdr zgodnie z rozmiarem
wyciecia dla tej oprawy.

3. Pofacz zasilacz z oprawg
przytrzymaj zacisk
sprezynowy i wepchnij 4. Upewnij sie, ze oprawa oswietleniowa
oprawe downlight jest dobrze zamocowana w suficie

do dziury w suficie. i wiacz zasilanie.
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