U-Downlight110-35 LED

Karta katalogowa
Przewodnik dla U-Downlight110-35 LED




Wprowadzenie
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Pyto- i wodoodporna oprawa U-Downlight110 przyjmuje
wysokie natezenie Swiatta LED SMD, ktére sprawia, ze
osigga efekt swietlny 90-100Im/W. Dyfuzor PMMA
z réwnomierng mocg S$wietlng. Korpus lampy P65
sprawia, zemoze byc¢ szeroko stosowana w
pomieszczeniach i na zewnatrz. Biaty, srebrny,
chromowany kolor powierzchni jest dostepny dla
preferencji klienta. Gwarantowane wysokie
bezpieczenstwo.

+ Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowy CFL

» Dtuga zywotnos¢ 40 000 godzin
+  Kat wigzki 90 °

«  Wytgcznik @205-215mm

+ CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K
+ Brak swiatta UV/ IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substangji

Noty aplikacyjne
« IP65 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

+  Wytaczy¢ przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas dziatania

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogdlnych zastosowanh
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluitp.

Jest rowniez szeroko stosowany w miejscach
publicznych, takich jak schody, hol, recepcja, korytarze itp.

Certyfikat

C€ RoHS SAA



Informacje
0 produkcie
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Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnos¢ urzadzen
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Rozktad widmowy
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Zywotnos¢ sterownika i szybkos¢ zaniku Swiatta LED
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Temperatura

® Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura ztacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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Instalacja

(B)
(A) 25mm
A - przestrzer nad oprawa 25mm
(@]
Soom | %

C - szczelina do izolacji termicznej

=g s

2. Uzyj srubokretu, aby
otworzy¢ pokrywe
zasilacza, odpowiednio
wsunh gtéwny przewdd
sieciowy w bloku
zaciskéw, a nastepnie
ponownie zamknij
pokrywe zasilacza.

1. Wytnij otwér zgodnie
z rozmiarem wyciecia dla
tej oprawy.

3. Pofacz zasilacz z oprawa,
przytrzymaj zacisk
sprezynowy, a nastepnie
wepchnij oprawe 4. Upewnij sie, ze oprawa oswietleniowa
downlight do dziury jest dobrze zamocowana w suficie

w suficie. i wiacz zasilanie.

Informacje o pakowaniu
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