U-Downlight22-10 LED

Karta katalogowa
Przewodnik dla U-Downlight22-10 LED
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Aluminiowy profil zapewnia doskonate rozpraszanie
ciepfa. Krétkiradiator przeznaczony do wszelkich instalacji
sufitowych.

Rozwigzanie sterownika zaréwno w wersji sciemnianej
zapewnia doskonate przyciemnianie. Sciemniacz
doskonatejjakosciimarki.

+ Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowy CFL

+ Dtuga zywotnosc¢ 40 000 godzin
o Triac dim, 0-10V dim, DALl dim
+  Kat wigzki 60 °

« Wyciecie 90-100 mm

+ CCT: 2700K 3000K 4000K 5000K
+ Brak swiatta UV/ IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substangji

Noty aplikacyjne
+ P20/ IP44 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

+  Wytgczy¢ przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas dziatanianiebezpiecznych
substangji

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogodlnych zastosowan
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluiitp.

Jestrowniez szeroko stosowany w miejscach publicznych,
takich jak schody, hol, recepcja, korytarzeitp.

Certyfikat

C€ RoHS SAA



Informacje o produkcie
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Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnos$¢ urzadzen
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Rozktad widmowy
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Diagram footmetryczny
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Zywotno$¢ sterownika i szybko$¢ zaniku $wiatta LED
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Temperatura

® Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura zfacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondesator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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Instalacja

Materiat budowlany nad okuciem
]
Wymagania instalacyjne

A - przestrzer nad oprawg 25mm <

materiat budowlany
albo izolacja termiczna

B - przestrzen do materiatu budowlanego

25mm B materiat budowlany
C Q
C - szczelina do izolacji termicznej 25mm e |
=
i
Wyciecie sufitowe @90-100mm Podtacz zasilanie.
T 2
Koniec.
A. Przytrzymaj sprezynowe zaciski.
Zaciski sprezynowe.
TT Tr Sufit.
B. Wepchnij oprawe w otwor sufitowy. 3 4

Informacje o pakowaniu

Waga netto Waga gz
ROZMIAR(CM) oprawy (kg) | kartonu (kg) llos¢ (szt.)

Karton | 39%28*57 06 17 30
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