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Wprowadzenie
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Ultralekki U-Downlight94 LED przyjmuje konstrukcje
bocznie emitujacg $wiatto o wysokim przeswicie SMD
LED, PMMA LGP zréwnomierng moca swietlna.

Wyposazony w zlew aluminiowy, 94-VO ognioodporna
obudowa PC i wewnetrzny sterownik. Dostepna wersja
$ciemniania, ktéra daje doskonaty efekt. U-Downlight94
LED nadaje sie do réznych aplikacji i na waskie, i grubsze
sufity.

» Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu
do standardowego CFL

+ Dtuga zywotnosc¢ do 40 000 godzin
« TRIACDIM

+ Kat wigzki swiatfa 120 °

« Wyciecie 200-210 mm

+ CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

+ Brak swiatta UV /IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substancji

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogdélnych zastosowan
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluitp.

Jestrowniez szeroko stosowany w miejscach publicznych,
takich jak schody, hol, recepcja, korytarze itp.

Certyfikat

APPROVALS®



Informacje
0 produkcie

@230

Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnos¢ urzadzen
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Rozktad widmowy

Diagram fotometryczny

Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat belki
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Schemat belki

Flux out: 1195 Im
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Note:The Curves indicate th luminated area an the average:

ilumination when the Luminaire is a diferent distance.

Schemat intensywnosci polarowej

Kartezjanski wykres intensywnosci

Planar lluminance Curve.

Schemat belki
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Schemat intensywnosci polarowej

Kartezjarski wykres intensywnosci

Planar luminance Curve
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Schemat belki

Flux out: 1337 Im
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Note: The Curves ndicate the lluminated area and the average
lumination when the Luminaie s a diferent distance.
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Sredni kat $wiecenia (50%): 112.3 DEG

Zywotno$¢ sterownika i szybko$¢ zaniku Swiatta LED
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Temperatura

- Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C
- Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
- Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

- Najwyzsza wytrzymata temperatura ztacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

LED

Temperature {C)

Dopasowanie

Transformator

Temperatura otoczenia
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Instalacja
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1. Wytnij otwdr zgodnie
Z rozmiarem wyciecia.

2. Uzyj $rubokretu, aby
otworzy¢ pokrywe zacisku
sterownika z tytu oprawy,
dopasuj gtéwny przewdd
sieciowy L. N. w blok zaciskow
odpowiednio, nastepnie zatéz
z powrotem ostone.

3. Przytrzymaj zacisk sprezyny
nastepnie nacisnij oprawe
do dziury.

4. Upewnij sie, ze oprawa

oswietleniowa jest scisle
zamocowana w suficie i wigcz
zasilanie (rys. 1).

Karton

49%49%32

0.52

LEDKOS ul. Kakolewska 21, 64-100 Leszno,

tel. +48601 198 805 / +48534 877 932
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