U-Square40 LED

Aplikacja techniczna
Przewodnik po U-Square 40W LED




Wprowadzenie

= | e

www.ledkos.pl, Lkosmala@ledkos.pl , d.zimmer@ledkos.pl

Panel LED U-Square o wysokim potysku posiada diody
SMD o wysokim przeswicie o wspdtczynniku CRI>80.
Najlepszy markowy sterownik ze sciemniaczem Triac,
0-10V i DALI ma doskonaty zasieg przyciemniania i jest
kompatybilny ze znang na catym Swiecie marka
$ciemniaczy Triac.

+ Do 80% oszczednosci energii w poréwnaniu do
+ standardowy CFL

+ Dtuga zywotnosc 40 000 godzin

o Triac dim, 0-10V dim, DALI dim

+ Kat wigzki Swiatta 120 °

+  CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

+ Brak swiatta UV/ IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteciiinnych
niebezpiecznych substangji

Noty aplikacyjne
+ IP40 tylko do uzytku w pomieszczeniach

« Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

«  Wytaczy¢ przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas dziatania

Obszary zastosowania

Oswietlenie biurowe i szkolne: pomieszczenia biurowe,
sale, pokoje, itp.

Oswietlenie komercyjne: centrum handlowe, markety,
sklepy itp.
Inne: szpital, laboratorium, wolne od pytu, warsztaty itp.

Certyfikat
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Specyfikacja techniczna .

Arkusz danych sterownika

Fixture Compatibility
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Rozktad widmowy
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Diagram footmetryczny
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Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat belki
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Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat belki
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Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat intensywnosci polarowej

+/-180°
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Sredni kat $wiecenia (50%): 114.2DEG

Zywotnos¢ sterownika i szybkos¢ zaniku swiatta LED
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Temperatura

@ Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C
® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosic¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura zfgcza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

Dopasowanie

Voltage transformer

Temperatura otoczenia
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Instalacja

—

s

1. Wpuszczane w sufit. L / I A j
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1. Usun plyte sufitowa. diacz 3. Dopasuj panel LED 4. Ustabilizuj panel LED.
silacz. w miejsce instalacji.

2. Podwieszane. |
1. A.Zamontuj kotwice

Wmiejsce docelowe na Suﬁde. 2. Zawies pane| LED na SUﬁCie 3AdJUSt the |ength Of Steel

B. Zainstaluj uchwyt montazowy ZZestawem instalacji podwieszanej.  Wire. lConnect the power
su

na suficie za pomocg plastikowej kotwicy. PPy
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* 1. Dopasuj rame na suficie 2. Pociggnij w dét rame boczna. 3. Popchnij panel LED
3. Montaz natynkowy, przy pomocy $rubokretu. w rame, podtacz sterownik.

4. Zamontuj boczna rame. 5. Wiacz przetgcznik zasilania,
zakoncz instalacje.

Packaging Information

ROZMIAR(CM) | Waga netto Waga

oprawy (kg)|  kartonu (kg) llos¢ (szt)

Karton 66*22.5%71 2.5 18.5 5
\/
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