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SPECYFIKACJA 

 
Model CANDE LED 
Moc  12W 

Strumień świetlny 920-1050lm 
Skuteczność strumienia 

światła 
77-88lm/W 

Temperatura barwy 3000K / 4000K / 5000K / 5700K 
Stopień ochrony IP54 

Współczynnik mocy PF≥0,9 
Napięcie wejściowe AC100-277V 
Kąt rozsyłu światła 120° 

Żywotność LED 50.000 godzin 
CRI  ≥80 

Częstotliwość 50/60Hz 
Temperatura pracy -20°C do +45°C 
Wilgotność pracy 0-90% 

Temperatura 
przechowywania 

-20° do +65°C 

Waga 0,35kg 
Wymiary ø159*65,5mm 
LED Chip 2835 SMD 
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PORÓWNANIE WYKRESU BIEGUNOWEGO: 
 

 
 

SPOSÓB MONTAŻU: 
 
 

 
1. Wyjmij z opakowania oprawę z akcesoriami   2. Dopasuj plastikową kotwę      3. Poluzuj śruby i odczep wspornik od  
                                                                                 do ściany                                   korpusu oprawy 
 
 
 



 
4. Dopasuj wspornik do ściany za pomocą  5. Otwórz skrzynkę połączeniową,   6. Włącz po kompletnej instalacji 
    śrub                                                               podłącz przewody L/N/G odpo- 
                                                                      wiednio do listwy zaciskowej i zab-    
                                                                      lokuj skrzynkę sterownika, następnie 
                                                                      zamocuj lampę na ścianie         


