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SPECYFIKACJA 

 
Model FOSSO SQUARE LED 
Moc  30W 35W 

Strumień świetlny 3055-3450lm 3465-3955lm 
Skuteczność strumienia 

światła 
102-115lmW 100-113lm/W 

Temperatura barwy 3000K / 4000K / 5000K / 5700K 
Stopień ochrony IP40 

Współczynnik mocy PF≥0,9 
Napięcie wejściowe AC220-240V 
Kąt rozsyłu światła 90° 

Żywotność LED 50.000 godzin 
CRI  ≥80 

Częstotliwość 50/60Hz 
Temperatura pracy -20°C do +45°C 
Wilgotność pracy 0-90% 

Temperatura 
przechowywania 

-20° do +65°C 

Waga 3kg 
Wymiary 595*595*28mm 
LED Chip 2835 SMD 

UGR UGR<13 
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PORÓWNANIE WYKRESU BIEGUNOWEGO: 
 

 
 
 

MONTAŻ WPUSZCZANY: 

 
               1. Wyjmij płytkę sufitu podwieszanego.                       2. Podłącz odpowiednio główny AC przewód L.N do  
                                                                                                        terminalu sterownika. 
               3. Dopasuj mocno Panel LED w miejsce wyjętej         4. Montaż zakończony. Podłącz zasilanie. 
                   Płytki sufitu podwieszanego. 
 



MONTAŻ NA ZAWIESIACH: 
 

 
 
                       1. Wbij plastikową kotwę w sufit                          2. Przytwierdź część A za pomocą śruby 
                                                                                                      samogwintującej do sufitu. Linka stalowa musi 
                                                                                                     przejść przez część B, a następnie wkręcić B w A. 
                       3. Zawieś panel LED na zawiesiach, podłącz     4. Podłącz odpowiednio główny AC przewód L.N do ter- 
           wtyczkę DC pomiędzy sterownikiem, a panelem LED      minala sterownika  
 


