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SPECYFIKACJA 
 

Model    ROLLO LED    

Moc 20W 25W  30W 40W  50W 
Strumień świetlny 2100-2300lm 2700-  3090- 4200-  5400-6000lm 

  3050lm  3450lm 4680lm   

Skuteczność strumienia 105-115lm/W 108-  103- 105-  108-120lm/W 
światła  122lm/W  116lm/W 117lm/W   

Temperatura barwy  3000K / 4000K / 5000K / 5700K   

Stopień ochrony     IP66, IK10    

Współczynnik mocy     PF≥0,9    

Napięcie wejściowe    AC100-277V    

Kąt rozsyłu światła    140°    

Żywotność LED    

50.000 
godzin    

CRI     ≥80    

Częstotliwość     50/60Hz    

Temperatura pracy    -20°C do +45°C   

Wilgotność pracy    0-90%    

Temperatura    -20° do +65°C    

przechowywania         

Waga 0,6kg 0,8kg 1kg 

Wymiary 700*78*53,5mm   1300*78*53,5mm 1600*78*53mm 
LED Chip     2835 SMD    

 

 

WYMIARY:  
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PORÓWNANIE WYKRESU BIEGUNOWEGO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NATYNKOWY SPOSÓB MONTAŻU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZWIESZANY SPOSÓB MONTAŻU:  


