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SPECYFIKACJA 

 
Model ILUMI07 LED 
Moc  8W 

Strumień świetlny 600-655lm 
Skuteczność strumienia 

światła 
75-82lm/W 

Temperatura barwy 3000K / 4000K / 5000K / 5700K 
Stopień ochrony IP65 / IK10 

Współczynnik mocy PF≥0,9 
Napięcie wejściowe AC100-240V 
Kąt rozsyłu światła 140° 

Żywotność LED 50.000 godzin 
CRI  ≥80 

Częstotliwość 50/60Hz 
Temperatura pracy od -20°C do +45°C 
Wilgotność pracy 0-90% 

Temperatura 
przechowywania 

od -20°C do +65°C 

Waga 0,485kg 
Wymiary 170*140*59mm 
LED Chip 2835SMD 
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PORÓWNANIE WYKRESU BIEGUNOWEGO: 
 

 
 

 
 
 

SPOSÓB MONTAŻU: 
 
 

 
1. Wyjmij oprawę ścienną z opakowania   2. Wbij plastikowe kotwy w ścianę.         3. Poluzuj śruby i wyjmij wspornik kor- 
razem z akcesoriami                                                                                                   pusu lampy. 
 



 
4. Dopasuj wspornik do ściany za po-      5. Otwórz skrzynkę przyłączeniową,        6. Włącz po zakończonej instalacji. 
mocą śrubokręta                                      podłącz przewody L,N i G do bloku za- 
                                                                cisków i zablokuj skrzynkę sterownika.  
                                                                Następnie przymocuj lampę na ścianie. 


