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 TRENZA to listwa LED z 

wymiennymi modułami, zapewniająca 

dobre rozpraszanie ciepła, wysokiej 

jakości światło oraz znaczną 

oszczędność energii i konserwacji. 

Zmienny moduł (typ reflektora i typ 

klosza) może spełniać różne 

wymagania. Instalacja podwieszana, 

montaż natynkowy i łączenie 

opcjonalne. Prosty proces instalacji i 

konserwacji. 
 
 
 

 

Funkcje  
1. Wymienny moduł w łatwą instalacją  
2. Do wyboru typy modułów (odbłyśnik Typ A lub dyfuzor Typ B)  
3. Temperatura barwy przełączana za pomocą przycisku DIP  

4. Możliwość łączenia w linię 
 
 
 

 

Zastosowanie  
Stosowany głównie w takich miejsach jak warsztaty, garaże, pomieszczenia gospodarcze, 

przemysłowe, użyteczności publicznej i wiele innych... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ A 
 

Typ B 
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C   

100° 
PF 0.9 

 

 
 
 

A 

 
 

 
B 

 

Wymiary   

Długość 
Wymiary(mm) 

Wymiar(mm) 
Waga oprawy (Kg) 

Rozmiar kartonu (mm) Sztuk w 
     

A B C netto brutto    kartonie 
         

600mm 604 60 70 604*60*70 1.15 1.65 665*300*265 12 
         

1200mm 1204 60 70 1204*60*70 2.2 3 1255*230*170 6 
         

 

Dane techniczne   
TRENZA LED  TRE-A-600-20W  TRE-B-600-20W  TRE-A-1200-40W  TRE-B-1200-40W 
         

Moc (W)  20W   40W  
      

Wymiary (mm)  604*60*70   1204*60*70 
          

Znamionowe nap. wej.(V)     AC230V  
        

Napięcie wejściowe(V)    AC200-240V  
         

Diody LED     SMD  
         

SDCM     –  
      

CCT(K) temp. barwy  1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K 
         

 
1-CCT 

Nieściem. 2400~2500lm  2200~2400lm  4800~5200lm  4000~4800lm 
         

Strumień ściemnialne – 
 

– 
 

– 
 

–     
         

świetlny ±5% 

3-CCT 
Nieściem. 2150~2400lm  2150~2400lm  4400~4800lm  4400~4800lm     

         

 

ściemnialne – 
 

– 
 

– 
 

–      
          

CRI (Ra)     >80   
        

 Kąt świecenia (°)     100°   
       

Zasilacz / sterownik     wbudowany  
       

ściemnianie     Nie   
       

Przełącznik barwy CCT     Tak   
       

Klasa ochronności     Klasa I  
       

Stopień IP     IP20  
       

 Stopień IK     −  
      

Kolor wykończenia    biały RAL 9016  
      

Materiał    PC / Aluminium  
       

 Żywotność LED     50,000h  
       

Test drutu żarowego (°C)     650℃  
       

Temp. pracy  (°C)     −  
       

Temp. przechowywania (°C)     −  
      

Instalacja    Natynkowa / Na zawiesiach  
      

Marka sterownika    Philips, Tridonic lub Meanwell (do wyboru)  
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Dane techniczne zasilacza ( nieściemnialne )   
Moc W 20W  20W-C3  40W 40W-C3 

       

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V  

Częstotliwość    50/60Hz  
       

Napięcie wejściowe    AC200-240V  
       

Skuteczność ≥85%   ≥87% ≥85% 
       

Całkowity pobór mocy oprawy 20W±1W   40W±5% 40W±5% 
       

Współczynnik oddawania mocy    0.9  
       

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.13A   ≤0.25A ≤0.25A 
       

Prąd wyjściowy o pełnym obciążeniu DC24-40V   DC24-40V DC28-40V 
       

Znamionowy prąd wyjściowy 500mA   1050mA 1000mA 
       

Zakres prądu wyjściowego 500mA±5%   1050mA±5% 1000mA±5% 
       

Tolerancja poboru mocy    ±5%  
      

Tolerancja poboru prądy wyjściowego    ±5%  
      

Zabezpieczenie przed zwarciem    Tak   
      

Ochrona przed wysokim napięciem    Tak   
      

Ochrona przed przegrzaniem    Tak   
     

THD   ≤20% @ 230VAC  
      

Przypływ    –  
      

Utrzymanie napięcia    AC3750  
       

 

Proces instalacji  
 

U W A G A  
1.Wyłącz zasilanie.  
2.Włącz zasilanie po zakończeniu instalacji I sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja I konserwacja przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed instalacją. Przeczytaj instrukcję i sprawdź czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria, aby poprawnie zakończyć instalację.  

 
 Na zawiesiach: 

 
W przypadku produktu z przełącznikiem suwakowym wyboru koloru, 

wybierz kolor światła (CW / NW / WW) przed instalacją.

 
 
 
 

 
Włącz wybrany kolor  
  

 
 
 
 
 

Krok 1 Krok 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model A±10  
600mm 580mm 

 
1200mm 1180mm 

 
 

 
Przymocuj uchwyty do zawieszania lin na suficie. 

 
 

 
Zachowaj odpowiednią odległość 2 szt. linek podwieszanych jak 
poniżej tabeli.  
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Krok 3 Krok 4  
 

3.1  
 
 
 
 

 

Wciśnij moduł po obu stronach, co spowoduje odłączenie złącza, 
usuń moduł.  

 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli zajdzie potrzeba połączenia w szereg, należy usunąć 
zaślepkę po każdej stronie złącza, połączyć je za pomocą 
złączy i przymocować za pomocą śrub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykręć liny do cokołów.  

 
Krok 5 Krok 6  

 
 
 
 
 
 
 

 
      L= brązowy 

      
N= niebieski 

      

      
= żółto-zielony 

      

  
Podłącz przewody, zamocuj zapięcie drutu za 
pomocą śrub.  Odłóż moduł i wsuń go do podstawy, włącz lampę. 

       
  Natynkowe:   

    
       

 Krok 1  Krok 2  
 
 
 
 
 

 
Wciśnij moduł po obu stronach, co spowoduje odłączenie złącza, 
usuń moduł.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Włóż plastikową kotwę do sufitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli zajdzie potrzeba połączenia w szereg, należy usunąć zaślepkę po każdej 

stronie złącza, połączyć je za pomocą złączy i przymocować za pomocą śrub.  
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Krok 3                                                                                                 Krok 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L= Brązowy   
N= niebieski   
= żółto zielony  

 
Przymocuj podstawę do sufitu. Podłącz przewody, zamocuj zapięcie drutu za pomocą śrub.  

 

Krok 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odłóż moduł i wsuń go do podstawy, włącz lampę.  
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