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KARTA  KATALOGOWA PRODUKTU  
 

LEDKOS  
ul. Kąkolewska 21 

64-100 Leszno 
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932  

                                       l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl   



Wprowadzenie 
 
 

 Oprawa ścienna BOCA LED o stopniu 

ochrony IP54 IK08 przyjmuje klasyczny 

wygląd, aby sprostać publicznemu wrażeniu 

estetycznemu. Rozsył światła up/downlight 

(góra/dół) daje doskonałe efekty świetlne. 

Materiał obudowy zapewnia dobre 

rozpraszanie ciepła, a ognioodporny dyfuzor 

PC zapewnia łagodne oświetlenie tworząc 

łagodną atmosferę świetlną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Do 70% oszczędności w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.  
2. Żywotność LED około 50.000 godzin.  
3. Barwa światła do wyboru 3000K 4000K 5000K 5700K.  
4. Brak promieniowania UV i IR.  
5. Przyjazny dla środowiska, bez rtęci ani żadnych innych niebezpiecznych substancji. 

 

 

Obszary zastosowania  
Przeznaczony jest do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, w hotelach, parkach, 
korytarzach, itp.
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Down 50%         IP54 PF 0.9    
Up 100°    Up 50% 

B 
 D 

Down 100° 
 

     
 
 
 

 

Wymiary   

Model 
Wymiary(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga (Kg) Rozmiar       

A B C D Netto Brutto opakowania(cm)   
   
         

Boca-10W 150 100 92 65 150*100*92 0.54 0.63 52*39.5*38.5 
         

Boca-18W 300 100 92 65 300*100*92 1.05 1.15 52*39.5*35 
         

 

Specyfikacja techniczna   

Model   Boca-10W  Boca-18W 
     

Moc (W)  10W  18W 
     

Wymiary (mm)  150*100*92  300*100*92 
     

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V 
     

Napięcie wejściowe   AC200-240V 
     

Typ LED   SMD 
     

SDCM   <6 
    

CCT(K)  1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K 
     

Strumień światła 
  400-500lm  720-900lm 
     

(lm) ±5%  
 – 

 
–    

      

CRI   ≥80 
    

Kąt padania światła    100° 
    

Zasilacz    wbudowany 
    

ściemnianie   brak 
    

Klasa ochronności   klasa Ⅰ 
    

IP    IP54 
    

IK    IK08 
    

Kolor wykończenia   Czarny RAL 9005 
    

Materiał   Aluminium 
    

Żywotność LED   50,000h @ 25℃ 
    

Test drutu żarowego (°C)   750℃ 
   

 Temp.pracy (°C)  -20℃ ~45℃ 
    

Temp. przechowywania (°C)   -20℃ ~65℃ 
    

Instalacja   Do powierzchni 
    

Wybór marki zasilacza     – 
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Dane techniczne wbudowanego zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 10W  18W 

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V 

Częstotliwość  50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe  AC200-240V 
    

Współczynnik mocy  0.9 
    

Skuteczność ≥90%  ≥90% 
    

Moc całkowita 10W±1W  18W±1W 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤ 0.06A  ≤ 0.10A 
    

Pełne napięcie wyjściowe DC60-80V  DC60-80V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 120mA  230mA 
    

Zakres prądu wyj ściowego  120mA±5%  230mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5% 
   

Zabezpieczenie przed zwarciem  Przechodzi 
   

Ochrona przed wysokim napięciem  Przechodzi 
   

Ochrona przed wysoką temperaturą  Przechodzi 
   

THD  – 
   

Przypływ  L-N 0.5KV  L / N-PE 1KV 
   

Utrzymanie napięcia  – 
    

 

Instalacja  
 

U W A G A  
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włączyć po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed instaalcją. Przeczytaj instrukcję instalacji, sprawdź czy masz wszystkie akcesoria i narzędzia do ukończenia instalacji prawidłowo.  

 
 Instalacja 

 
Krok 1  

 
 
 
 
 
 

 
Wyjmij oprawę i akcesoria.  

 
 
 
 

Krok 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
Oddziel podstawę oprawy od reszty.  
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Krok 3  
 
 
 
 
 

 
Dopasuj podstawę oprawy do ściany i przeprowadź przewody przez otwory w podstawie.  
 
 
 
 
 
Krok 4  
 
 

 
L N 

 
 

L = brązowy 
 
Ustaw przewody odpowiednio.                              

 N = niebieski 

= żółty-GREEN 
 
 

 
Krok 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przymocuj oprawę do podstawy i dobrze dokręć.  
 
 

 

Krok 6  
 
 
 
 
 
 
 

 
OFF 

 
ON  
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