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Wprowadzenie 
 
 

 Lampa ścienna KABE LED posiada 

aluminiową obudowę ADC12, która 

zapewnia doskonałe zarządzanie 

temperaturą. Jest to oprawa z unikalną 

funkcjonalnością światła do góry i dołu, a kąt 

wiązki można regulować za pomocą 

elastycznej płyty aluminiowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Stopień ochrony IP65.  
2. Projekt strumienia światła ku górze i w dół.  
3. Aluminiowy radiator dla idealnego zarządzania ciepłem.  
4. Przyjazny dla środowiska, bez rtęci oraz innych niebezpiecznych substancji. 

 

Obszary zastosowań  
Znajduje zastosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.  
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C 15°~120°  IP65 PF 0.9   
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Wymiary   

Model 
Wymiary(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga (Kg) 

     

A B C Netto Brutto   
  
       

Kabe-10W 120 96.8 100 120*96.8*100 0.59 0.71 
       

Kabe-18W 242 97.7 100 242*97.7*100 1.1 1.3 
       

 

Dane techniczne   

Model     KABE-10W  KABE-18W 
       

Moc (W)    10W  18W 
       

Waymiary(mm)    120*96.8*100  242*97.7*100 
      

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V 
      

Napięcie wejściowe     AC200-240V 
      

Typ LED     SMD 
      

SDCM     <6 
     

CCT(K)    1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K 
      

Strumień świetlny 
 Non-DIM  750~900  1150~1350 
      

(lm) ±5%  
DIM 

 
– 

 
–     

       

CRI     ≥80 
      

Kąt padania światła      ustawiany 15°~120° 
      

Zasilacz     wbudowany 
      

 ściemnialne     Nie 
      

 Klasa ochrony     klasa Ⅰ 
      

IP      IP65 
      

IK      – 
      

Kolor oprawy     Czarny RAL 9005 
      

Materiał     Aluminium 
      

Żywotność LED      50,000 
      

 Test drutu żarowego     650℃ 
      

Temp.pracy     -20℃ ~45℃ 
      

Temp.przechowywania     -20℃ ~65℃ 
      

Instalacja     Naścienne 
      

Wybó® zasilacza     – 
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Dane tecchniczne zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 10W  18W 

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V 

Częstotliwość 50/60Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V 
    

Współczynnik mocy  0.9 
    

Skuteczność ≥90%  ≥88% 
    

Moc całkowita 10W±1W  18W±1W 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤ 0.06A  ≤ 0.1A 
    

Pełne napięcie wyjściowe DC65-75V  DC65-75V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 140mA  230mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 140mA±5%  230mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% 
  

Tolerancja wyjściowa ±5% 
  

Zabezpieczenie przed zwarciem Przechodzi 
  

Ochrona przed wysokim napięciem Przechodzi 
  

Ochrona przed wysoką temp. Przechodzi 
   

THD  – 
    

Przypływ L-N 0.5KV  L,N-PE 1KV 
   

Utrzymanie napięcia  – 
    

 

Instalacja  
 

U W A G A   
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz tylko po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcję montażu i sprawdź czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do instalacji.  

 
 Instalacja 

 
Krok 1  

 
 
 
 
 
 

 
Wyjmij oprawę i akcesoria z kartonu.  

 
 
 
 

Krok 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
Odłącz podstawę od oprawy.  
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Krok 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj podstawę do ściany i sprawdź czy śruby są dobrze osadzone.  
 

 

Krok 4 
 
 
 
 
 

 
Podłącz odpowiednio przewody. 

 

 
Krok 5 

 
 
 
 
 
 

 
L = brazowy 

  
 N = niebieski 

 
= żółto-zielony  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przymocuj oprawę do podstawy zamocowanej do ściany.  
 

 

Krok 6  
 
 
 
 
 
 
 

 
OFF 

 
ON 

 

 
Kąt wiązki można regulować obracając płytkę.  
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