
IP65/IP20OWA FL LED

Oprawa oœwietlenia awaryjnego

Zastosowanie
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OWA FL LED jest opraw¹ podtynkow¹ o wysokiej wydajnoœci LED przeznaczon¹ 
do oœwietlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doœwietlanie dróg  ewakuacyjnych, 
i powierzchni otwartych, pomieszczeñ w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, 
miejsc pracy, itd.   Dostêpne jest oœwietlenie nocne (hotel).
Oprawa jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmê 
HYBRYD.

Dane techniczne

OWA FL LED  - datasheet - PL - v01r01

Materia³ Ÿród³a œwiat³a: mieszanka PC/ABS, aluminium (radiator)
Materia³ obudowy zasilacza: stal ocynkowana
Kolor Ÿród³a œwiat³a:
 - bia³y (RAL9016)
 - szary (RAL7042)
 - czarny (RAL 9005)
- inne kolory na specjalne zamówienie (malowanie natryskowe)
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Wymiary

trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a >50 000h

napiêcie zasilania

8-32VDCLVAM

230V AC 50/60Hz
170-275VDC

CBAM

230V AC 50/60Hz
80 - 275V DC

CB

230V AC 50/60HzST, AT, CT

klasa ochronnoœci
I

ST, AT, CT,
CB, CBAM

IIILVAM

stopieñ ochrony  ¹ IP65/IP20

Ÿród³o œwiat³a modu³ LED

temperatura barwowa 5200-5700K (CW)

wspó³czynnik oddawania barw 70

moc Ÿród³a œwiat³a 3W

nomimalny strumieñ œwiat³a ² [lm]

typ akumulatora Ni-Cd/NiMH

napiêcie akumulatora

temperatura otoczenia ³ CB, CBAM

LVAM

238 347

2W

233 340

243 355

Otwór montaýowy 65-75mm
Minimalna wysokoúã pomiædzy sufitem staùym 
a podwieszanym dla moduùu zasilajàcego:
  - 240mm - dla otworu montaýowego
  - 220mm - dla otworu montaýowego 75mm

RAL 7042 RAL 9005RAL 9016

IP.20

RND

SQR

Obudowa

4,8V

pojemnoœæ akumulatora 1,0Ah; 1,5Ah; 2,1Ah; 2,5Ah; 4,0Ah

ST, AT, CT

ST, AT, CT

ST, AT, CT

16-24hczas ³adowania akumulatora

czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h, 8h 1h, 2h, 3h

ST, AT, CT
-20 - +40°C 

145RP

142AP

148AR

1W

2W

3W
TS

-10 - +60°C

-10 - +55°C

1W

2W

3W
TE

-25 - +60°C

-25 - +55°C

1W

2W

3W

-25 - +65°C

-25 - +55°C

przewód zasilaj¹cy CB, CBAM

LVAM

ST, AT, CT
23x 0,5 - 2,5mm
24x 0,5 - 2,5mm

NM

SM
23x 0,5 - 2,5mm
22x 0,5 - 2,5mm

³¹czenie przelotowe tak

¹ oprawa w przestrzeni wewnêtrznej/oprawa w przestrzeni zewnêtrznej
² RP – ROAD PLUS, AP – AREA PLUS, AR - AREA
³ TS – standardowy zakres temperatur, 
   TE – rozszerzony zakres temperatur (dla ST, AT i CT akumulator wyposa¿ony 
    w?grza³kê i termostat, dostêpne tylko dla 3W/2h, 3W/1h, 2W i 1W)
 

Systemy
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

ST, AT, CT

ST, AT, CT

TS

TE

+5 - +40°C

1W
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Dane do zamówienia

OWA FL LED - datasheet - PL - v01r01

OWA FL LED 0000 - PL - RP - 2W - AT - 1h - NM - TS - CW - L040 - 9016 - RND

0000 - wariant podstawowy

Jezyk materialów/kod kraju docelowego:

PL - polski

Optyka:

RP - road plus

AP - area plus

AR - area

Moc zasilania zródla swiatla:

1W - modul LED zasilany moca 1W

2W - modul LED zasilany moca 2W

3W - modul LED zasilany moca 3W

Wykonanie:

ST - standard

AT - autotest

CT - centraltest

CB - wysokonapieciowy system zasilania centralnego (HVCBS)

CBAM  - wysokonapieciowy system zasilania centralnego HVCBS z adresacja opraw

LVAM  - niskonapieciowy system zasilania rozproszonego LVDBS z adresacja opraw

Czas pracy awaryjnej:

1h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 60 minut

3h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 180 minut

X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Tryb pracy:

SM - jasny przelaczany (oprawa awaryjna zasilana ciagle)

NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciagle)

N - nocny (dostepny tylko dla wykonania CT)

X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Zakres temperatur pracy:

TS - standardowy zakres temperatur

TE - rozszerzony zakres temperatur

Barwa swiatla:

CW - 5200 - 5700K

Odleglosc zródla swiatla od modulu zasilajacego:

L040 - 40cm przewodu miedzy modulem zasilajacym a zródlem swiatla (standard)

…

L100 - 100cm przewodu miedzy modulem zasilajacym a zródlem swiatla

Kolor obudowy zródla swiatla:

9016 - RAL 9016 (bialy)

9005 - RAL 9005 (czarny)

7042 - RAL 7042 (szary)

Ksztalt zródla swiatla:

RND - okragly

SQR - kwadratowy

OptykaKrzywe rozsy³u œwiat³a

ROAD PLUSAREA, AREA PLUS
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