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Wprowadzenie 
Skupienie światła na konretne miejsce. BORD LED to 

 jedno- lub kilkumodułowa oprawa downlight do wbud- 

 dowania w suficie. 

 Cechuje się nowoczesnym designem, poprawia wy-  

 dajność i funkcjonalność, dzięki czemu może spro- 
 stać wielu rosnącym wymaganiom.  

   

 Unikalna konstrukcja z wymiennym modułem sprawia, 

 że łatwo ją zainstalować i konserwować. 

 Wiele dostępnych temperatur barwy światła oraz  

 optyki zaspokaja potrzeby podkreślenia światłem 

 danego obiektu lub miejsca. Również szeroki zak- 

 res ustawiania głowicy do 340° pozwala rzucić stru- 

 mień światła w pożądane miejsce. 

 Zintegrowana dioda COB LED z radiatorem budowy 

 żebrowej dla lepszego odprowadzania ciepła. 

  

  
 

  

  

  

  

 • do 70% oszczędności na energii 

 elektrycznej  

 • żywotność do 40000 godzin 

 • optyka 15°/24° lub 36°  

 • otwór montażowy 160*160mm  

 • CCT: 2700K 3000K 

 4000K 5000K 

 • regulacja obrotowa głowicy 

 • brak promieniowania UV i IR 

 • przyjazne dla środowiska bez rtęci i 

 innych substancji niebiezpiecznych 
 

Noty aplikacyjne  
• IP20 tylko dla użytku wewnętrznego  
• instalacja przez profesjonalnego elektryka  
• wyłącz zasilanie przed instalacją  
• nie dotykaj kiedy pracuje  
• trzymaj z dala od gorącej pary i żrących gazów 

 

Zastosowanie  
Zaprojektowany dla ogólnego oświetlenia w 

supermarketach, sklepach, szkołach, hotelach, itd. 

Instalowany w budynkach użyteczności publicznej, 

np. recepcje, lobby, korytarze, itp. 
 

Certyfikaty  
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Specyfikacja techniczna   

Model Napięcie Moc Wsp. Strumień Optyka CCT żywotność CRI ściemnianie Wymiary 
   mocy (±5%)       

BORD-30W AC230V 30W ≥0.9 2650 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Nie 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W AC230V 30W ≥0.9 2800 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Nie 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W AC230V 30W ≥0.9 3100 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Nie 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W AC230V 30W ≥0.9 2950 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Nie 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W-D AC230V 30W ≥0.9 2560 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Tak 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W-D AC230V 30W ≥0.9 2700 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Tak 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W-D AC230V 30W ≥0.9 3000 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Tak 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

BORD-30W-D AC230V 30W ≥0.9 2850 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Tak 175*175*110mm otwór 160*160mm 
           

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane  ściemnialne nieściemnialne 
   

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V AC230V 
   

Częstotliwość 50Hz 50Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V AC200-240V 
   

Skuteczność ≥85% ≥85% 
   

Moc całkowita 30W±5% 30W±5% 
   

Współczynnik mocy ≥0.9 ≥0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.2A ≤0.2A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe DC23-40V DC24-40V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy 700mA 700mA 
   

Zakres prądu wyjściowego 700mA±5% 700mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% ±5% 
   

Zakres ściemniania 8%-100% −− 
   

Ściemnianie Triac −− 
   

Ochrona przed zwarciem tak tak 
   

Ochrona przed przepięciami tak tak 
   

Ochrona przed przegrzaniem tak tak 
   

THD <18% <18% 
   

Utrzymanie napięcia AC3750V AC3750V 
   

 

Kompatybilność urządzenia   

Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

30W Ⅱ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
Flux out: 1310 lm  

 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.88deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
Flux out: 1347 lm  

 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 38.62deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Height Eavg, Emax Angle: 38.65deg Diameter  

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Height Eavg, Emax Angle:38.41deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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Temperatura 
 
● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 
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Instalacja  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zasilacz 

 
 

 
1. Wyjmij lampę z opakowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Wytnij otwór (L160*W160mm) w 

miejscu montażu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Odepnij złącze bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Obróć oprawę jak wskazówki zegara by 

oddzielić ją od kwadratowego uchwytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Umieść kwadratowy uchwyt w 

otworze montażowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Połącz przewody AC z zasilaczem 

(wyłącz wcześniej zasilanie), zapnij z 
powrotem złącze bezpieczeństwa 

 
zasilacz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Dopasuj oprawę do uchwytu.  

 
 
 
 
 

 
8. Ustaw oprawę w 

kwadratowym 
uchwycie i obróć 
odwrotnie do wska- 
zówek zegara, aby 
zamocować. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Podłącz zasilanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podwójne – 60W 
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Specyfikacja techniczna   

Model Napięcie Moc Wsp. Strumień Optyka CCT żywotność CRI ściemnianie Wymiary 
   mocy (±5%)       

BORD-60W AC230V 60W ≥0.9 5000 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Nie 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W AC230V 60W ≥0.9 5300 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Nie 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W AC230V 60W ≥0.9 5800 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Nie 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W AC230V 60W ≥0.9 5750 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Nie 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W-D AC230V 60W ≥0.9 4830 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Tak 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W-D AC230V 60W ≥0.9 5120 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Tak 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W-D AC230V 60W ≥0.9 5600 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Tak 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

BORD-60W-D AC230V 60W ≥0.9 5550 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Tak 330*175*110mm otwór 310*160mm 
           

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane ściemnialne nieściemnialne 
   

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V AC230V 
   

Częstotliwość 50Hz 50Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V AC200-240V 
   

Skuteczność ≥85% ≥85% 
   

Moc całkowita 2*30W±5% 2*30W±5% 
   

Współczynnik mocy ≥0.9 ≥0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy ≤2*0.2A ≤2*0.2A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe DC23-40V DC24-40V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy 2*700mA 2*700mA 
   

Zakres prądu wyjściowego 2*700mA±5% 2*700mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% ±5% 
   

Zakres ściemniania 8%-100% −− 
   

Ściemnianie Triac −− 
   

Ochrona przed zwarciem tak tak 
   

Ochrona przed przepięciami tak tak 
   

Ochrona przed przegrzaniem tak tak 
   

THD <18% <18% 
   

Utrzymanie napięcia AC3750V AC3750V 
   

 

Kompatybilność urządzenia   

Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

60W Ⅱ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 

 
-/+180 

   
Planar Illuminance Curve 

-120 
 

120 
E(LX) MH=10m 

 

50 
  

    C0/180 

   
45 

 C90/270 

     

-90 
0 

90 40 
  

   

 1000  35   

 
2000 

 30   
     

   25   

 3000  20   

 
4000 

 15   
     

   10   

-30 
5000 

30 5 
  

   

 0 
UNIT: cd 

0 -25 -20   -15   -10   -5    0510   15   20   25 
     

 AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 38.9 DEG   Distance(m)  

 
 
 
 

Beam diagram  
Flux out: 1310 lm  

 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.88deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
Flux out: 1347 lm  
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Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 
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Instalacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Wytnij otwór (L310*W160mm) w 3. Odepnij złącze bezpieczeństwa 

1. Wyjmij lampę z opakowania. miejscu montażu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  6. Połącz przeowdy AC z zasilaczem 

4. Obróć oprawę jak wskazówki zegara by 5. Umieść kwadratowy uchwyt w otworze. ( wyłącz wcześniej zasilanie 
zapnij z powrotem złącze bez- oddzielić ją od kwadratowego uchwytu.  

 

pieczeństwa.   

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ustaw oprawę w  

kwadartowym uchwy- 

 cie i obróć  

 odwrotnie do wska-  

 zówek zegara, by  

 zamocować.  

7. Dopasuj oprawę do uchwytu.  9. Podłącz zasilanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Potrójne – 90W 
110 175 

 

  4
7
5
 

 
 
 
 

 

Specyfikacja techniczna   

Model Napięcie Moc Wsp. Strumień Optyka CCT żywotność CRI ściemnianie Wymiary 
   mocy (±5%)       

BORD-90W AC230V 90W ≥0.9 7800 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Nie 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W AC230V 90W ≥0.9 8220 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Nie 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W AC230V 90W ≥0.9 8800 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Nie 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W AC230V 90W ≥0.9 8570 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Nie 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W-D AC230V 90W ≥0.9 7535 15°/24°/36° 2700K 40000h ≥80 Tak 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W-D AC230V 90W ≥0.9 7940 15°/24°/36° 3000K 40000h ≥80 Tak 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W-D AC230V 90W ≥0.9 8500 15°/24°/36° 4000K 40000h ≥80 Tak 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

BORD-90W-D AC230V 90W ≥0.9 8230 15°/24°/36° 5000K 40000h ≥80 Tak 475*175*110mm otwór 455*160mm 
           

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane ściemnialne nieściemnialne 
   

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V AC230V 
   

Częstotliwość 50Hz 50Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V AC200-240V 
   

Skuteczność ≥85% ≥85% 
   

Moc całkowita 3*30W±5% 3*30W±5% 
   

Współczynnik mocy ≥0.9 ≥0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy ≤3*0.2A ≤3*0.2A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe DC23-40V DC24-40V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy 3*700mA 3*700mA 
   

Zakres prądu wyjściowego 3*700mA±5% 3*700mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% ±5% 
   

Zakres ściemniania 8%-100% −− 
   

Ściemnianie Triac −− 
   

Ochrona przed zwarciem tak tak 
   

Ochrona przed przepięciami tak tak 
   

Ochrona przed przegrzaniem tak tak 
   

THD <18% <18% 
   

Utrzymanie napięcia AC3750V AC3750V 
   

 

Kompatybilność urządzenia   

Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

90W Ⅱ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  
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     2700K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
Flux out: 1310 lm  

 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.88deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 
 

     3000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
Flux out: 1347 lm  

 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 38.62deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 

 

4000K 

 

 

5000K 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1371 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 38.65deg Diameter  

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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Temperatura 
 
● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 
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Instalacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Wytnij otwór (L455*W160mm) mon- 3. Odepnij złącze bezpieczeństwa. 

1. Wyjmij oprawę z opakowania. tażowy w suficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  6. Połącz przeowdy AC z zasilaczem 

4. Obróć oprawę jak wskazówki zegara by 5. Umieść kwadratowy uchwyt w otworze. ( wyłącz wcześniej zasilanie 
zapnij z powrotem złącze bez- oddzielić ją od kwadratowego uchwytu.  

 

pieczeństwa.   

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ustaw oprawę w 

kwadratowym  

 uchwycie i obróć  

 odwrotnie do wska-  

 zówek zegara, by  

 zamocować.  

7. Dopasuj oprawę do uchwytu.  9. Podłącz zasilanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


