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CUBE LED  
 

Downlight 
 
 
 
 
 

 

 



Wprowadzenie 
 
 

Oprawa do montażu natynkowego posiada diody 

COB LED z wysokim współczynnikiem odbicia 

do 88% co zapewnia solidne światło. 

Wielowarstwowa struktura obudowy z ADC12 

dobrze rozprasza ciepło. Regulacja obrotu w 

poziomie 350° i 25° w pionie daje pożądany 

efekt. Rozwiązanie z wbudowanym zasilaczem 

dla wersji ściemnialnej oraz nieściemnialnej. 
 
 
 

Cechy  
1. Kompaktowy z wbudowanym zasilaczem  
2. Szybkozłącze dla szybszej instalacji  
3. Dostępna wersja ściemnialna Triac  
4. Regulowany kierunek: 350° w poziomie i 25° w pionie  
5. Aluminiowa obudowa dobrze rozprasza ciepło  
6. Wewnętrzny sterownik 

 

 

Zastosowanie  
Przeznaczony jest do ogólnych zastosowań oświetleniowych w hotelach, domach, biurach, 

sklepach, recepcje, schody, hole, korytarze,itd. 
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Wymiary 

D   

24° 
 

36° 
 

60° 
 PF 0.85 

     

 

mm 
Wymiar(mm) 

Rozmiar(mm) 

Waga oprawy (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 
   

        

A B C D Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN kartonu(cm)      
      
              

90 90 90 110 56 90*90*110 0.6 0.67 14.4 17.5 50.5*38*30    
              

115 115 115 122 80 115*115*122 0.9 1 16.2 19.5 45.5*45.5*32    
              

 

Dane techniczne   

Wersja   Cube 6W  Cube 10W Cube 20W 
       

Moc (W)   6W  10W 20W 
       

Wymiar(mm)   90*90*110  115*115*122 
       

Napięcie(V)    AC100-240V || AC230V  
        

Napięcie wejściowe(V)     AC85-265V || AC200-240V  
        

Diody LED     COB  
        

SDCM     <6  
       

CCT(K)    2700K / 3000K / 4000K / 5000K  
        

Strumień 
 
1-CCT 

Nieściem. 580-630  870-1030 2050-2350 
      

(lm) ±10%  

 Ściemn. 570-620 
 

850-1010 2000-2300    

    

        

CRI     ≥80  
       

Kąt padania światła (°)     24° / 36° / 60°  
       

Zasilacz LED     wbudowany  
       

Ściemnianie     Triac  
       

Klasa ochrony     Klasa Ⅰ  
       

IP     IP20  
       

IK     –  
       

Kolor oprawy     czarny, RAL9005  
       

Materiał     ADC12  
       

Żywotność      50,000h  
       

Test drutu żarowego (°C)     650℃  
      

Temp.pracy (°C)    -20℃ ~45℃  
       

Temp. przechowywania     -20℃ ~65℃  
       

Instalacja     natynkowa  
      

Opcja wyboru zasilacza    −  
       

Utrzymanie napięcia     AC1500V  
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Specyfikacja zasilacza (Nieściemnialne)   

Moc 6W  10W 20W 
     

Znamionowe napięcie wejściowe   AC100-240V  

Częstotliwość   50/60Hz  
     

Napięcie wejściowe   AC85-265V  
     

Skuteczność ≥80%  ≥82% ≥85% 
     

Moc całkowita 6W±0.5W  10W±0.5W 20W±5% 
     

Współczynnik mocy   0.9  
    

Prąd znamionowy ≤0.07A  ≤0.12A ≤0.23A 
     

Pełne napięcie wejściowe DC28-40V  DC28-40V DC28-40V 
     

Znamionowy prąd wyjściowy 140mA  230mA 480mA 
     

Zakres prądu wyjść. 140mA±5%  230mA±5% 480mA±5% 
     

Tolerancja mocy   5%  
     

 Tolerancja prądu wyjściowego   5%  
     

Zabezpieczenie przed zwarciem   TAK  
     

Ochrona przed wysokim napięciem    TAK  
     

Ochrona przed wysoką temp.   TAK  
    

THD @230VAC ≤20%  – @230VAC ≤20% 
     

Przypływ L-N 500V / L.N-PE 1KV  L-N 500V / L.N-PE 2KV 
     

Utrzymanie napięcia   AC3750V  
     

 

Specyfikacja zasilacza (ściemnialne Triac)   

Power 6W  10W 20W 
     

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V  
     

Częstotliwość   50Hz  
     

Napięcie wejściowe   AC200-240V  
     

Skuteczność 78%  78% 80% 
     

Moc całkowita 6W±0.5W  10W±1W 20W±5% 
     

Współczynnik mocy   0.85  
    

Prąd znamionowy ≤0.04A  ≤0.06A ≤0.12A 
     

Pełne napięcie wejściowe DC28-40V  DC30-40V DC30-40V 
     

Znamionowy prąd wyjściowy 140mA  230mA 470mA 
     

Zakres prądu wyjściowego 140mA±5%  230mA±5% 470mA±5% 
     

Tolerancja mocy   ±5%  
     

Tolerancja prądu wyjściowego   ±5%  
     

Zakres ściemniania   8%-100%  
     

Zabezpieczenie przed zwarciem   PASS  
     

Ochrona przed wysokim napięciem    PASS  
     

Ochrona przed wysoką temp.   PASS  
     

THD   −  
    

Przypływ L-N 500V / L.N-PE 1KV L-N 1KV / L.N-PE 2KV 
     

Utrzymanie napięcia   AC3750V  
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Instrukcja instalacji  
 

U W A G A  
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji. 

 
 Instalacja natynkowa 

 
Krok 1 

 
 
 
 

Wyjmij oprawę i akcesoria montażowe.  
 
 
 

Krok 2 
 
 
 
 

Poluzuj od zewnątrz  oprawy śruby na ramie.  
 

 

Krok 3 
 
 

Wbij kotwę w sufit zgodnie z odległością  
otworu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø90mm  
 
56mm  

Ø115mm  
 

80mm  
 
 

Krok 4 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj ramę i przykręć ją do powierzchni.  

 

 

Krok 5  
 
 
 
 
 
 

Połącz “L””N”“G” w bloku zacisków.  
 
 

 

Krok 6  
 
 
 
 

 
Przykręć lampę zgodnie z krokiem 2 i 
wyreguluj kierunek światła.  
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