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DEKOR LED 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Wprowadzenie 
 
 
 
 

 

Dekor LED to wspaniały design z 

wydrążeniem wzdłuż oprawy w ceku 

rozsyłu światła ku górze i w dół. Montaż 

wyłącznie na zawiesiach, co przy 

walorach estetycznych oprawy czyni ją 

bardziej widoczną. Do wielu 

zastosowań. 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Unikalna i stylowa konstrukcja ze światłem up/down.  
2. Prosty design. Regulowana długość zawiesia.  
3. Wysokiej jakości obudowa z aluminium i dyfuzor z PC, dają doskonałe rozpraszanie 

ciepła i jasne, jednolite światło.  
4. Dostępne w 3 wersjach długości i mocy 20W, 40W i 60W.  
5. Niski współczynnik olśnienia UGR dla ochrony oczu.  
6. Opcjonalnie w wersji ze zmianą temperatury barwowej 3000/4000/5700K. 

 
 

 

Zastosowanie  
Szeroko stosowany w biurach, salach konferencyjnych, hotelach, szkołach, salonach, itd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCT changeable  
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Wymiary              

Model 
 Wymiary (mm)   

Rozmiar(mm) 

Waga oprawy (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) 

Rozmiar kartonu(cm) 
   

          

A B C D E F Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN        
       

900mm 922 115 48.8 110 50 25 
922*115*48.8 

1.46 1.74 8.76 10.48 99.2*34.8*31.58    
36"*4.5"*1.9"                 

1200mm 1222 115 48.8 110 50 25 1222*115*48.8 1.86 2.21 11.16 13.3 129.2*34.8*31.58    
       48"*4.5"*1.9"          

1600mm 1622 115 48.8 110 50 25 1622*115*48.8 2.47 2.83 14.82 16.98 169.2*34.8*31.58    
       63.8"*4.5"*1.9"          

Dane techniczne            

Model        DEK-20W /-C3  DEK-40W /-C3  DEK-60W  

Watt(W)       20W    40W    60W  

Wymiary(mm)      922*115*48.8  1222*115*48.8  1622*115*48.8  

Znamionowe napięcie wejściowe       AC230V      

Napięcie wejściowe         AC200-240V      

Diody LED           SMD      

SDCM           <6      

CCT(K)       1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K // 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K  

   Nieściemn.  –    –   4600-5000  
  1-CCT              

"Strumień  Ściemn.   –    –    –  
               

(lm) ±5%"  Nieściemn.  1500-1800  3200-3600   5000-5800  
        

  3-CCT              

   Ściemn.   –    –    –  

CRI           ≥80      

Optyka          120°      

Zasilacz LED          Built-in      

Ściemnianie           –      

 Opcja zmiana barwy światła       tak      nie  

Klasa ochrony         klasa Ⅰ      

IP            IP20      

Kolor oprawy        biały RAL 9016 / czarny RAL 9005     

Materiał          Aluminium+PC      

Żywotność         50,000h      

Temp. pracy         -20℃ ~45℃      

Temp. przechowywania        -20℃ ~65℃      

Instalacja         Na zawiesiach      

 Opcja wyboru zasilacza         –      
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Specyfikacja zasilacza (Nieściemnialne)   

Moc 20W 40W 60W 
    

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V  
    

Częstotliwość  50/60Hz  
    

Napięcie wejściowe  AC200-240V  
    

Skuteczność ≥82% ≥85% ≥85% 
    

Moc całkowita 20W±5% 40W±5% 60W±5% 
    

Współczynnik mocy  0.9  
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.12A ≤0.23A ≤0.34A 
    

Całkowite napięcie wyjściowe DC28-40V DC28-40V DC28-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 500mA 950mA 700mA*2 
    

Zakres prądu wyjściowego 500mA±5% 950mA±5% (700mA*2)±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5%  
    

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5%  
    

Zabezpieczenie przed zwarciem  PASS  
    

Ochrona przed wysokim napięciem   PASS  
    

Ochrona przed wysoką temp.  PASS  
   

THD – ≤20% @ 230VAC 
    

Przypływ L-N 500V / L.N-PE 1KV L-N 1KV / L.N-PE 2KV L-N 1KV / L.N-PE 2KV 
    

Utrzymanie napięcia  AC1500V  
    

 

Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Instalacja z wbudowanym zasilaczem  

 

Krok 1                                                                  Krok 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamocuj uchwyty do zawieszania linek i ramę m 
na powierzchni sufitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj cokół zawiesi na lampie  
za pomocą śrubokręta.  

 

Krok 3 Krok 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamocuj linki zawiesi do podstawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdejmij 1 szt. Śrub z łbem płaskim z tyłu lampy, zamocuj 
akcesoria do zawieszania na lampie.  
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Krok 5 Krok 6  
 
 
 

50mm   

 
110mm  
 

25mm  

 
 
 
 
 
 
Połącz przewody do terminala. 

 
 
 
 

 
Umieść zamontowaną na powierzchni ramę w gnieździe śrubowym 
uchwytu montażowego. 
Przykręć śruby, prawidłowo ustaw przewody wejściowe i włącz.  

 

 
Krok 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CW N W WW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCT zmiana barwy światła  

 
Przełącznik barwy światła.  
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