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Disk66 LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wprowadzenie 
 
 

 

 Disk66 LED to oprawa z aluminiowym 

korpusem oraz kloszem PC 94-V0 

ognioodpornym. Opcjonalnie ze zmianą 

temperatur barwy światła oraz modułem 

awaryjnym. Te lampy to idealne 

uzupełnienie estetyki na zewnątrz domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Owalny kształt, z PC 94-V0.  
2. Żywotność LED 50,000 godzin.  
3. CCT: 3000K, 4000K, 5000K i 5700K.  
4. Wbudowany zasilacz LED.  
5. Ściemnianie Triac, zmiana temperatur światła i funkcja awaryjna dostępna.  
6. Wysoki stopień ochrony:IP65, IK10, klasy I.  
7. Alternatywa dla opraw naściennych ze standardowym źródłem światła. 

 

 

Zastosowanie  
Oprawa szeroko stosowana w różnych miejscach jak miejsca publiczne, klatki schodowe, lobby, 

recepcje, korytarze, itd. oraz domy mieszkalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-CCT in 1 Lamp  

Suwak do przełączania temp. barwy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledkos.pl  d.zimmer@ledkos.pl TEL: +48 534 877 932 

l.kosmala@ledkos.pl    TEL: + 48 601 198 805 



B  

 

110° IP65 PF 0.9  
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Wymiary   

Model 
Wymiar(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga oprawy (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 

   
       

A B C Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN 
kartonu(cm)      

      

             

12W 250 74 143 Ø250*74 1.1 1.3 11 14 59*52.5*29.5    
             

 

Dane techniczne   

Model    DIS66-12W 
    

Moc(W)   12W 
    

Wymiar(mm)   Ø250*74 
     

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V 
     

Napięcie wejściowe   AC200-240V 
     

Diody LED   SMD 
     

SDCM   <6 
     

CCT(K)   1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K / 4000K / 5700K 
     

 
1-CCT 

Nieściemn.  900-1100 
    

"Strumień 
Ściemn. 

 

880-1050   
    

(lm) ±5% 

3-CCT 
Nieściemn. 

 
880-1100   

    

 

Ściemn. 
 

880-1050    
     

CRI   ≥80 
    

Optyka   110° 
    

Zasilacz LED   wbudowany 
    

Ściemnianie   tak 
    

Zmiana temp. barw światła   tak 
    

Klasa ochrony   klasa Ⅰ 
    

  IP    IP65 
    

IK    IK10 
    

Kolor oprawy   czarny (RAL 9005) 
    

Materiał   Aluminium / PC 
    

Żywotność   50,000h 
    

Test drutu żarowego   750℃ 
    

 Temp. pracy   -20℃ ~45℃ 
    

Temp. przechowywania   -20℃ ~65℃ 
    

Instalacja   natynkowy 
    

Opcja wyboru zasilacza   − 
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Specyfikacja zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 12W 
  

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V 

Częstotliwość 50/60Hz 
  

Napięcie wejściowe AC200-240V 
  

Skuteczność ≥88% 
  

Moc całkowita 12W±1W 
  

Współczynnik mocy 0.9 
  

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.07A 
  

Całkowite napięcie wyjściowe DC60-80V 
  

Znamionowy prąd wyjściowy 150mA 
  

Zakres prądu wyjściowego 150mA±5% 
  

Tolerancja mocy ±5% 
  

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% 
  

Zabezpieczenie przed zwarciem TAK 
  

Ochrona przed wysokim napięciem  TAK 
  

Ochrona przed wysoką temp. TAK 
  

THD – 
  

Przypływ L-N 500V LN-PE 1KV 
  

Utrzymanie napięcia – 
  

 

Specyfikacja zasilacza (ściemnialne Triac)   

Moc  12W 
   

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V 
   

Częstotliwość  50Hz 
   

Napięcie wejściowe  AC200-240V 
   

Skuteczność  85% 
   

Moc całkowita  12W±1W 
   

Współczynnik mocy  0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy  ≤0.07A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe  DC65-75V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy  150mA 
   

Zakres prądu wyjściowego  150mA±5% 
   

Tolerancja mocy  ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5% 
   

Zakres ściemniania  8%-100% 
   

Zabezpieczenie przed zwarciem  TAK 
   

Ochrona przed wysokim napięciem   TAK 
   

Ochrona przed wysoką temp.  TAK 
   

THD  <20%@230V 
   

Przypływ  L-N 500V LN-PE 1KV 
   

Utrzymanie napięcia  – 
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Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Jak instalować  

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 
 

 
Wyjmij oprawę i akcesoria. 

 
 
 
 
 

 
Oddziel od siebie ramę, klosz i tylną 
obudowę.  

 

Step 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj ramę oprawy do ściany bądź sufitu za 

pomocą śrub. 

 

Krok 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podłącz wtyczki DC, załóż z powrotem pokrywę na tylną 
płytę i zamocuj śrubami 
 

 

Krok 7  

 

Krok 4  
 

WW CW DL L    N 

 
 
 
 
 
 

 
Wybierz temperaturę barwową 
przełącznikiem, jeśli jest to wersja 
ze zmianą barw, a następnie połącz 
odpowiednio przewody.  
 
Krok 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapnij ramę i dopasuj ją za pomocą narzędzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja zakończona. Włącz zasilanie i światło.  
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