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KOMPAKT LED 
 
 
 
 
 

 
   



Wprowadzenie 
 
 

 Prosta konstrukcja i doskonałe 

możliwości. Mleczny klosz z PC 

zapewnia brak oślepienia i dobrą 

przepuszczalność światła, a aluminiowa 

obudowa dobrze odprowadza ciepło. 

Zastosowane diody LED SMD2835 dają 

natychmiastowy start, oszczędność 

energii i wydajność. Zatrzask zapewnia 

prostą i szybką instalację. 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Ochrona IP54 przed wnikaniem wilgoci i pyłu od strony klosza.  
2. Kompaktowy design dla łatwej instalacji.  
3. Kompatybilny z większością zasilaczy znanych marek.  
4. Instalacja na zawiesiach również możliwa.  

 

 

Zastosowanie  
Szeroko stosowane w pomieszczeniach biurowych, hotelowych, sklepowych, a także niektórych 
przemysłowych, itd.
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Wymiary   

Model 
Wymiary(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga oprawy (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 

kartonu( cm)           

 A B C  Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN     
             

600 600 71 63 600*71*63 0.65 0.78 7.8 11 67*32.8*22.7    
             

1200 1200 71 63 1200*71*63 1.15 1.4 13.8 19.2 127*32.8*22.7    
             

1500 1500 71 63 1500*71*63 1.35 1.66 16.2 22.5 1570*32.8*22.7    
             

 

Dane techniczne   

Model   KOM-20W  KOM-40W  KOM-50W 
        

Moc(W)   20W  40W  50W 
        

Wymiar(mm)   600*71*63  1200*71*63  1500*71*63 
        

Znamionowe napięcie wejściowe    AC100-240V  
        

Napięcie wejściowe     AC85-265V  
        

Diody LED     SMD  
        

SDCM     ≤6  
       

CCT(K)    1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K  
         

"Strumień 
 
1-CCT 

Nieściemn. 1900~2060  4000~4400  5000~5500 
       

(lm) ±5%"  

 Ściemn. – 
 

– 
 

– 
    

     

         

CRI     80   
        

Optyka     120°   
       

Zasilacz LED     wbudowany  
       

ściemnianie     nie  
       

Klasa ochrony     klasa Ⅰ  
       

IP      IP20  
       

IK      IK08  
       

Kolor oprawy     biały RAL 9016  
       

Materiał     PC / Aluminium  
       

żywotność     50,000h  
      

Temp. pracy    -20℃ ~45℃  
       

Temp. przechowywania     -20℃ ~65℃  
       

Instalacja     Natynkowa / na zawiesiach  
      

Opcja wyboru zasilacza    −  
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Specyfikacja zasilacza   

Moc 20W 40W  50W 

Znamionowe napięcie wejściowe  AC100-240V   

Częstotliwość  50/60Hz   
     

Napięcie wejściowe  AC85-265V   
     

Skuteczność ≥88% ≥89%  ≥89% 
     

Moc całkowita 20W±5% 40W±5%  50W±5% 
     

Współczynnik mocy  0.9   
     

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.23A ≤0.45A  ≤0.56A 
     

Całkowite napięcie wyjściowe DC60-70V DC66-76V  DC66-76V 
     

Znamionowy prąd wyjściowy 270mA 500mA  650mA 
     

Zakres prądu wyjściowego 270mA±5% 500mA±5%  650mA±5% 
     

Tolerancja mocy  ±5%   
     

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5%   
     

Zabezpieczenie przed zwarciem  TAK   
     

Ochrona przed wysokim napięciem   TAK   
     

Ochrona przed wysoką temp.  TAK   
   

THD – ≤20% @ 230VAC 
    

Przypływ L/N 500V  L,N-PE 1KV L/N 1KV L,N-PE 2KV 
     

Utrzymanie napięcia  –   
     

 

Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Instalacja natynkowa: 

 
Krok 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacisnij przycisk zatrzasku i otwórz oprawę. 

 
 

 
Krok 2  

 
L = SWITCHED   

= EARTH   
 N = NEUTRAL 

 
Wbij kotwę w sufit/ścianę. Połącz      
przewód blokiem. Dopasuj podstawę  
do powierzchni sufitu/ściany.  

 

 
Krok 3 Krok 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Połącz wtyczkę DC. Dopasuj klosz oprawy 
Koniec instalacji. 

 

do jej podstawy.   
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