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Wprowadzenie 
LUX04 LED to unikalny design downlight na 

 

 kształt prostokąta z diodą dużej mocy COB 

 LED.  

 Dzięki tym diodom uzyskuje doskonałe para- 

 metry świetlne.  

 Oprawę dostępna w wersjach z jedną, dwie- 

 ma i trzema ruchomymi głowicami, dzięki 

 
którym uzyskujemy pożądany kierunek 
światła. 

 ● do 70% oszczędności na energii elektry- 

 cznej  

 ● żywotnośc do 40,000 godzin 

 ● kąt świecenia 24°  

 ● 245x85mm otwór montażowy 

 ● CCT: 2700K 3000K 

 4000K 5000K 

 ● regulacja obrotowa 

 ● brak promieniowania UV/IR 

 ● bezpieczny dla środowiska, bez rtęci i innych 

 niebezpiecznycg substancji 
 
 

Noty aplikacyjne  
● z IP20 tylko wewnątrz pomieszczeń  

 

● instalacja tylko przez elektryka 
 

● wyłącz zasilanie przed instalacją 
 

● nie dotykaj oprawy kiedy pracuje 
 

● trzymaj z dala od gorącej pary i żrących 
gazów 

 

 

Zastosowanie  
Zaprojektowany dla biur sklepów, szkół, hoteli, 

itd. Może być również stosowany ogólnie w 

pomieszczeniach użyteczności publicznej. 

 

Certyfikat 
www.ledkos.pl
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Specyfikacja techniczna   

Model Napięcie Moc 
Wsp. Strumień Optyka 

CCT Żywotność CRI Wymiary 
mocy (±5%)         

LUX04-24W AC230V 24W ≥0.9 1550 24° 2700K 40000h ≥80 
L260*W100*H135mm 

otwór L245*W85mm          

LUX04-24W AC230V 24W ≥0.9 1600 24° 3000K 40000h ≥80 
L260*W100*H135mm 

otwór L245*W85mm          

LUX04-24W AC230V 24W ≥0.9 1700 24° 4000K 40000h ≥80 
L260*W100*H135mm 

otwór L245*W85mm          

LUX04-24W AC230V 24W ≥0.9 1700 24° 5000K 40000h ≥80 
L260*W100*H135mm 

otwór L245*W85mm          

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane Nieściemnialne 
  

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V 
  

Częstotliwość 50Hz 
  

Napięcie wejściowe AC200-240V 
  

Skuteczność ≥85% 
  

Moc całkowita 24W±5% 
  

Współczynnik mocy ≥0.9 
  

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.14A 
  

Całkowite napięcie wyjściowe DC27-40V 
  

Znamionowy prąd wyjściowy 550mA 
  

Zakres prądu wyjściowego 550mA±5% 
  

Tolerancja mocy ±5% 
  

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% 
  

Zakres ściemniania — 
  

Ściemnianie — 
  

Ochrona przed zwarciem tak 
  

Ochrona przed wysokim napięciem tak 
  

Ochrona przed przegrzaniem tak 
  

THD ≤20% 
  

Utrzymanie napięcia AC1500V 
  

 

Kompatybilność urządzenia   

Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

24W Ⅰ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  

 
 
 

3000K  
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 514.5 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 23.77deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 468.2 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 24.23deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 

     4000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 581.0 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 24.47deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 561.3 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 24.43deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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Temperatura 
 
● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temp. pracy kondensatora. 
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Instalacja  
 

U W A G A 
 

1.Wyłącz zasilanie przed instalacją. 
2.Włącz zasilanie tylko po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja powinna być przeprowadzona przez elektryka. 

 
 

 
Turn Off 

Power Supply 

 
Krok 1 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że masz wszystkie narzędzia I akcesoria do 
przeprowadzenia instalacji poprawnie.  
 

Krok 2 Krok 3  
 
 

L =  SWITCHED   
=  EARTH  

 N =  NEUTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wytnij dziurę w suficie w odpowiednim rozmiarze.  

 
 
 
 
 
 

 
Przewody AC -L and AL-N zamo- 
cuj odpowiednio w blok zacisków. 
Upewnij się, że ochrona izolacji 
została dobrze zrobiona.  

 

 
Krok 4 Krok 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odwrotni e do wskazówek zegara  
wykreć śrubę, która łączy się 
z łącznikiem instalacyjnym, aż 
łacznik skurczy się z powrotem, 
a później wepchnij lampę w otwór.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z ruchem wskazówek 
wkręć śrubę do łącznika 

montażowego, aż łącznik mocno 
wejdzie w sufit. 

 

 
Krok 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upewnij się, że oprawa lampy jest bezpiecznie zamocowana; zakończ instalację, włącz zasilanie.  
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