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Wprowadzenie

LUXO05 LED to unikalny design downlight na
ksztatt prostokata z diodg duzej mocy COB
LED.

Dzieki tym diodom uzyskuje doskonate para-
metry swietlne.

Oprawe dostepna w wersjach z jedng, dwie-

ma i trzema ruchomymi gtowicami, dzieki
ktorym uzyskujemy pozadany kierunek
Swiatta.

. do 70% oszczednosci na energii elektry-
cznej

« zywotnosc do 40,000 godzin

. kat swiecenia 24°

« 115x115mm otwor montazowy

. CCT: 2700K 3000K

4000K 5000K

. regulacja obrotowa

. brak promieniowania UV/IR

. bezpieczny dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznycg substanciji

Noty aplikacyjne

. 2 IP20 tylko wewngtrz pomieszczen

. instalacja tylko przez elektryka

. wylgcz zasilanie przed instalacjg

. nie dotykaj oprawy kiedy pracuje

. trzymaj z dala od gorgcej pary i zrgcych
gazow

Zastosowanie
Zaprojektowany dla biur sklepéw, szkét, hoteli,

itd. Moze by¢ réwniez stosowany ogolnie w
pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

Certyfikat

C€ RoHS




Informacje o produkcie
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Specyfikacja techniczna
Lo Wsp. Strumien| Optyka ; iz .
Model Napiecie Moc mocy (£5%) CCT Kywotnosé| CRI Wymiary
L130*W130*H155mm
- ° >
LUX05-12W AC230V 12w >0.9 820 24 2700K 40000h 280 otwér L115*W115mm
L130*W130*H155mm
- ° >
LUX05-12W AC230V 12w >0.9 900 24 3000K 40000h 280 otwér L115*W115mm
L130*W130*H155mm
- ° >
LUX05-12W AC230V 12w >0.9 980 24 4000K 40000h 280 otwér L1154W115mm
L130*W130*H155mm
- ° >
LUX5-12W AC230V 12w >0.9 930 24 5000K 40000h 280 otwér L115*W115mm
Specyfikacja zasilacza
Dane Niesciemnialne
Znamionowe napiecie wejsciowe AC230V
Czestotliwosc 50Hz
Napiecie wejsciowe AC200-240V
Skutecznosé 285%
Moc catkowita 12W+1W
Wspotczynnik mocy =0.9
Znamionowy prad wejsciowy <0.07A
Catkowite napiecie wyjsciowe DC33-38V
Znamionowy prad wyjsciowy 300mA
Zakres pradu wyjsciowego 300mA+5%
Tolerancja mocy +5%
Tolerancja pradu wyjsciowego +5%
Zakres sciemniania —
Sciemnianie —
Ochrona przed zwarciem tak
Ochrona przed wysokim napieciem tak
Ochrona przed przegrzaniem tak
THD <20%
Utrzymanie napigcia AC1500V
Kompatybilnos¢ urzadzenia
Moc Klasa Stopien Temperatura Wilgotnosé Temperatura
Znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy pracy
12w [ IP20 -20°C~45°C 0~90% -20°C~65°C
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Rozktad widmowy
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Diagram fotometryczny
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Poréwnanie wykreséw biegunowych

150°
120°
90°
UNIT: cd
| —— C0/180, 21.3 deg
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30° y 30° ~ C60/240, 21.7 deg

0° ~—= €90/270, 21.7 deg

Sredni kat wigzki (50%): 21.5DEG

Zywotnos$¢ zasilacza i wskaznik zaniku $wiatla
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o Temperatura testowania 25°C
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Instalacja

UWAG AN

1.Wyltacz zasilanie przed instalacja.
2.Wtacz zasilanie tylko po zakonczonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.
3.Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez elektryka.

Turn Off
Power Supply

Krok 1
Wytacz zasilanie przed rozpoczeciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i upewnij sie, ze masz wszystkie narzedzia | akcesoria do

przeprowadzenia instalacji poprawnie.

Krok 2 Krok 3

= | = SWITCHED
= EARTH
s \ = NEUTRAL

Przewody AC -L and AL-N zamo-
cuj odpowiednio w blok zaciskow.
Upewnij sig, ze ochrona izolacji

Whytnij dziure w suficie w odpowiednim rozmiarze. zostata dobrze zrobiona.

Krok 4

i-»_s;-—

w 1alnl

Odwrotni e do wskazéwek zegara

wykre¢ srube, ktora tgczy sie Zgodnie z ruchem wskazoéwek
S z tgcznikiem instalacyjnym, az g wkreé Srube do tgcznika

tacznik skurczy sig z powrotem, montazowego, az tgcznik mocno

a pozniej wepchnij lampe w otwor. wejdzie w sufit.

Krok 6

nij Sie, ze oprawa lampy jest bezpiecznie zamocowana; zakoncz instalacje, wigcz zasilanie.
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