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Wprowadzenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PD05A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PD05B 

 
MUG ma prosty wygląd. Doskonałe 

zarządzanie temperaturą osiąga dzięki 

zintegrowanemu reflektorowi i doskonałemu 

materiałowi aluminiowemu. Odbłyśnik w 

wykończeniu anodowanym zapewnia znacznie 

lepszą wydajność w zakresie odporności na 

starzenie, żółknięcie i korozję niż w przypadku 

normalnego wykończenia poszycia. Różne 

optyki są dostępne w różnych reflektorach. 3 

poziomy UGR (19, 22, 25) dla wielu 

zastosowań. Również wersja ściemnialna. 

 

● do 70% oszczędności na energii elektrycz- 

nej 
 

● długa żywotność do 50,000 godzin 
 

● ściemnianie Triac i opcjonalnie przełącznik 
temperatury barwowej 3000/4000/5700K 

 

● dostępne optyki 60°/90°   
● CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K  
● brak promieniowania UV i IR 
 

● przyjazny dla środowiska bez rtęci oraz 

innych niebezpiecznych substancji 
 

Noty aplikacyjne  

● Instalacja tylko przez elektryka 
 

● Wyłącz zasilanie przed instalacją 
 

● Nie dotykaj oprawy kiedy jest włączona 
 

● Trzymaj z dala od gorącej pary i żrących 
gazów 

 

Zastosowanie  

Mug zaprojektowano z myślą o szerokim 

zastosowaniu w hotelach, domach, biurach, 

sklepach, itd. Jak  również do pomieszczeń 

w budynkach użytku publicznego. 
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Specyfikacja techniczna   

Model Napięcie Moc 

Wsp. Strumień 

CCT 

Optyka 

UGR Żywotność CRI ściemnianie Wymiary mocy (±5%)  
            

    1240 3000K       

MUG-A-13W 

AC100-277V 13W ≥0.9 

1460 4000K 

90
o 

— 50000h ≥80 Nie Ø143*110mm MUG-B-13W 1400 5000K          

    1420 5700K       

    1200 3000K       

MUG-A-13W-D 

AC230V 13W ≥0.9 

1400 4000K 

90
o 

— 50000h ≥80 Tak Ø143*110mm 
MUG-B-13W-D 1350 5000K          

    1370 5700K       

    1270 3000K       

MUG-B-13W AC100-277V 13W ≥0.9 
1400 4000K 

60
o 

≤19 50000h ≥80 Nie Ø143*110mm 
1370 5000K           

    1330 5700K       

    1250 3000K       

MUG-B-13W-D AC230V 13W ≥0.9 
1380 4000K 

60
o 

≤19 50000h ≥80 Tak Ø143*110mm 
1340 5000K           

    1300 5700K       

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane ściemnialne nieściemnialne 
   

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V AC100-277V 
   

Częstotliwość 50HZ 50/60Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V AC90-305V 
   

Skuteczność ≥83% ≥86% 
   

Moc całkowita 13W±1W 13W±1W 
   

Współczynnik mocy ≥0.9 ≥0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.08A ≤0.15A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe 65-75V 65-75V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy 150mA 180mA 
   

Zakres prądu wyjściowego 150mA±5% 180mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% ±5% 
   

Zakres ściemniania 8%-100% — 
   

 Ściemnianie Triac — 
   

Ochrona przed zwarciem tak tak 
   

Ochrona przed wysokim napięciem tak tak 
   

Ochrona przed przegrzaniem tak tak 
   

THD ≤20% @ 230V ≤20% @ 230V 
   

Utrzymanie napięcia — — 
   

 

Kompatybilność urządzenia   
Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

13W Ⅰ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  
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Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 

 
-/+180 

  
Planar Illuminance Curve 

-120 
 

120 
E(LX) MH=10m 

 

7.0 
 

   C0/180 

   
6.3 

C90/270 
    

-90 
0 

90 5.6 
 

    
140 4.9 

 
Beam diagram  

Flux out: 925.1 lm  

 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1088 lm  
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Height Eavg, Emax Angle: 86.86deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 
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    5000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1072 lm  

 
 
 

    5700K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1088 lm  

 
4.8 

 
160 5.6 

320  
4.0 

 
320 

 
4.8  
4.0 

 
640 

2.4
  

1.6  
-30 

800 
30 0.8 

 
  

 0  0 -25   -20   -15   -10   -5    0510   15   20   25 
 UNIT: cd   

Distance(m)  AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 87.2 DEG   

 

 
Height Eavg, Emax Angle: 86.90deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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   Szybkość zaniku światła LED    

110%          0.0040 

105%          0.0035 

100%          0.0030 

95%          0.0025 

90%          0.0020 

85%          0.0015 

80%          FLUX  0.0010 

75%          0.0005 

70% 

         △ U'V' 
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Temperatura 
 
● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 
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Instalacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Wbij plastikowe kotwy w sufit. Dopasuj 
 wspornik montażowy i przymocuj go za  

1. Wyjmij wspornik montażowy i akcesoria. pomocą śrub.  
 

 
Za pomocą przełącznika wybierz  
odpowiednią temperaturę  
barwową światła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L = SWITCHED 

 
N = NEUTRAL 

 
= GROUND 

 
 

3. Połącz odpowiednio przewody AC do bloku. 4. Za pomocą śrub przymocuj wspornik oprawy do sufitu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


