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Wprowadzenie

PDO5A
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MUG ma prosty wyglad. Doskonate
zarzgdzanie temperaturg osigga dzieki
zintegrowanemu reflektorowi i doskonatemu
materiatowi aluminiowemu. Odbtysnik w
wykonczeniu anodowanym zapewnia znacznie
lepszg wydajnos¢ w zakresie odpornosci na
starzenie, zotkniecie i korozje niz w przypadku
normalnego wykonczenia poszycia. Rozne
optyki sg dostepne w roznych reflektorach. 3
poziomy UGR (19, 22, 25) dla wielu
zastosowan. Rowniez wersja Sciemnialna.

. do 70% oszczednosci na energii elektrycz-
nej

. dtuga zywotnos¢ do 50,000 godzin

. Sciemnianie Triac i opcjonalnie przetgcznik
temperatury barwowej 3000/4000/5700K

. dostepne optyki 60°/90°

« CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

. brak promieniowania UV i IR

« przyjazny dla srodowiska bez rteci oraz
innych niebezpiecznych substancji

Noty aplikacyjne

. Instalacja tylko przez elektryka

. Wylgcz zasilanie przed instalacjg

. Nie dotykaj oprawy kiedy jest wigczona

. Trzymaj z dala od gorgcej pary i zrgcych
gazéw

Zastosowanie

Mug zaprojektowano z myslg o szerokim
zastosowaniu w hotelach, domach, biurach,
sklepach, itd. Jak réwniez do pomieszczen
w budynkach uzytku publicznego.



Informacje o produkcie

Specyfikacja techniczna
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WSsSp. | strumien Optyka
Model Napiecie Moc mocy | (£5%) CCT UGR (Zywotnosé CRI | sciemnianie Wymiary
1580 3000K
MUG-A-18W AC100-277V| 18W 20.9 1890 4000K 90° — 50000h | 280 Nie @170*123mm
MUG-B-18W 1840 5000K
1850 5700K
1530 3000K
MUG-A-18W-D AC230V 18W 20.9 1800 4000K 90° — 50000h | =80 Tak @170*123mm
MUG-B-18W-D 1730 5000K
1760 5700K
1690 3000K
MUG-B-18W AC100-277V| 18W 20.9 1890 4000K 60° | <19 | 50000h | 280 Nie @170*123mm
1840 5000K
1800 5700K
1660 3000K
MUG-B-18W-D AC230V 18W 20.9 1870 4000K 60° | <19 | 50000h | 280 Tak @170*123mm
1800 5000K
1760 5700K
Specyfikacja zasilacza
Dane $ciemnialne niesciemnialne
[esicowa o AC230V AC100-277V
Czestotliwosé 50HZ 50/60Hz
Napiecie wejsciowe AC200-240V AC90-305V
Skutecznos¢ 285% 286%
Moc catkowita 18Wx1W 18W+1W
Wspétczynnik mocy 20.9 20.9
Znamionowy prad wejsciowy <0.1A <0.2A
Catkowite napiecie wyj$ciowe 65-75V 65-75V
Znamionowy prad wyjsciowy 220mA 250mA
Zakres pradu wyj$ciowego 220mA+5% 250mA+5%
Tolerancja mocy +5% +5%
Tolerancja pradu wyjsciowego +5% +5%
Zakres $ciemniania 8%-100% —
Sciemnianie Triac —
Ochrona przed zwarciem tak tak
Ochrona przed przepigciem tak tak
Ochrona przed przegrzaniem tak tak
THD <20% @ 230V <20% @ 230V
Utrzymanie napiecia — —
Kompatybilnos¢ urzadzenia
Moc Klasa Stopien Temperatura Wilgotnos¢ Temperatura
Znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy przechowywania
18W [ 1P20 -20°C~45°C 0-90% -20°C~65°C
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Rozktad widmowy

Max=5638 [1.0=20000]

Specru
m
o
v
1

0.1+

0.0 -
380

Max=8605 [1.0=20000]

380

500 600
Wavelength(nm)

500 600
Wavelength(nm)

Diagram fotometryczny

5.61 SDCM F3000K

£]

x=0.4481 y=0.4000

700 800

2.37 SDCM F5000K

A
0

/i f
P

x=0.3490 y=0.3659

700 800

0.8 7
0.7 H

0.6

spectu
m
o
3}
1

Max=8876 [1.0=20000]

500 600
Wavelength(nm)

3.09 SDCM F4000K

gZ=hy

—~
1

x=0.3866 y=0.3860

0.5

0.4

Spectrum

380

Max=8862 [1.0=20000]

500 600
Wavelength(nm)

5.92 SDCM F5700K

A
I

7
=
F

x=0.3328 y=0.3527

Polar intensity diagram

3000K

Cartesian intensity diagram

Planar lluminance Curve

120 B MH=10m
b I Cparo
. FARY

o
UNIT:ca
AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 84.7 DEG

Beam diagram

Flux out: 1296 Im

/
/
/

|41

Distance(m)

Height Eaw, Emax Angle: 84.03deg  Dia
Note: The Curves indicate the luminated area and the average:
ilumination when the Luminaire is at diferent dsarce.

Polar intensity diagram

-1+180

4000K

Cartesian intensity diagram

Planar lluminance Curve

o
UNIT:ca
AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 84.6 DEG

Beam diagram

Flux out: 1507 Im

1 120 E(LX) MH=10m
@ - -
F
®
A
FARY
4
o .
. Il 1)
7 |}
a0 1300 30 1

0 L L

Distance(m)

Height Eavg, Emax Angle: 84.12deg  Diameter
Note: The Curves indicate the luminated area and the average
lumination when the Lumiraire s al ferent ditance.

Polar intensity diagram

5000K

Cartesian intensity diagram

NI cd
AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 84.6 DEG

1o Planar uminance Curve
] o EW wtom
. o
Feham
0 ow y
%o w8 /%
"
. f!f \\
-30 ! E 1
o J N

Distance(m)

Beam diagram

Flux out: 1507 Im

|

Height Eaw, Emax Angle: 84.12deg  Diameter
Note: The Curves indicate th iluminated area and the average
{iumination when the Luminaire is at diferent dstance.

Polar intensity diagram

5700K

Cartesian intensity diagram

Beam diagram

Flux out: 1488 Im

o

UNIT:ca
AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 84.8 DEG

180 Planar luminance Curve
" o EWO MH=tom
s o
F e
%0
€ JARY
o s 1 ¢
. / \
a0 15p0 30 1

o oD LS

Distance(m)

Height Eavg, Emax Angle: 8445deq  Diameter

Note: The Curves indicatethe luminated area and the average
lumination when the Luninaie s at ferent dstance.

www.ledkos.pl




Poréwnanie wykresow biegunowych

150°
120° '
90°
UNIT: cd
— C0/180, 84.7 deg
-60° 60°

—— C30/210, 84.8 deg

-30° 30° T C60/240, 84.9 deg

o° = €90/270, 84.9 deg

Sredni kat wigzki (50%): 84.8DEG

Zywotnos$¢ zasilacza i wskaznik zaniku $wiatta

Zywotnos¢ zasilacza Szybkos$¢ zaniku $wiatta LED
90000 1109 0.0040
80000 1059 0.0035
70000 R 0.0030
60000
g 959 0.0025
S 50000
5 o 90Y 0.0020
2 40000 3
o 3 859 0.0015
30000 | K
I
20000 | 80% /./ M —+_FLUX 0.0010
10000 759 0.0005
—— LUV
. _ _ ~ 70 ‘ . . ‘ . : ‘ . : 0.0000
65°C 75°C 85°C 95°C 105°C 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
kondensator Tc (°C) CZAS (godz)

« Temperatura testowania 25°C
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Instalacja
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/ 2. Whij plastikowe kotwy w sufit. Dopasuj

wspornik montazowy i przymocuj go za
1. Wyjmij wspornik montazowy i akcesoria. pomoca srub.

Za pomocg przetgcznika wybierz
odpowiednig temperature
barwowa swiatta.

= | = SWITCHED

s \ = NEUTRAL
©= GROUND

3. Potacz odpowiednio przewody AC do bloku. 4. Za pomocg $rub przymocuj wspornik oprawy do sufitu.
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