
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Wprowadzenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
typ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
typ B 

 
OVAL LED to prosty wygląd. Doskonałe 

zarządzanie temperaturą osiąga się dzięki 

zintegrowanemu reflektorowi i doskonałemu 

materiałowi aluminiowemu. Odbłyśnik w 

wykończeniu anodowanym zapewnia znacznie 

lepszą wydajność w zakresie odporności na 

starzenie, żółknięcie i korozję niż w przypadku 

normalnego wykończenia poszycia. Różne kąty 

wiązki są dostępne w różnych reflektorach. 3 

poziomy UGR (19, 22, 25) są opcjonalne dla 

wielu zastosowań. Oprawa może być ściemniana 

z klasą ochrony IP54 od strony pomieszczenia. 

 

● do 70% oszczędności w porównaniu do 

standardowych lamp 
 

● Żywotność do 50,000 godzin 
 

● Opcje ściemniania Triac 
 

● do wyboru optyka 60°/90°   
● CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K  
● brak promieniowania UV i IR 
 

● Przyjazny dla środowiska bez rtęci i innych 

niebezpiecznych substancji 
 

Noty aplikacyjne  
● IP54 dla użytku wewnątrz budynków 
 

● Instalacja przez elektryka 
 

● Wyłącz zasilanie przed instalacją 
 

● Nie dotykaj oprawy kiedy pracuje 
 

● Trzymaj z dala od gorącej pary i żrących gazów 

 

Zastosowanie  
Przeznaczony jest do ogólnych zastosowań 

oświetleniowych w hotelach, domach, biurach, 

sklepach itp. Jest również szeroko stosowany w 

miejscach publicznych, takich jak schody, hol, 

recepcja, korytarze itp. 
 

Certyfikaty  

SAA 
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Specyfikacja techniczna 
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Model 

 

 Napięcie Moc 

Wsp.  Strumień  

CCT 

 Optyka 

UGR Żywotność 

 

CRI 

 

Ściemnianie 

 

Wymiary    mocy  (±5%)       
                               

          1580   3000K                  
                               

 OVAL-A-18W  
AC100-277V 18W 

 
≥0.9 

 1890   4000K  
90

o 
— 

 
50000h 

 
≥80 

 
Nie 

 
Ø170*124mm 

         

 

   

 OVAL-B-18W    1840   5000K     
                           
                               

          1850   5700K                  
                               

          1530   3000K                  
                               

 OVAL-A-18W-D  
AC230V 18W 

 
≥0.9 

 1800   4000K  
90

o 
— 

 
50000h 

 
≥80 

 
Tak 

 
Ø170*124mm 

         

 

   

 OVAL-B-18W-D    1730   5000K     
                           
                               

          1760   5700K                  
                               

          1690   3000K                  
                               

 
OVAL-B-18W 

 
AC100-277V 18W 

 
≥0.9 

 1890   4000K  
60

o 
≤19 

 
50000h 

 
≥80 

 
Nie 

 
Ø170*124mm 

         

 

   

    1840   5000K     
                             
                               

          1800   5700K                  
                               

          1660   3000K                  
                               

 
OVAL-B-18W-D 

 
AC230V 18W 

 
≥0.9 

 1870   4000K  
60

o 
≤19 

 
50000h 

 
≥80 

 
Tak 

 
Ø170*124mm 

         

 

   

    1800   5000K     
                             
                               

          1760   5700K                  
                             

 Specyfikacja zasilacza                           
                        

 Dane         ściem.         Brak ściemn.     
                        

  Znamionowe napięcie wejśc.         AC230V         AC100-277V     
                         

 Częstotliwość          50HZ         50/60Hz     
                      

 Napięcie wejściowe       AC200-240V         AC90-305V     
                         

 Skuteczność          ≥85%         ≥86%     
                       

 Moc całkowita        18W±1W         18W±1W     
                         

 Współczynnik mocy          ≥0.9         ≥0.9     
                         

 Znamionowy prąd wejściowy          ≤0.1A         ≤0.2A     
                        

 Całkowite napięcie wyjściowe         65-75V         65-75V     
                        

 Znamionowy prąd wyjściowy         220mA         250mA     
                      

 Zakres prądu wyjściowego       220mA±5%         250mA±5%     
                        

 Tolerancja mocy         ±5%         ±5%     
                        

 Tolerancja prądu wyjściowego         ±5%         ±5%     
                        

  Zakres ściemniania        8%-100%          —     
                     

 Ściemnianie               Triac        —     
                         

 Zabezpieczenie przed zwarciem          przechodzi         przechodzi     
                         

 Ochrona przed wysokim napięciem           przechodzi         przechodzi     
                        

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem         przechodzi         przechodzi     
                

 THD       ≤20% @ 230V       ≤20% @ 230V 
                         

 Utrzymanie napięcia          —         —     
                           

 Kompatybilność urządzenia                         
                            

 Moc   Klasa    Stopień  Temperatura  Wilgotność   Temperatura 

 znamionowa   elektryczna   ochrony  pracy     pracy   przechowywania 
                              

 18W   Ⅰ      IP54     -20
o
C~45

o
C  0~90%    -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy   
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Diagram fotometryczny  
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4000K 

 
Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1296 lm  

 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1507 lm  
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Height Eavg, Emax Angle: 84.03deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Height Eavg, Emax Angle: 84.12deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 
 

    5000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  
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    5700K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1488 lm  
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Height Eavg, Emax Angle: 84.12deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Height Eavg, Emax Angle: 84.45deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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   Wskaźnik zaniku światła    
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Temperatura 
 
● Testowanie w temp. 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temp. pracy kondensatora. 
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Instrukcja instalacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyjmij oprawę i akcesoria montażowe. 2. Oddziel podstawę od oprawy. 3. Wbij plastikowe kotwy w sufit, dopasuj 
  podstawę do powierzchni. 

 

 
Wybierz CCT  
(tylko dla wersji  
C3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L = SWITCHED   

N = NEUTRAL   

= GROUND   

4. Podłącz zasilanie do zacisku w podsta- 5. a. Podłącz przewód uziemiający do listwy 6. Po odpwiednim wyrównaniu i regulacji 
wie. zaciskowej na powierzchni podstawy. pomiędzy oprawą i podstawą obróc op- 

 b. Podłącz złącze męskie i żeńskie. rawę odwrotnie do wskazówek zegara aż 
  do momentu zablokowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


