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                  PLATE LED 
 
 
 
 
 

 

 



Wprowadzenie 
 

 

 PLATE LED z diodami COB do 

wbudowania to wysoka jakość światła i 

niezawodność, obudowa z aluminium 

ADC12 zapewnia idealne odprowadzanie 

ciepła. Regulowany kierunek oświetlenia 

dzięki ruchomym głowicom. Izolowany 

zasilacz dla wersji ściemnialnej oraz 

nieściemnialnej kompatybilny z najlepszej 

marki ściemniaczami Triac. 
 
 

 

Cechy  
1. Do 70% oszczędności na energii elektrycznej.  
2. Długa żywotność do 40000 godzin.  
3. Ściemnianie Triac.  
4. Do wyboru optyka 15°/24°/36°/45°/60°.  
5. CCT: 2700K 3000K 4000K 5000K.  
6. Brak promieniowania UV i IR.  
7. Przyjazny dla środowiska, bez rtęci i innych substancji niebezpiecznych. 

 

 

Zastosowanie  

Ogólnie stosowany w biurach, marketach, hotelach, szkołach, itd. Również w innych obiektach 

użyteczności publicznej i domach mieszkalnych. 
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    D          

        15° 24° 36° 45° 60° IP20 

      C    PF 0.9    
             

 B             

    A          

Wymiary           

Model 
Wymiary(mm) 

Rozmiar(mm) 

Waga oprawy (kg) Waga z opakowaniem (kg) 

   Rozmiar kartonu(cm)   
          

A B C D Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN 
      

      

2.5" 100 100 70 82 100*100*70 0.29 0.33 10.44 13 39.5*39*38    

4" 145 145 107 120 145*145*107 0.6 0.68 10.8 13.5 56*37.5*44    

6" 180 180 129 155 180*180*129 1.07 1.24 12.8 16.2 50*45.5*45.5     
 

Specyfikacja techniczna   

Model  PLA-10W CL108-4-15W  CL108-4-20W CL108-6-35W  CL108-6-45W 
         

Moc(W)  10W 15W  20W 35W  45W 
       

Wymiary(mm)  100*100*70 145*145*107 180*180*129 
          

Otwór montażowy 
(mm)  85*85 125*125  165*165  

         

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V    
          

Napięcie wejściowe     AC200-240V    
          

Dioda LED     COB    
          

SDCM     <6    
        

CCT(K)   1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K  
         

"Strumień nieściemn. 720-780 1125-1290  1900-2100 3350-3800  4000-4350 

(lm) ±5%”  
ściemn. 700-750 1060-1230 

 
1800-1960 3235-3670 

 
3900-4200     

          

CRI     ≥80    
     

Optyka (°)  15° / 24° 15° / 24° / 36° / 60° 24° / 45° / 60° 
         

Zasilacz LED      nie wbudowany    
         

ściemnianie     Triac    
         

Klasa ochrony     klasa Ⅱ    
         

IP      IP20    
         

IK     –    
         

Kolor oprawy     biały RAL 9016    
         

Materiał     Aluminium    
         

Żywotność     40,000h    
        

Test drutu żarowego (°C)    –    
        

Temp. pracy (°C)    -20℃ ~40℃    
        

Temp. przechowywania (°C)    -20℃ ~65℃    
         

Instalacja     wbudowany    
        

Wybór marki zasilacza    –    
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Specyfikacja zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 10W 15W 20W 35W  45W 

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V    

Częstotliwość   50Hz    
       

Napięcie wejściowe   AC200-240V    
       

Skuteczność ≥82% ≥85% ≥85% ≥84%  ≥87% 
       

Moc całkowita 10W±1W 15W±1W 20W±5% 35W±5%  45W±5% 
       

Współczynnik mocy   0.9    
       

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.06A ≤0.09A ≤0.13A ≤0.2A  ≤0.25A 
       

Całkowite napięcie wyjściowe DC23-40V DC25-42V DC23-40V DC25-42V  DC25-42V 
       

Znamionowy prąd wyjściowy 230mA 350mA 500mA 800mA  1050mA 
       

Zakres prądu wyjściowego 230mA±5% 350mA±5% 500mA±5% 800mA±5%  1050mA±5% 
       

Tolerancja mocy   ±5%    
       

Tolerancja prądu wyjściowego   ±5%    
       

Zabezpieczenie przed zwarciem   TAK    
       

Ochrona przed wysokim napięciem    TAK    
       

Ochrona przed wysoką temp.   TAK    
       

THD   <20% @AC230V    
      

Przypływ  L-N 500V   L-N 1KV 
       

Utrzymanie napięcia   AC3750V    
       

 

Specyfikacja zasilacza (ściemnialne)   

Moc 10W  15W  20W  35W  45W 
          

Znamionowe napięcie wejściowe     AC230V    
         

Częstotliwość     50Hz    
         

Napięcie wejściowe     AC200-240V    
      

Skuteczność ≥78%  ≥83%  ≥85%  ≥85%  ≥85% 
          

Moc całkowita 10W±1W  15W±1W  20W±5%  35W±5%  45W±5% 
          

Współczynnik mocy     0.9     
      

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.06A  ≤0.09A  ≤0.12A  ≤0.2A  ≤0.25A 
          

Całkowite napięcie wyjściowe DC27-42V  DC23-40V  DC23-40V  DC23-40V  DC23-40V 
          

Znamionowy prąd wyjściowy 210mA  350mA  500mA  800mA  1050mA 
          

Zakres prądu wyjściowego 210mA±5%  350mA±5%  500mA±5%  800mA±5%  1050mA±5% 
          

Tolerancja mocy     ±5%     
          

Tolerancja prądu wyjściowego     ±5%     
          

Zakres ściemniania     8%-100%     
         

Zabezpieczenie przed zwarciem     TAK    
         

Ochrona przed wysokim napięciem      TAK    
         

Ochrona przed wysoką temp.     TAK    
          

THD     <20% @AC230V    
          

Przypływ   L-N 500V   L-N 1KV  
          

Utrzymanie napięcia     AC3750V    
         

Uwagi: Zasilacz DALI & 0-10V patrz indywdualna specyfikacja urządzenia.      
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Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Instalacja 

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 
 
 

 
Wytnij otwór montażowy. Podłącz zasilacz.  

 
 

 

Krok 3 Krok 4  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwolnij zaciski sprężynowe i  
wepchnij lampę w otwór w suficie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Upewnij się, że lampa 
jest dobrze osadzona.  

 
 

 

Krok 5  
 
 
 
 
 
 

 
Wyreguluj głowicę lampy, by 
świeciła w pożądane miejsce.  

 

 

Oprawy mogą być łączone  
 

*Łączenie w prostokąt 

 
element łączący oprawy  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Połącz oprawy za pomocą elementów łączaczych 
ze śrubami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolejne trzecia i czwarta oprawa mogą być łączone w ten sam 
sposób.  
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*Łączenie w kwadrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odłącz jeden zacisk od oprawy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Połącz oprawy za pomocą element łączącego i śrub.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Połącz ze sobą dwa zestawy połączonych opraw za pomocą elementów łączących i śrub.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


