
 

S
P

E
C

Y
F

IK
A

C
J
A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST08 LED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wprowadzenie 
 

 

 Lampa ogrodowa POST08 LED to 
stylowa i lekka konstrukcja z unikalnym 

design’em do zastosowań na zewnątrz 
budynków. Aluminiowa obudowa 
doskonale rozprasza ciepło, a klosz z 

PC delikatnie rozprasza światło tworząć 
wyjątkowo delikatną atmosferę. 

Oprawa w trzech wersjach wysokości: 
300mm, 500mm, 700mm, 1000mm. 

 
 

 

Cechy  
1. Stopień ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP65.  
2. Efekt świetlny up i downlight (góra/dół).  
3. Wersje wysokości słupka 300mm, 500mm, 700mm, 1000mm.  
4. Aluminiowa obudowa dla idealnego zarządzania ciepłem. 

 
 

 

Zastosowanie  
Post08 LED znajduje ogólne zastosowanie w takich miejscach jak dziedzińce, ogrody, parki, 
trawniki i innych. 
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IP65 120° PF 0.9  

 

 
 
 
 

 

Wymiary   

Model 
Wymiar(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga netto (kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 

opakowania(cm) 
Ilość w 
kartonie 

  
       

A B C Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN       
      

             

POS08-300-8W 300 208 140 300*208*140 1.3 1.5 7.8 9.7 56.2*53.6*25.4 6   
             

POS08-500-8W 500 208 140 500*208*140 1.72 1.96 10.32 12.66 76.2*53.6*25.4 6   
             

POS08-700-8W 700 208 140 700*208*140 2.15 2.44 12.9 15.84 96.2*53.6*25.4 6   
             

POS08-1000-8W 1000 208 140 1000*208*140 2.62 3.08 15.72 20.08 126.2*53.6*25.4 6   
             

 

Specyfikacja techniczna   

Model    POS08-300-8W  POS08-500-8W  POS08-700-8W  POS08-1000-8W 
           

Moc (W)    8W  8W  8W  8W 
          

Wymiary (mm)   300*208*140  500*208*140  700*208*140  1000*208*140 
          

Znamionowe napięcie wejściowe      AC100-240V  
         

Napięcie wejściowe       AC85-265V  
         

Dioda LED       SMD  
          

SDCM       <6   
        

CCT(K)      3000K / 4000K / 5000K / 5700K  
          

"Strumień (lm) ±10%" 1-CCT Nieściemn.  600-655  600-655  600-655  600-655 
           

CRI       ≥80  
          

Optyka (°)       120°   
         

Zasilacz LED        wbudowany  
         

Klasa ochrony       klasa Ⅰ  
         

IP       IP65  
         

IK        IK10  
        

Kolor oprawy      czarny RAL 9005  
         

Materiał       Aluminium  
         

Żywotność       50,000 godz.  
          

Test drutu żarowego (°C)        −  
        

Temp. pracy      -20℃ ~45℃  
        

Temp. przechowywania      -20℃ ~65℃  
        

Instalacja      W grunt  
          

Opcja wyboru zasilacza        −  
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Specyfikacja zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 8W 
  

Znamionowe napięcie wejściowe AC100-240V 
  

Częstotliwość 50/60Hz 
  

Napięcie wejściowe AC85-265V 
  

Skuteczność 88% 
  

Moc całkowita 8W 
  

Współczynnik mocy 0.9 
  

Znamionowy prąd wejściowy 0.09A 
  

Całkowite napięcie wyjściowe DC65-75V 
  

Znamionowy prąd wyjściowy 110mA 
  

Zakres prądu wyjściowego 110mA±5% 
  

Tolerancja mocy ±5% 
  

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% 
  

Ochrona przed zwarciem tak 
  

Ochrona przed wysokim napięciem tak 
  

Ochrona przed przegrzaniem tak 
  

THD − 
  

Przypływ L-N 500V, L,N-PE 1KV 
  

Utrzymanie napięcia – 
  

 

Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Instalacja  

 
 

 

1. Wyjmij oprawę i akcesoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Zainstaluj oprawę na słupku.  
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3. Połącz przewody i 4. Zainstaluj kotwy  
dokreć wodoodporne w grunt.  
złącze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dopasuj płytę podstawy. 6. Włącz oprawę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


