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          RECES LED  
 
 
 
 
 

 

 



Wprowadzenie 
 
 
 

 RECES LED to oprawa downlight, 

która może być łączona modułami. 

Zawiera diody COB LED; stop aluminium 

ADC12 z wieloma warstwami dla 

idealnego odprowadzania ciepła. Głowica 

może być regulowana 

wielopłaszczyznowo do kata 30 stopni. 

Jest to praktyczne i efektowne światło 

dekoracyjne i akcentujące. 
 
 
 

 

Cechy  
1. Łączenie opraw.  
2. Triac ściemnianie 0-10V i DALI.  
3. Dostępne 3 kąty rozsyłu światła.  
4. Głowica regulowana do 30 stopni w różnych kierunkach.  
5. Do wyboru barwy światła 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.  
6. Żywotność  LED do 50000 godzin. 

 

 

Zastosowanie  

Ogólnie stosowany w biurach, marketach, hotelach, szkołach, itd. Również w innych obiektach 

użyteczności publicznej i domach mieszkalnych. 
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Wymiary   

Model 
Wymiar(mm) 

Rozmiar(mm) 

Waga produktu (Kg)  Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 
   

        

A B C D Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN 
opakowania(cm)      

      

              

A 175 110 106 147 175*175*110 0.83 19.92 1.05 20.5 63*42.5*41.5    
              

B 180 110 106 147 Ø180*110 0.79 18.96 0.93 18.3 57*38.5*41.5    
              

 

Specyfikacja  techniczna   

Model REC-A-25W REC-A-35W  REC-B-25W  REC-B-35W 
         

Moc(W)  25W 35W   25W  35W 
         

Wymiary(mm)  175*175*110    Ø180*110 
         

Otwór montażowy(mm)  150-160    150-160 
         

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V   
        

Napięcie wejściowe     AC220-240V   
        

Dioda LED     COB   
        

SDCM     <6   
      

CCT(K)   2700K / 3000K / 4000K / 5000K   
        

"Strumień nieściemn. 2500-2750 3450-3850   2500-2750  3450-3850 
        

(lm) ±5%” 
ściemn. 2500-2700 3450-3800 

  
2500-2700 

 
3450-3800     

         

CRI     ≥80   
        

Optyka     15° / 24° / 36°   
        

Zasilacz LED      nie wbudowany   
       

DIM    Triac / DALI / 0-10V   
        

Klasa ochrony     klasa Ⅱ   
        

IP      IP20   
        

IK      –   
       

Kolor oprawy    biały RAL 9016   
        

Materiał     Aluminum   
        

Żywotność     50000h   
        

Test drutu żarowego     –   
       

 Temp. pracy (°C)    -20℃ ~40℃   
        

Temp. 
przechowywania(°C)     -20℃ ~65℃   

        

Instalacja     Do wbudowania   
     

Wybór marki zasilacza  Philips, Tridonic, Meanwell   
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Specyfikacja zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 25W  35W 

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V 

Częstotliwość  50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe  AC220-240V 
    

Skuteczność ≥85%  ≥85% 
    

Moc całkowita 25W±5%  35W±5% 
    

Współczynnik mocy  0.9 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.13A  ≤0.18A 
    

Całkowite napięcie wyjściowe DC28-40V  DC28-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 650mA  850mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 650mA±5%  850mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5% 
   

Zabezpieczenie przed zwarciem  TAK 
   

Ochrona przed wysokim napięciem   TAK 
   

Ochrona przed wysoką temp.  TAK 
   

THD  <20% @AC230V 
   

Przypływ  1KV 
   

Utrzymanie napięcia  AC3750V 
    

 

Specyfikacja zasilacza (ściemnianie Triac)   

Moc  25W  35W 
     

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V 
    

Częstotliwość   50Hz 
    

Napięcie wejściowe   AC200-240V 
     

Skuteczność  ≥85%  ≥85% 
     

Moc całkowita  25W±5%  35W±5% 
     

Współczynnik mocy   0.9 
     

Znamionowy prąd wejściowy  ≤0.14A  ≤0.2A 
     

Całkowite napięcie wyjściowe  DC23-40V  DC23-40V 
     

Znamionowy prąd wyjściowy  600mA  800mA 
     

Zakres prądu wyjściowego  600mA±5%  800mA±5% 
     

Tolerancja mocy   ±5% 
    

Tolerancja prądu wyjściowego   ±5% 
    

Zakres ściemniania   8%-100% 
    

Zabezpieczenie przed zwarciem   TAK 
    

Ochrona przed wysokim napięciem    TAK 
    

Ochrona przed wysoką temp.   TAK 
     

THD   <20% @AC230V 
     

Przypływ   L-N 1KV 
     

Utrzymanie napięcia   AC3750V 
    

Uwagi: Zasilacz DALI & 0-10V patrz indywdualna specyfikacja urządzenia.   
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Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Instalacja 

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 

 
Wytnij otwór(150*150mm~160*160mm) Połącz odpowiednio 

w suficie. przewody. 

 

 
Krok 3 Krok 4  

 
 
 
 
 
 
 

 
Połącz przewody między zasilaczem   
i opraw. Wciśnij oprawę w otwór w  
suficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upewnij się, że zaciski sprężynowe są solidnie zapięte. 

 

 

Łączenie w prostokąt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Połącz oprawy łącznikami za pomocą śrub. Kolejne oprawy trzecią i czwartą łącz w ten sam sposób.  

 

Łączenie w kwadrat  
 
 
 
 
 
 

 
Odłącz po jednym zacisku z każdej oprawy.                          Połącz oprawy łącznikami za pomocą śrub.  

 
 

 
4 

 
3 

5 6  
2 

 
1 

 
Połącz ze sobą dwa zestawy połączonych opraw za pomocą elementów łączących i śrub.  
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