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RIFLE LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wprowadzenie 
 
 
 
 

 

Rifle LED to prosta i stylowa konstrukcja, a także łatwa 

instalacja, tworzy atmosferę komfortu i wypoczynku. 

Daje przestrzeni  żywe odczucia. Opcjonalnie jest 

możliwość wyboru koloru pierścienia, który tworzy 

odmienną atmosferę w zależności od barwy 

powierzchni pierścienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  

Lampa wykorzystuje wysokiej jakości odbłyśnik, który ma dobry współczynnik odbicia i moc 

światła oraz diody LED COB z CRI>80. THD<20%, przeszedł test EMC z silną zdolnościa 

przeciwzakłóceniową. Posiada ochronę przed zwarciem i przepięciami dla zwiększenia 

bezpieczeństwa użytkowania. 
 
 

 

Zastosowania  

Szeroko stosowany wewnątrz w domach mieszkalnych, korytarzach, itd. Nadaje się również do 

budynków użyteczności publicznej jak np. biura, hotele, restauracje, itd. 
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Wymiary 
D         

         

 Wymiary(mm)  Waga produktu (Kg) Waga z opakowaniem(kg)     
Model   Rozmiar(mm)    Rozmiar opakowania(cm)    

 D L  Netto G.W/PC N.W/CTN   G.W/CTN     

5W 39 300 Ø39*300 0.51 0.6 9.2 12 46.5*38*35    

5W 39 500 Ø39*500 0.65 0.78 11.8 15.5 66.5*38*35    

10W 58 180 Ø58*180 0.54 0.62 6.5 8.3 47.5*25.5*36     
 

Specyfikacja techniczna   

Model     RIF-5W-300  RIF-5W-500  RIF-10W 
         

Moc(W)    5W  5W  10W 
         

Wymiary(mm)    Ø39*300  Ø39*500  Ø58*180 
         

Znamionowe napięcie wejściowe(V)     AC230V  
         

Napięcie wejściowe(V)      AC200-240V  
         

Dioda LED      COB  
          

SDCM      <6   
       

CCT(K)    1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K  
          

"Strumień 
 
1-CCT 

nieściemn.  500  500  1000 
        

(lm) ±5%  

ściemnialne 
 

– 
 

– 
 

–      

      

          

CRI      ≥80  
         

Optyka (°)      15° / 24° / 36° / 60°   
         

UGR      <19   
        

Zasilacz LED      wbudowany  
        

ściemnianie      nie  
        

Klasa ochrony      klasa Ⅰ  
        

IP       IP20  
        

IK       –  
        

Kolor oprawy      czarny / biały  
        

Materiał      Aluminium  
         

żywotność      50,000   
       

Test drutu żarowego     750℃  
       

Temp. pracy     -20℃ ~45℃  
        

Temp. przechowywania      -20℃ ~65℃  
        

Instalacja      zawiesie  
       

Wybór marki zasilacza     −  
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Specyfikacja zasilacza   

Moc 5W  10W 
    

Znamionowe napięcie wejściowe(V)  AC230V 

Częstotliwość  50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe  AC200-240V 
    

Skuteczność ≥78%  ≥83% 
    

Moc całkowita 5W±0.5W  10W±1W 
    

Współczynnik mocy 0.8  0.9 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.03A  ≤0.06A 
    

Całkowite napięcie wyjściowe DC24-40V  DC28-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 110mA  230mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 110mA±5%  230mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5% 
   

Zabezpieczenie przed zwarciem  TAK 
   

Ochrona przed wysokim napięciem   TAK 
   

Ochrona przed wysoką temp.  TAK 
   

THD  <20% @ 230V 
   

Przypływ  L,N-PE 1KV 
   

Utrzymanie napięcia  AC1500V 
    

 

 

Instalacja  
 

U W A G A  
1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2. Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3. Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Jak instalować 

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyjmij akcesoria z opakowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Określ miejsce montażu i wbij  
plastikową kotwę w sufit, a następnie  
dopasuj wspornik śrubokrętem.  
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Krok 1 Krok 2  
 
 
 
 
 
 

L    N  

 
L = BROWN  
N = BLUE  

 = YELLOW-GREEN 

 
 
 
 
 
 
 
Wyjmij oprawę, podłącz odpowiednie prze- 
wody polaryzacyjne z blokiem, a następnie  
przymocuj podstawę do sufitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj otwory montażowe 
pomiędzy podstawą i  wspornikiem, 
a następnie przykręć śrubokrętem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


