
 
 

TRAK TL02-35W LED 
 

 
 
 

 

 



Wprowadzenie TRAK TL02 LED do montażu na szyno- 

przewodzie wyposażony jest w diody CITIZEN  
 

LED o wysokiej skuteczności świetlnej i CRI, 
 

aby lepiej oddawać barwy oświetlanego 
 

obiektu. Doskonałe rozpraszanie ciepła, 
 

Regulowana głowica 360° w poziomie i 180° 
 

w pionie. 
 

Strumień świetlny bez przykrego efektu  
olśnienia, dla komfortu oka. 

 

● do 70% oszczędności na energii 
 

elektrycznej 
 

● długa żywotność do 40000 godzin 
 

● optyka 15°/24°/45°lub 60°  
 

● CCT: 2700K 3000K 
 

4000K 5000K 
 

● brak promieniowania UV i IR 
 

● przyjazne dla środowiska bez rtęci i innych 
 

substancji niebezpiecznych 

 

Noty aplikacyjne  
● IP40 tylko do użytku wewnętrznego 

 

● Instalacje tylko przez elektryka 
 

● Wyłącz zasilanie przed instalacją 
 

● Nie dotykaj oprawy podczas pracy 
 

● Trzymaj z dala od gorącej pary i żrących gazów 

 

Zastosowanie  
Odpowiedni dla supermarketów, 

wyspecjalizowanych sklepów, okien i sal 

wystawowych. Jako oświetlenie dekoracyjne 

i tła gdzie uwaga jest skupiona na obiektach, 

aby podkreślić konkretne miejsca. 

 

Certyfikaty   

    SAA 
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Informacje o produkcie 
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Specyfikacja techniczna       161  
        

Model Napięcie Moc 

Wsp. Strumień Optyka 

CCT żywotność CRI  ściemnialne Wymiary 

 
mocy (±5%)   

TL02-35W AC100-240V 35W ≥0.9 3400 15°/24°/45°/60° 2700K 40000h ≥80 Nie 161*110*234mm 

TL02-35W AC100-240V 35W ≥0.9 3450 15°/24°/45°/60° 3000K 40000h ≥80 Nie 161*110*234mm 

TL02-35W AC100-240V 35W ≥0.9 3600 15°/24°/45°/60° 4000K 40000h ≥80 Nie 161*110*234mm 

TL02-35W AC100-240V 35W ≥0.9 3500 15°/24°/45°/60° 5000K 40000h ≥80 Nie 161*110*234mm  
 

 

Specyfikacja zasilacza  
 

Dane Nieściemnialne 
  

Znamionowe napięcie wejściowe AC100-240V 
  

Częstotliwość 50/60HZ 
  

Napięcie wejściowe AC85-265V 
  

Skuteczność ≥86% 
  

Moc całkowita 35W±5% 
  

Współczynnik mocy ≥0.9 
  

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.4A 
  

Całkowite napięcie wyjściowe DC23-39V 
  

Znamionowy prąd wyjściowy 820mA 
  

Zakres prądu wyjściowego 820mA±5% 
  

Tolerancja mocy ±5% 
  

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% 
  

Ochrona przed zwarciem tak 
  

Ochrona przed wysokim napięciem tak 
  

Ochrona przed przegrzaniem tak 
  

Utrzymanie napięcia AC1500V 
  

 

Kompatbilność urządzenia  
 

Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

35W Ⅰ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
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Diagram fotometryczny  

 

2700K 

 
 
 

3000K  
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5000K 

 
 0.8 Max=8892 [1.0=20000] 1.77SDCM F5000K 

 0.7      

 0.6      

S
pe

ct
ru

m
 0.5    

x=0.3480 y=0.3641     

 0.4      

 0.3      

 0.2      

 0.1      

 0.0      
  380 500 600 700 800 
    Wavelength(nm)    
 
 
 
 

 

3000K 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1049 lm  
 

3.281ft 142.7, 232.4fc 2.933ft 

1m 1536, 2502lx 89.41cm 

6.562ft 35.46, 58.11c 5.867ft 

2m 383.9, 625.5lx 178.81cm 

9.843ft 15.85, 25.83fc 8.8ft 

3m 170.6, 278.0lx 268.22cm 

13.12ft 8.916, 14.53fc 11.73ft 

4m 95.97, 156.4lx 357.63cm 

16.4ft 5.706, 9.297fc 14.67ft 

5m 61.42, 100.1lx 447.04cm 

Height Eavg, Emax Angle: 48.17deg   Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination 

when the Luminaire is at different distance. 

 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1126 lm  
 

3.281ft 167.9, 261.0fc 2.906ft 

1m 1807, 2809lx 88.57cm 

6.562ft 41.98, 65.24fc 5.812ft 

2m 451.8, 702.2lx 177.14cm 

9.843ft 18.66, 29.00fc 8.718ft 

3m 200.8, 312.1lx 265.71cm 

13.12ft 10.49, 16.31fc 11.62ft 

4m 113.0, 175.6lx 354.29cm 

16.4ft 6.716, 10.44fc 14.53ft 

5m 72.30, 112.4lx 442.85cm 

Height Eavg, Emax Angle: 47.77deg   Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 

    4000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 1404 lm  
 

3.281ft 209.5, 327.0fc 2.882ft 

1m 2255, 3520lx 87.83cm 

6.562ft 52.38, 81.76fc 5.763ft 

2m 563.8, 880.0lx 175.66cm 

9.843ft 23.28, 36.34fc 8.645ft 

3m 250.6, 391.1lx 263.50cm 

13.12ft 13.09, 20.44fc 11.53ft 

4m 140.9, 220.0lx 351.33cm 

16.4ft 8.380, 13.08fc 14.41ft 

5m 90.20, 140.8lx 439.16cm 

Height Eavg, Emax Angle: 47.42deg   Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination 

when the Luminaire is at different distance. 

 
 

    5000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Planar Illuminance Curve 

-120 
 

120 
E(LX) MH=10m 

 

40 
 

   C0/180 

   
36 

C90/270 
    

-90 
0 

90 32 
 

    
800 28  

 
1600 

 24  

    

   20  

 2400  16  

 
3200 

 12  
    

   8  

-30 
4000 

30 4 
 

  

 0  0 -25   -20   -15   -10   -5    0510   15   20   25 
 UNIT: cd    

 AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 47.7 DEG   Distance(m) 

 
 
 

 
Beam diagram  

Flux out: 1450 lm  
 

3.281ft 216.3, 337.1fc 2.868ft 

1m 2329, 3628lx 87.42cm 

6.562ft 54.03, 84.27fc 5.736ft 

2m 562.1, 907.1lx 174.83cm 

9.843ft 24.04, 37.45fc 8.604ft 

3m 258.7, 403.2lx 262.25cm 

13.12ft 13.52, 21.07fc 11.47ft 

4m 145.5, 226.8lx 349.66cm 

16.4ft 8.653, 13.48fc 14.34ft 

5m 93.14, 145.1lx 437.08cm 

Height Eavg, Emax Angle: 47.22deg   Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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Żywotność zasilacza  
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   Szybkość zaniku światła LED    

110%          0.0040 

105%          0.0035 
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Temperatura 
 
● Temepratura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 

 
 

 
IC 
 
Capacitor 
 
MOS 
 
PCB 
 
LED 
 
Fitting 
 
Environmental temperature 
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Instalacja  
 
 
 
 
 

 
Sufit  

 
Szynoprzewód 

 
Śruba 

 
 Wyłącz zasilanie, 

 zainstaluj oprawę w 

Zamocuj szynoprzewód szynoprzewodzie 

w suficie  

Krok 1 Krok 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalacja ukończona. Włącz zasilanie. 

Krok 3  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


