KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LEDKOS
ul. Kakolewska 21
64-100 Leszno

tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932

LEO KOS | kosmala@ledkos_pl / d zimmer@ledkos pl

TRAK TL21-30W LED
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Wp rowad Z e n I e Intensywne spojrzenie na to co wzbudza podziw, zain-

teresowanie lub ciekawo$¢. Oprawa TRAK TL21 LED
pozwala lepiej uwypukli¢ to co dla oka wazne.

Nowoczesny projekt oprawy TRAK TL21 LED w desen

oprawy na szynoprzewodzie. Konstrukcja tagodnie Scietej

kostki na naroznikach to projekt soft, ale nie monotonny,
TL21A-30W wyrazny, ale nie gwattowny. Zintegrowany z réznymi
zastosowaniami. Wysoka skuteczno$¢ swietlna oraz gteboka
konstrukcja cylindra czyni $wiatto przytulnym. Konstrukcja
modutowa utatwia wymiane elementéw. Wersja Sciemnialna
kompatybilna z szerokg gamg $ciemniaczy Triac.

* do 70% oszczednosci na energii
elektrycznej

« dluga zywotnos¢ do 40000 godzin

* optyka: 15°/24°/36° lub 60°

* CCT: 2700K 3000K

4000K 5000K

* brak swiatta UV i IR

* przyjazne dla srodowiska bez rteci i innych
substancji niebezpiecznych

* UGR<19

Noty aplikacyjne

* IP20 tylko dla uzytku wewnatrz pomieszczen

* Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka
» Wylgcz zasilanie przed instalacjg

* Nie dotykaj oprawy podczas pracy

* Trzymaj z dala od goragcej pary i zrgcych gazéw

Zastosowanie
Odpowiedni dla supermarketéw, wyspecjalizowanych

sklepdéw, okien i sal wystawowych. Jako oswietlenie
dekoracyjne i tta gdzie uwaga jest skupiona na
obiektach, aby podkresli¢ konkretne miejsca.

Certyfikaty

C€E ROHS ™
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Informacje o produkcie

Specyfikacja techniczna

L Wsp. Strumien Optyka ;s 2 s S
Moc Napiecie mocy (£5%) CCT Zywotnos¢é CRI Sciemnianie
30W AC100-240V 20.9 2010 15°/24°/36°/60° 2700K 40000h =280 No
30W AC100-240V 20.9 2310 15°/24°/36°/60° 3000K 40000h =280 No
30W AC100-240V 20.9 2340 15°/24°/36°/60° 4000K 40000h =280 No
30w AC100-240V 20.9 2415 15°/24°/36°/60° 5000K 40000h >80 No
30W AC230V 20.9 1905 15°/24°/36°/60° 2700K 40000h =280 Yes
30W AC230V 20.9 2010 15°/24°/36°/60° 3000K 40000h 280 Yes
30W AC230V 20.9 2160 15°/24°/36°/60° 4000K 40000h >80 Yes
30W AC230V 20.9 2250 15°/24°/36°/60° 5000K 40000h >80 Yes
Specyfikacja zasilacza
Dane sciemnialne niesciemnialne
Znamionowe napigcie wejsciowe AC230V AC100-240V
Czestotliwosc¢ 50Hz 50/60Hz
Napiecie wejsciowe AC200-240V AC85-265V
Skutecznosc 279% 278%
Moc catkowita 3*10W+0.5W 3*10W+0.5W
Wspotczynnik mocy >0.9 >0.9
Znamionowy prad wejsciowy <3*0.06A <3*0.12A
Catkowite napiecie wyjsciowe DC28-38V DC23-40V
Znamionowy prad wyjsciowy 3*230mA 3*250mA
Zakres pradu wyjsciowego 3*230mA+5% 3*250mA+5%
Tolerancja mocy +5% +5%
Tolerancja pradu wyjsciowego +5% +5%
Zakres sciemniania 8%-100% ==
Sciemnianie Triac —
Ochrona przed zwarciem tak PASS
Ochrona przed wysokim napieciem tak PASS
Ochrona przed przegrzaniem tak PASS
THD <20% <18%
Utrzymanie napigcia AC1500V AC1500V
Kompatybilnos¢ urzadzenia
Moc Klasa Stopien Temperatura Wilgotnos¢ Temperatura
Znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy przechowywania
30W I IP20 -20°C~45°C 0~90% -20°Cc~65°C
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Rozktad widmowy
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Diagram fotometryczny
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Poréwnanie wykreséw biegunowych

-/+180°
-150° 150

UNIT: cd

—— CO0/180, 35.2 deg

~— C30/210, 35.4 deg
C60/240, 35.4 deg

0° €90/270, 35.3 deg
$redni kat wigzki (50%): 35.3DEG

Tabela niepoprawnych wartosci UGR:

Uncorrected UGR Table

ceiling/cavity 0.7 0.7 0.5 0.5 03 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
walls 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
working plane 02 Qs 2 0% 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Room dimensions| Viewed crosswise Viewed endwise
x = 2Hy = 2H 14.9 1547 15.1 1.5% 9 16.0 14.8 1545 15 ;0 1547 15:9
3H| 15.8 16.5 16.0 16.7 16.9 15.6 1:6:.:3 15.8 16.5 16.7
48| 16.2 16.8 16.4 17.1 17.3 15.9 16.6 16.2 16.8 17.0
6H| 16.4 17...0 16.7 L. B L' 5 16.2 16.8 16.4 17.0 17 .3
8H| 16.5 172 16.8 17.4 17.7 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4
12| 16.7 1.3 17.0 17.6 17.9 16.5 19 ol 16.8 17 .3 17 .6
4H 2H 1,52 1.5..9 1.5.5 16.1 16.3 1.5% 1 15.8 15.4 16.0 16.2
3H 16:3 16.9 16.6 17.2 17.4 16.1 16.7 16.4 17.0 17 3
4H| 16.8 17.4 17.2 17.7 18.0 16.6 14 .1 16.9 17.4 19 .7
6H 172 17.6 175 18.0 18.3 16.9 17.4 17:3 17.7 18.1
8H 193 1.7..8 17.7 18.1 18.5 17 1. 17.6 17 .5 17.9 1'8 .3
12H| 17.6 18.0 18.0 18.4 18.8 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6
8H 4H 17.0 17.4 17.4 17.8 18.1 16.8 172 17.2 17.6 17.9
6H 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 172 17.6 17 .6 18.0 18.4
8H| 17.7 18.0 18.2 18.5 18.9 17.5 17.8 18.0 18.3 18.7
12H| 18.2 18.4 18.6 18.9 19.3 18.0 18.2 18.4 18.7 1.9 .1
12H 48| 17.0 17.4 17.4 17 T 18.1 16.8 17 42 17.2 17 .5 17.9
6H| 17.4 17.8 17.9 18.2 18.6 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
8H 1.7..8 18..1 18.3 18.5 19.0 17.6 17 .9 18.1 18 ..3 18.8
Variations with the observer position at spacings:
S = 1.0H + 0.4 / - 0.5 + 0.4 / - 0.6
1+5H + 0.5/ - 0.4 + 0.5/ -0.4
2.0H + 0.5 / = 0.5 + 0.6 / - 0.5
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Zywotnosé zasilacza i wskaznik zaniku swiatta

Zywotnos¢ zasilacza Szybkos$¢ zaniku $wiatta LED
90000 1109 0.0040
80000 1059 0.0035
70000 1009 S 0.0030
60000 M
s 959 0.0025
g 50000
e o 909 0.0020
2 40000 &
0 3 859 0.0015
30000 <
— B B
20000 : 80% 1 —+_FLUX 0.0010
759 /' L 0.0005
10000 : -
TS — Uy
0 . . , 709 ‘ ' ' , ' ' ‘ ' ‘ 0.0000
65°C 75°C 85°C 95°C 105°C 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
kondensator Tc (°C) CZAS (godz.)

« Temperatura testowania 25°C

IC

Capactior

MOS

PCB

LED

Fitting

Environmental temperature

11:35:42
12:29:29
12:47:29
13:05:29
13:59:29
14:35:29
15:29:29
15:47:29
16:05:29
16:59:29
17:17:29

3 14:17:29
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Instalacja wersji (A)
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1. Odiacz zasilanie. 2. Poluzniajgc Sruby wysun wspor- | 3. Whbij plastikowe kotwy w otwory | 4. Dopasuj wspornik do sufi-
Wyjmij oprawe i akcesoria mon- | nik. w suficie. 130mm powinien wy- tu.
tazowe. nosi¢ dystans miedzy otworami.

www.ledkos.pl



m—— L = BROWN

— N = BLUE

= = = YELLOW-GREEN

5. Podtacz odpowiednio
przewody zasilajgce “L”, “N”, “G”.

6. Przymocuj oprawe do
wspornika na suficie.

7. Dokre¢ sruby.

8. Wiacz zasialnie i
lampe. Ustaw gtowice
oprawy tak, by
oswietlata pozadane
miejsce.

Instalacja wersji (B)

1. Odtacz zasilanie sieciowe
2. Poluzniajgc $ruby wysun wspor-

nik.

Wypakuj oprawe i akcesoria

montazowe.

f

=
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3. Whij plastikowe kotwy w otwory
Prawidtowa odlegto$¢ miedzy

otworami to 100mm.

4. Dopasuj wspornik do sufi-

tu.

5. Podtacz odpowiednio przewody
zasilajgce “L”, “N”, “G..

6. Przymocuj oprawe do
wspornika na suficie.
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7. Dokre¢ $ruby.
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8. Wtacz zasilanie.
Ustaw gtowice tak,

by oswietlata poza-
dane miejsce/a.







