
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAK TL21-10W LED 
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Intensywne spojrzenie na to co wzbudza podziw, 

zainteresowanie czy ciekawość. Oprawa TRAK TL21 

LED pozwala lepiej uwypuklić to co dla oka ważne.  
Nowoczesny projekt oprawy TRAK TL21 LED w deseń 

oprawy na szynoprzewodzie. Konstrukcja łagodnie ściętej 

kostki na narożnikach to projekt soft, ale nie monotonny, 

wyraźny, ale nie gwałtowny. Zintegrowany z różnymi 

zastosowaniami. Wysoka skuteczność świetlna oraz głęboka 

konstrukcja cylindra czyni światło przytulnym. Konstrukcja 

modułowa ułatwia wymianę elementów. Wersja ściemnialna 

kompatybilna z szeroką gamą ściemniaczy Triac. 

 
• do 70% oszczędności na energii 

elektrycznej 

• żywotność do 40,000 godzin  
• optyka: 15°/24°/36° lub 60°   
• CCT: 2700K  3000K  

4000K 5000K  
• brak światła UV i IR  
• przyjazne dla środowiska bez rtęci i innych 

substancji niebezpiecznych 

• UGR<19 
 

Noty aplikacyjne  
• IP20 tylko dla użytku wewnątrz pomieszczeń  
• Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka  
• Wyłącz zasilanie przed instalacją  
• Nie dotykaj oprawy podczas pracy  
• Trzymaj z dala od gorącej pary i żrących gazów 
 

Zastosowanie  
Odpowiedni dla supermarketów, wyspecjalizowanych 

sklepów, okien i sal wystawowych. Jako oświetlenie 

dekoracyjne i tła gdzie uwaga jest skupiona na 

obiektach, aby podkreślić konkretne miejsca. 
 
Certifikaty  
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Informacje o produkcie 
 

Specyfikacja techniczna   

Moc Napięcie 
Wsp. Strumień Optyka 

CCT Żywotność CRI Ściemnianie 
mocy (±5%)        

         

10W AC100-240V ≥0.9 670 15°/24°/36°/60° 2700K 40000h ≥80 Nie 
         

10W AC100-240V ≥0.9 770 15°/24°/36°/60° 3000K 40000h ≥80 Nie 
         

10W AC100-240V ≥0.9 780 15°/24°/36°/60° 4000K 40000h ≥80 Nie 
         

10W AC100-240V ≥0.9 805 15°/24°/36°/60° 5000K 40000h ≥80 Nie 
         

10W AC230V ≥0.9 635 15°/24°/36°/60° 2700K 40000h ≥80 Tak 
         

10W AC230V ≥0.9 670 15°/24°/36°/60° 3000K 40000h ≥80 Tak 
         

10W AC230V ≥0.9 720 15°/24°/36°/60° 4000K 40000h ≥80 Tak 
         

10W AC230V ≥0.9 750 15°/24°/36°/60° 5000K 40000h ≥80 Tak 
         

 

Specyfikacja zasilacza   

Dane ściemnialne nieściemnialne 
   

Znamionowe napięcie wejściowe AC230V AC100-240V 
   

Częstotliwość 50Hz 50/60Hz 
   

Napięcie wejściowe AC200-240V AC85-265V 
   

Skuteczność ≥79% ≥78% 
   

Moc całkowita 10W±0.5W 10W±0.5W 
   

Współczynnik mocy ≥0.9 ≥0.9 
   

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.06A ≤0.12A 
   

Całkowite napięcie wyjściowe DC28-38V DC23-40V 
   

Znamionowy prąd wyjściowy 230mA 250mA 
   

Zakres prądu wyjściowego 230mA±5% 250mA±5% 
   

Tolerancja mocy ±5% ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego ±5% ±5% 
   

Zakres ściemniania 8%-100% −− 
   

ściemnianie Triac −− 
   

Ochrona przed zwarciem tak tak 
   

Ochrona przed wysokim napięciem tak tak 
   

Ochrona przed przegrzaniem tak tak 
   

THD <20% <18% 
   

Utrzymanie napięcia AC1500V AC1500V 
   

 

Kompatybilność urządzenia   
Moc Klasa Stopień Temperatura Wilgotność  Temperatura 

znamionowa elektryczna ochrony pracy pracy  przechowywania 
       

10W Ⅰ IP20 -20
o
C~45

o
C 0~90%  -20

o
C~65

o
C 
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Rozkład widmowy  
 

2700K 

 
 0.8 Max=9248 [1.0=20000] 2.04 SDCM F2700K 

 0.7      

 0.6      

S
pe

ct
ru

m
 

0.5    
x=0.4629 y=0.4160 

 0.4      

 0.3      

 0.2      

 0.1      

 0.0      
  380 500 600 700 800 
    Wavelength(nm)    

 

 

4000K 
 

 0.8 Max=9575 [1.0=20000] 3.65 SDCM F4000K 
   

 0.7      

 0.6      

S
p

e
c
tr

u
m

 

0.5    
x=0.3866 y=0.3893 

0.4      
      

 0.3      

 0.2      

 0.1      

 0.0      
  380 500 600 700 800 
    Wavelength(nm)   

 

 

Diagram fotometryczny  
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3000K 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 397.8 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.51deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 
 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 461.6 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.71deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 

    4000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 468.9 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.52deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 

 
 

    5000K 

Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram 
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Beam diagram  

Flux out: 472.3 lm  
 
 
 
 
 
 
 
Height Eavg, Emax Angle: 35.33deg Diameter  
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average 

illumination when the Luminaire is at different distance. 
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Porównanie wykresów biegunowych 
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Tabela niepoprawnych wartości UGR: 
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Żywotność zasilacza i wskaźnik zaniku światła  
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   Szybkość zaniku światła LED    
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105%          0.0035 
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80%          FLUX  0.0010 
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Temperatura 
 
● Temperatura testowania 25°C 
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Żywotność zasilacza zależy od temperatury pracy kondensatora. 
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Instalacja wersji (A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Odłącz zasilanie sieciowe. 

2. Poluźniając śruby wysuń wspor- 
3. Wbij plastikowe kotwy w otwory 

4. Dopasuj wspornik do sufi- Wypakuj oprawę i akcesoria mon- w suficie.  38.5mm powinien wy- 
nik. tu. tażowe. nosić dystans między otworami.  
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 L = BROWN  
 N = BLUE  

= YELLOW-GREEN  
5. Podłącz odpowiednio 

przewody zasilające “L”, “N”, “G”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Przymocuj oprawę do 
wspornika na suficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Dokreć śruby. 

 

 
OFF 

 
ON 

 
 
 
 

 
8. Włącz zasialnie i lampę. Ustaw 
głowicę oprawy tak, by oświetlała 
pożądane miejsce. 

 

Instalacja wersji (B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Odłącz zasilanie sieciowe 2. Poluźniając śruby wysuń wspor- 3. Wbij plastikowe kotwy w otwory. 4. Dopasuj wspornik do sufi- 
Wypakuj oprawę i akcesoria nik. Prawidłowa odległość między  tu. 

montażowe.      otworami to 24mm.  

                    
                    
                    

                    
                    
                    

 

 
OFF 

 
ON 

L = BROWN   8. Włącz zasilanie. = YELLOW-GREEN   

N = BLUE    

   Ustaw głowicę tak, 

5. Podłącz odpowiednio przewody  6. Przymocuj oprawę do  7. Dokreć śruby. by oświetlała pożą-. 
zasilające “L”, “N”, “G. wspornika na suficie.  dane miejsce. 
    

 

Instalacja wersji (C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wyłącz zasilanie. 

Wypakuj oprawę i 

akcesoria montażowe. 

 
AC~  

 
 
 
 
 
 
 

 
 3. Połącz 
 przewody “L”, 
 “N”, “G”  

2.Wytnij otwór w suficie Ø68mm. 
odpowiednio 

do terminala.  
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AC~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Przytrzymaj zaciski sprężynowe w 
górę i wciśnij oprawę w otwór w suficie. 

 

AC~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Upewnij się, że oprawa jest solidnie 
zainstalowana w otworze sufitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Ustaw głowicę oprawy tak, by 
oświetlała pożądane miejsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


