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TRAK TL29A LED 
 
 
 
 
 

 

 



Wprowadzenie 
 
 
 
 
 

 

TRAK TL29 LED to oświetlenie o prostej  

konstrukcji i wymiennych reflektorach. Daje 

światło tworzące wyjątkową atmosferę, 

akcentujące, którego zadaniem jest 

podkreślenie konkretnego miejsca lub 

obiektu. Zmienna orientacja oświetlenia z 

350° w kierunku poziomym i 90° w kierunku 

pionowym. 
 
 
 

 

Cechy  
1. Oprawa bez zasilacza ze źródłem wysokiej jakości Lumens LED.  
2. Aluminiowy radiator Supreme 6063 doskonale odprowadza ciepło.  
3. Anty olśnieniowy odbłyśnik z PMMA ze idealnym rozsyłem światła.  
4. Optyka 15°, 24° i 36°.  
5. Wykończenie standard, „plaster miodu” i opcjonalnie “migawka”.  
6. Regulowana orientacja oświetlenia z 350° w kierunku poziomym i 90° w kierunku pionowym.  
7. Dostępne 1-fazowe i 3- fazowe dla szynoprzewodu. 

 
 

 

Zastosowanie  
Odpowiedni dla supermarketów, wyspecjalizowanych sklepów, okien i sal wystawowych. Jako oświetlenie 

dekoracyjne i tła gdzie uwaga jest skupiona na obiektach, aby podkreślić konkretne miejsca. 
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        plastra miodu krzyzowa   
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Wymiary   

Model 
Wymiar(mm) 

Rozmiar(mm) 

Waga produktu (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 
           

A B C D Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN kartonu(cm)      
      

              

20W 261 170 85 93 93*85*261 0.55 0.65 6.6 8.6 34.5*56.5*42.5    
              

30W 291 200 100 108 108*100*291 0.79 0.9 9.5 11.5 34.5*56.5*42.5    
              

40W 291 200 100 108 108*100*291 0.79 0.9 9.5 11.5 34.5*56.5*42.5    
              

 

Specyfikacja techniczna   

Model   TL29A-20W  TL29A-30W TL29A-40W 
      

Moc(W)  20W  30W 40W 
      

Wymiary(mm)  93*85*261  108*100*291 108*100*291 
      

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V  
      

Napięcie wejściowe    AC220-240V  
      

Dioda LED    LumensDOB  
      

SDCM    –  
      

CCT(K)    2700K / 3000K / 4000K / 5000K  
      

"Strumień 
Nieściemnialne 1420~1560  2220~2550 2960~3400 

     

(lm) ±10%" 
Ściemnialne – 

 
– –   

      

Klasa ochrony    klasa Ⅰ  
      

CRI    ≥80  
      

Optyka (°)    15° / 24° / 36°  
      

ściemnalne    Nie  
      

IP     IP20  
      

IK     –  
      

Kolor oprawy    biały RAL9016  
      

Materiał    PC / Aluminium  
      

żywotność    36000 godzin  
      

Test drutu żarowego     750℃  
      

Temp. pracy    -20℃ ~45℃  
      

Temp. przechowywania    25℃  
      

Instalacja    Szynoprzewód  
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Instalacja  
 

U W A G A  
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Jak instalować  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 1 (patrz obrazek STEP1) 
 
Przed umieszczeniem adaptera w szynoprzewodzie upewnij się, że jest ustawiona pozycja „OFF”, a dźwignia blokująca jest 
ustawiona w położeniu pokazanym na grafice 
 
 
2-wires – 2-fazowy                        3-wires – 3-fazowy                        4-wires – 4-fazowy 
 
 
Umieść adapter oprawy w szynoprzewodzie (1) i zablokuj pozycję obracając dźwignię blokującą o 90° 
 
 
2-wires or 3-wires control luminaires in same circuit by On/Off switch - 2-przewodowe lub 3-przewodowe oprawy sterujące w tym 
samym obwodzie za pomocą przełącznika On / Off 
 
4-wires turn clockwise or anticlockwise – 4-przewodowe obróć w prawo lub w lewo 
 
 
Track Adaptor shown in locked into Track Section – adapter szynowy pokazany jako zablokowany w szynoprzewodzie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


