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TRAK TL29B LED 
 
 
 
 
 

 

 



Wprowadzenie 
 
 
 
 
 

 

TRAK TL29 LED to oświetlenie o prostej  

konstrukcji i wymiennych reflektorach. Daje 

światło tworzące wyjątkową atmosferę, 

akcentujące, którego zadaniem jest 

podkreślenie konkretnego miejsca lub 

obiektu. Zmienna orientacja oświetlenia z 

350° w kierunku poziomym i 90° w kierunku 

pionowym. 
 
 

 

Cechy  
1. Oprawa bez zasilacza ze źródłem wysokiej jakości Lumens LED.  
2. Aluminiowy radiator Supreme 6063 doskonale odprowadza ciepło.  
3. Anty olśnieniowy odbłyśnik z PMMA ze idealnym rozsyłem światła.  
4. Optyka 15°, 24° i 36°.  
5. Wykończenie standard, „plaster miodu” i opcjonalnie “migawka”.  
6. Regulowana orientacja oświetlenia z 350° w kierunku poziomym i 90° w kierunku pionowym.  
7. Dostępne 1-fazowe i 3- fazowe dla szynoprzewodu. 

 

 

Zastosowanie  
Odpowiedni dla supermarketów, wyspecjalizowanych sklepów, okien i sal wystawowych. Jako oświetlenie 

dekoracyjne i tła gdzie uwaga jest skupiona na obiektach, aby podkreślić konkretne miejsca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„drzwi stodoły” 
żaluzja 

standard 
żaluzja 

        plastra miodu krzyzowa   
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Wymiary           

Model 
Wymiary(mm) 

Rozmiar(mm) 
Waga produktu (Kg) Waga z opakowaniem (Kg) Rozmiar 

           

A B C D Netto G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN kartonu(cm)      
      

25W 202 170 85 206 202*85*206 0.75 0.86 9 11.2 55*42.5*53    

35W 232 200 85 206 232*85*206 0.79 0.9 9.48 11.8 55*42.5*53    

42W 232 200 100 220 232*100*220 1.05 1.16 12.6 15 55*42.5*53     

 

Specyfikacja techniczna   

Model   TL29B-25W  TL29B-35W TL29B-42W 
      

Moc(W)  25W  35W 42W 
      

Wymiary(mm)  202*85*206  232*85*206 232*100*220 
      

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V  
      

Napięcie wejściowe    AC220-240V  
      

Dioda LED    Citizen COB  
      

SDCM    –  
      

CCT(K)    2700K / 3000K / 4000K / 5000K  
      

"Strumień 
Nieściemnialne 2375~2750  3150~3675 3990~4410 

     

(lm) ±10%" 
ściemnialne 2255~2610 

 
2995~3490 –   

      

Zasilacz LED    wbudowany  
      

Klasa ochrony    klasa Ⅰ  
      

CRI    ≥80  
      

Optyka (°)    15° / 24° / 36°  
      

ściemnialne    Triac  
      

IP     IP20  
      

IK     –  
      

Kolor oprawy    Biały RAL9016  
      

Materiał    PC / Aluminium  
      

żywotność    50000 godzin  
      

Test drutu żarowego    750℃  
      

Temp. pracy    -20℃ ~45℃  
      

Temp. przechowywania    25℃  
      

Instalacja    Szynoprzewód  
      

Wybór marki zasilacza    –  
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Specyfikacja zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 25W 35W 42W 
    

Znamiomowe napięcie wejściowe  AC230V  
    

Częstotliwość  50/60Hz  
    

Napięcie wejściowe  AC220-240V  
    

Współczynnik mocy  0.9  
    

Skuteczność ≥85% ≥87% ≥87% 
    

Moc całkowita 25W±5% 35W±5% 42W±5% 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.15A ≤0.2A ≤0.25A 
    

Całkowite napięcie wyjściowe DC27-40V DC27-40V DC27-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 580mA 800mA 1050mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 580mA±5% 800mA±5% 1050mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5%  
    

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5%  
    

Ochrona przed zwarciem  tak  
    

Ochrona przed przepięciem  tak  
    

Ochrona przed przegrzaniem  tek  
    

THD  <18% @ 230VAC  
    

Przypływ  –  
    

Utrzymanie napięcia  AC3750V  
    

 

Specyfikacja zasilacza (ściemnianie Triac)   

Moc  25W  35W 
     

Znamiomowe napięcie wejściowe   AC230V 

Częstotliwość   50/60Hz 
     

Napięcie wejściowe   AC220-240V 
     

Współczynnik mocy   0.9 
     

Skuteczność  ≥83%  ≥85% 
     

Moc całkowita  25W±5%  35W±5% 
     

Znamionowy prąd wejściowy  ≤0.14A  ≤0.2A 
     

Całkowite napięcie wyjściowe  DC23-40V  DC23-40V 
     

Znamionowy prąd wyjściowy  550mA  800mA 
     

Zakres prądu wyjściowego  550mA±5%  800mA±5% 
     

Tolerancja mocy   ±5% 
    

Tolerancja prądu wyjściowego   ±5% 
    

Zakres ściemniania   8%~100% 
    

Ochrona przed zwarciem   tak 
    

Ochrona przed przepięciem   tak 
    

Ochrona przed przegrzaniem   tek 
    

THD   <18% @ 230VAC 
    

Przypływ   – 
    

Utrzymanie napięcia   AC3750V 
   

Uwaga: Specyfikacja sterownika DALI i 0-10 V, patrz indywidualny arkusz danych sterownika. 
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Instalacja   
 

U W A G A  
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz tylko po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego zakończenia instalacji.  

 
 Jak instalować  

 
 
 

 

Przed umieszczeniem adaptera w  
szynoprzewodzie upewnij się, że jest  

ustawiona pozycja „OFF”, a dźwignia  

a dźwignia blokująca jest ustawiona w położeniu 

jak na grafice. 

 
2-przewodowy, 3-przewodowy adapter 4-przewodowy adapter  

 
 
 
 
 
 

Umieść adapter oprawy w 

szynoprzewodzie (1) i  
zablokuj pozycję obracając 

dźwignię blokującą o 90°  
 
 

2-przewodowe, 3-przewodowe 

oprawy sterujące w tym  
samym obwodzie za pomocą 

przełącznika On / Off.  
 
 
 
 

 

4-przewodowe obróć w prawo 

lub w lewo.  

 
 
 

 
Obróć dźwignię blokującą 
zgodnie ze wskazówkami zegara 
w celu zablokowania w 

szynoprzewodzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


