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Klosz aluminium dla 200W     Klosz aluminium dla 100W i150W    Klosz PC dla 200W            Klosz PC dla 100W i 150W 
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POLLUX 

 

100W 150W 200W 100W 150W 200W 

Skuteczność 
świetlna 

140-150lm/W 130-140lm/W 

Max. 
strumień 
świetlny 

15.000lm 22.500lm 30.000lm 14.000lm 21.000lm 28.000lm 

Stopień 
ochrony 

IP65 / IK10 

Temperatura 
barwowa 

4000K, 5000K , 5700K 

PF > 0,95 

CRI > 70 > 80 

Chip LED PHILIPS 

Zasilacz Standard / ściemnialne PHILIPS 
DALI – 100W i 150W MEANWELL / 200W INVENTRONICS 

Kąt rozsyłu 
światła 

60° / 90° / 100° 

Napięcie AC220-240V 

Korpus Aluminium malowane proszkowo ( kolor czarny mat ) – odlewanie 
ciśnieniowe, soczewki z poliwęglanu 

Montaż Na zawiesiach / na wsporniku do powierzchni płaskich 

Opcje 
dodatkowe 

Czujnik ruchu / czujnik zmierzchu / 1-10V ściemnianie / DALI 

Żywotność 
LED 

50.000 godzin 

Cykle 
włączania 

15.000 

Utrzymanie 
światła po 

6000h 

> 96% 

Czas 
włączenia 

< 0,5 s. 
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Opcje montażu: 
 

 
 
Krzywe rozsyłu światła i średnie wartości lx dla Pollux LED 5000K: 
 

 
 
Sposób pakowania: 

 
Oprawa w kartonie 1 szt                                        4 szt w kartonie wysyłkowym                     klosze w kartonie 


