
 

Światło szerokostrumieniowe 
 

Idealne rozwiązanie dla boisk sportowych, ale nie tylko.  
Specjalna optyka pomaga zredukować zanieczyszczanie światłem.  
Gwarantuje oszczędność energii elektrycznej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advert LED  
 
 

światło szerokostrumieniowe 



 
 
 
 
 
 

 

Advert LED Rodzaje instalacji 

Dla słupków okrągłych i prostokątnych. 
 

 
 

Oświetlenie billboard’ów 

 

Jasne i jednolite światło. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie 
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Dane techniczne 
 

Indeks ADV-100 ADV-150  ADV-200 ADV-240 
      

Strumień świetlny 13,500lm 20,250lm  26,000lm 31,200lm 
      

Moc 100W 150W  200W 240W 

Skuteczność  135lm/W   130lm/W 
     

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)  
      

IP    IP66  
    

Temperatura pracy -30℃ to +50℃  -30℃ to +40℃ 
     

Zasilacz  MEANWELL/INVENTRONICS  
     

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz  
      

PF   ≥0.92  
      

Gwarancja   5 lat  
      

Żywotność   >50,000h  
      

Zamiennik HID 250W 400W  400W 600W 

 

 

Optyka 
 

 

Montaż 
 

Do wyboru wspornik lub słupek okrągły i prostokątny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certyfikaty 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrola i ściemnianie 
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Ściemnianie 1-10V   


