
 
 
 
 

 

ARCTIC 
 
 

● Dla rozległych powierzchni, zgodny ze standardami estetyki. 
 

● Aluminiowy radiator z krzyżową konstrukcją wentylacyjną  zapewnia 

doskonałe warunki rozpraszania ciepła. 
 

● Co najmniej 11 opcji optyki i 5 opcji montażu dla jeszcze szerszych 

możliwości zastosowań. 
 

● Skuteczność do 160lm/W to doskonała alternatywa dla tradycyjnych opraw 

metahalogenowych. 
 

● Dostępne reflektory z aluminium i poliwęglanu. 
 

●  Opcje mocy 50W do 300W dla większości zastosowań przemysłowych. 
 

● Unikalna konstrukcja wygrywająca w konkurencją. 
 
 
 
 
 

 
Opcje mocy W: 

 
50W, 70W, 90W 

 
Wymiary:  
Φ251×172mm  

 251mm 

  

Waga netto oprawy: 172mm  
   

2.7±0.3kg    

Opcje mocy W:   

100W, 120W, 150W, 200W, 240W   

Wymiary:   

Φ388×207mm    

Waga netto oprawy: 
207mm 

388mm 
 

   

7.2 ± 0.3kg   

Opcje mocy W:   

300W   

Wymiary:   

Φ388×258mm    

Waga netto oprawy: 
258mm 

388mm  

   

8.1 ± 0.3kg     
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Dane techniczne 
 

Standard 
 

 Indeks ARC50 ARC70 ARC90 ARC100  ARC120  ARC150 ARC200 ARC240 ARC300 

           
           

 Strumień świetlny 
6,250lm   8,750lm 12,600lm 14,000lm 16,800lm 21,000lm 30,000lm 36,000lm 45,000lm   

 Moc W 50W 70W 90W 100W 120W 150W 200W 240W 300W  

 Optyka 
  

0 0 

2000 3000 

4000 6000 

6000 9000 

8000 12000 

10000 15000 

 
 
 
 

 
0  

 
 8000  

 
16000 

 
24000 

 
32000 

 
40000 

 
 
 
 

 
0  

 
4000 

 
8000 

 
12000 

 
1600 0  

 
20000 

 

  Skuteczność świetlna  140lm/W  150lm/W 
     

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)   
      

CRI   >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)   

IP    IP65   
      

Temperatura pracy   -30°C do +50°C   

Zasilacz LED   MEANWELL   
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/ 100-277Vac/ 277-488Vac, 50-60Hz  
      

Współczynnik mocy   ≥0.92   
      

Gwarancja   5 lat   
      

  Żywotność LED   >50,000godz   
      

Odpowiednik HID 150W 200W 400W 600W 1000W 
       
 
 

Podwyższona skuteczność  
 

Indeks 
ARC100/H ARC120/H ARC150/H ARC200/H  

 
H25201  
 
 

 
0 

 
 7000 

 
14000 

 
21000 

 
28000 

 
35000 

 

H53202  
 

 
0 

 
7000 

 
14000 

 
21000 

 
28000 

 
35000 

 

H19602 

 
H25202  
 
 
 

0 

 
16000  

 
 32000  

 
48000 

 
 64000  

 
80000 

 

H53203  
 

 
0 

 
600 

 
1200 

 
1800 

 
2400 

 
3000  

 

H00A01 

 
H25203  

 
 

 
0 

 
1900 

 
3800 

 
5700 

 
7600 

 
9500 

 

H53204  
 

 
0 

 
4000 

 
8000 

 
16000 

 
24000 

 
28000 

 

H00A02 

 
H53201  
 
 

 
0 

 
1500 

 
3000 

 
4500 

 
6000 

 
7500  

 

H19601 

 
Stumień świetlny 16,000lm 19,200lm 24,000lm 32,000lm  

  

      

Moc W 100W 120W 150W 200W 
 

  

      

Skuteczność świetlna  160lm/W    
     

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)   
     

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)   
      

IP   IP65    
      

Temperatura pracy  -30°C do +50°C    
      

Zasilacz LED  MEANWELL    
     

Napięcie wejściowe  100-240Vac/ 100-277Vac/ 277-488Vac, 50-60Hz   
      

Współczynnik mocy  ≥0.93    
      

Gwarancja  5 lat    
      

Żywotność LED  >50,000 godz    
      

Odpowiednik HID 250W 400W 600W 600W  
      

 

Kontrola i ściemnianie 
 

Zigbee bezprzewodowa kontrola  
 

Czujnik ruchu  
 

DALI    
Czujnik zmierzchu   
1-10V ściemnianie   
Czujnik PIR    
Moduł awaryjny  

 
DMX kontrola  

 

Certyfikaty 
 

 
D-MARK 

 

Montaż 
 

Na zawiesiu   
Natynkowo  

 
Na rurce   
Na wsporniku  

 
Na słupku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SASO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


