
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Force LED  
 

Modułowa oprawa ze światłem szerokostrumieniowym 



 
 
 
 

 

Wąski kąt padania światła & Wysoka skuteczność 
 

Force LED ma 15°i 30°kąt padania światła oraz wysoką skuteczność do 135lm/w, 

co sprawia, że światło jest bardziej skoncentrowane i intensywne. 
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IP66 & IK08 
 

Wyposażony w gumowe uszczelki i radiator zapo- 
 

biegający wnikaniu i akumulacji wody. 
 

Ponadto każdy moduł oprawy posiada odpowietrznik 
 

zapogieający gromadzeniu wilgoci wewnątrz. 
 

Osiągając IP66 i IK08 nadaje się idealnie do 
 

wielu zastosowań na zewnątrz, szczególnie 
 

na stadionach. 



 

Force LED 
 

Wyjątkowe światło  modułowe LED do 

zastosowania na boiskach i stadionach. 

 

 

Poteżna moc i 

strumień światła 
 

Force LED występuje w wersjach 300W, 600W i 

900W. Odpowiednio ze strumieniem światła do 

40,500lm, 81,000lm i 121,500lm. Stworzone do 

zastąpienia tradycyjnych 600W, 1200W i 2000W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ochrona przed wiatrem  Obsługa zdalnego Plug-and-play 

i przepięciowa 10kV sterownika  

Testy na wysokości 30m wykazały, iż jest niezawodny nawet Zasilacze LED można zainstalować poza oprawą Moduły LED i zasilacze połączone są wtyczką 

tak wysoko. SPD osiągając 10KV ochrony przeciwprzepięciowej w celu łatwiejszej dalszej konserwacji. plug-and-play dzięki czemu można je bezpiecz- 

pokazuje, że oprawa Force LED może bezpiecznie pracować w Skontaktuj się ze sprzedawcą po więcej  nie i szybko włączać i odłączać. 

w każdej pogodzie. informacji.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moduł LED  
 

Jako pojedynczy moduł można go obrócić o 

70 °, natomiast jako całość można go obrócić 

o 40 °. To niezwykłe rozwiązanie jest 

przeznaczone do różnych zastosowań.  
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Symulacja Dialux   



 

Dane techniczne 
 

Indeks FOR-300  FOR-600 FOR-900 
     

Strumień świetlny 40,500lm  78,000lm 117,000lm 
     

Moc 300W  600W 900W 

Skuteczność 135m/W  130m/W  
     

CCT   5000K(3000K,4000K opcja)  

CRI   >Ra70(>Ra80 opcja)  
     

IP    IP66  
     

Temperatura pracy   -30℃ to +50℃  
     

Zasilacz   MEANWELL  
     

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz  
     

PF  >0.92  
     

Gwarancja   5 lat  
     

Żywotność   >50,000h  
     

Zamiennik HID 600W  1000W 2000W 

 

 

Kontrola i ściemnianie 
 

DALI  
 

Ściemnianie 1-10V   
 
 

 

Certyfikaty 
 

 
 

 

Optyka 
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